
Casopis pro praktickou 

ELEKTRONIKU 

ROCNlK tXXI1993 tdSL03 


V TOMTO SESlT£ 

NAS interview. 1 

UklftdftnfSMD ... 2 

MezlnArodnf setk&nf hledatu 

poktadu. 3 

AR saznamuie 

(DruzicovA sestava). 4 

Co nov6ho muteme oiekAvat 

vmikroetektronice. 5 

ARmiadeii.. 6 

Informace, informace.. 8 

Vykonova akustickd a opticki 

Regulator otdtek pro modelAfskS 

10 If 

Pokojovy snfmat toploty.13 

tntegrovanyobvodHV240SE-14 

Cttad s mlkropodftaiem8031„... 18 , 
liiiip, 33,4tp 
Maly katalog vykonovych polem 

POWER, MOS, DMOS, SIPMOS, 

VMOS, HEXFET.21 

Computer hobby.23 

CB report.34 

- Radio „Nostalgie M .35 

Zradioatnat6rak6bosv6ta ..,... 36 
Miadezaradiokluby .....39 


^ AMATERSKE RADIO RADA A ^ 

Vydavatel: Vydavatelstvf MAGNET-PRESS, 
s. p, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26, tel, 

26 06 51, fax 235 3271. 

Redakce: 113 66 Praha 1, Jungmannova 24, 
tel. 26 06 51. Sefredaktor: Lubo§ Kalousek, 

OKI FAC, I. 354. Redaktori: Ing. J. Kellner, 
(zast. sefred ), Petr Havlis, OKI PFM, I. 348, 
ing. Jan Klabal I. 353. Sekretariat Tamara 
Trnkova, I. 355. 

Tiskne: Nase vojsko, tiskarna, zavod 08, 

160 05 Praha 6, Vlastina ul. c. 889/23. 

Ftodnd vychazi 12 clsel. Cena vytisku 9,80 
Kb, pololetnl predplatne 58,80 Kc, celorod- 
nl predplatne 117,60 K6. 

RozSiruje Postovni novinova sluzba a vyda- 
vatelstvl MAGNET-PRESS. Objednavky priji- 
ma kazda administrace PNS, posta, dorudo- 
vatel, predplatitelska strediska a administrace 
MAGNET-PRESS. Velkoobjednatele a pro- 
dejci si mohou AR objednat v oddeleni velko- 
obchodu vydavatelstvl MAGNET-PRESS. " 
Objednavky do zahranibi vyrizuje ARTIA, 
a. s., Ve smeckach 30, 111 27 Praha 1. 

Inzerci pfijima inzertni odddlenf Vydavatelstvf 
MAGNET-PRESS, Jungmannova 24, 113 66 
Praha 1, telefon 26 06 51, linka 342 nebo 
telefon a fax 23 62 439, odbornou inzerci Ize 
dohodnout s kterymkoli redaktorem AR. 


Za puvodnost a spravnost prfspdvku odpovi- 
da autor. Nevyzadanb rukopisy nevracime. 

ISSN 0322-9572, bfslo indexu 46 043. 


Rukopisy cisla odevzdany tiskarne 18. 1. 
1993. 

Cislo ma vyjit podle harmonogramu vyro- 
by 3. 3. 1993. 

© Vydavatelstvl MAGNET-PRESS s. p. 

^ Praha _ 


NAS interview 



s majitelem firmy Marex spol. s r.o. zajiS- 
t’ujfcf prodej a servis telekomunikacnf, 
vypodetnl a kancelArskS technlky panem 
Pavlem MareSem. 

• Na za£6tek dame obligStnf otSzku. 
Jak jste za&fnal? 

Znf to jako pohAdka, ale je to tak. Zafiali 
jsem n&kupem nSkolika koplrek, usp§§n6 je 
prodali, nakoupili novA, tentokrAt i s n6kolika 
faxy a s trochou Stdstf a znafinym usilfm jsme 
dos&hli koncem prvnfho roku t6to Cinnosti 
obratu dvou milidnu korun. V bytovych pod- 
mfnkAch tak vznikA 10. ffjna 1991 firma 
Marex s.r.o.. Protore neSlo jen o prodej, ale 
tak6 o instalaci tdchto pffstroju (pfijal jsem 
technika) a zAjern o sluzby firmy vzrustal, 
bytovy prostor se stal tSsny, nezbylo mi, nez 
sehnat vhodnou prodejnf mfstnost. 

Kdo hledA najde. Zafi&tkem unora 1992 
otevfrAme ji t klasicky obchod na $kroupov§ 
n£m6stf. ZAkaznfku pfibyvalo, rostly i jejich 
poiadavky. Jde v§t§inou o podnikatele, kteff 
Zctdaji i dalSf dovybaveni svych kancel&ff. 
Sortiment proto rozSifujeme o psaci stroje, 
kalkulAtory a vypofietnf techniku, zkr&tka 
cely kancelAfsky komplet mimo n&bytku. Pri- 
jfmAm dalSf techniky pro prodej, mot&z a ser¬ 
vis. ObchodnS hospodetfskou str&nku zaji§- 
fuji sam. ZakAzky se mnozf, koncem r. 1992 
pfich&zf VSeobecnA zdravotni pojiSfovna 
s pozadavkem vybavit sv6 pobofiky kopfrka- 
mi a faxy. Jde o instalaci vice jak 130 pristro- 
ju. V posledni dob§ jsme se vSak zadali 
zam§rovat nejen na prodej v£t§im firmam, 
ale i na indivktelnl prodej, a to jiz na Skroupo- 
v6 n^mdstf nebylo mo2n6. Opou§time je 
a zacatkem letosniho roku zahajuje firma 
v novych prostorach na Francouzske trid§ 
32 s obratem za rok 1992 bllzicim se prvnl 
stovce milibnu korun a s osmi zam£stnanci. 


Kterd z^padnf firmy jsou dodavatelb 
V6mi distribuovanych pffstroju a jak6 
s nimi m6te zkubenostl? 


Za6fnali jsme a zustdv^ime vdrni hlavnd 
firm§ Canon. U nf m£me i primd spojeni do 
Asie a na hlavni evropskd zastoupeni. U fir¬ 
my Panasonic se obracime na jejich tuzem- 
skeho zdstupce, mimo jine i kvuli homologa- 
ci telefonnich pristroju. Zastoupeni Panaso¬ 
nic si nechalo homologovat vSechny prfstro- 
je (krom§ bezSfiurovych na 50 MHz), takze 
z^kaznlci nemusf mlt obavy z pokuty. 
U elektrickych psacich stoju jsme se zam£rili 
krom6 firmy Canon na nSmeckou firmu 
Triumph Adler s dlouholetou tradicl, u ktere 
mcime prfmy kontakt do vyrobnlho zavodu. 
Je to pro n^s perspektivni vztah s ohledem 
na na§e dealery, kterym tak muzeme nabid- 
nou rabat do vy§e 20 az 35 % podle odbSru. 


Kdyz ui jste se zmfnil o psacich stro- 
jfch, jak je to u draiSfch pffstroju 
s beskymi typy? 


Pro v§t§inu firem neni fiesky trh zatim 
natolik lukrativnf, aby pro n6s vyvijeli 6eskd 
typove pfsmo. Ncim se v§ak dfky vStSim 
odb6rum podarilo pr6v§ firmu Adler primdt, 
aby i u novych stroju s rozs^hlej§i pamdtl 
a vlceradkovym displejem provedla potfeb- 
ne upravy pro psani 6eske abecedy. 


Prosperita firmy je d£na nejen ceno- 
vymi relacemi nabizenbho zboif, ale 
i kvalitou sluzeb, kter6 poskytuje. Jak 
m4te zaji§t6no, ie technici odvedou 
stoprocentnf prdci? 



Pavel Mares 


Zakladni z^rukou je povinne skolenf tech¬ 
niku u vyrobni firmy, dale vyber spravnych 
lidf, kteri jsou nejen na odpovfdajid odborne 
urovni, ale majl i potrebny vztah k pr^tci, 
kterou vykonctvaji. To se pak v kvalite prace 
prirozenS prfzniv§ odrazi. Dale je tu dokona- 
le zaji§teni nahradnich dilu, bez nichz by 
nebyl moiny kvalitni servis. A v neposledni 
rad§ jsou to i namatkove kontroly odvad§n6 
pr^ce. Pokud jde o pripadnou opravu pristro- 
je, tak ty zajiSfujeme do 24 hodin. Tam, kde 
nenf na mist§ moznd oprava, zamdnime 
pnstroj za funkfinf a puvodni vratime az po 
opravd. I kdyz na§e pusobnost se jiz roz§iru- 
je do cele na§f republiky, nemuzeme si ne- 
kde dovolit z^dnou dasovou prodlevu. Solid- 
nost a rychlost jsou na§im prvoradym cilem. 


JeStd k VaSf nove prodejnb na Fran- 
couzskd tffUS. Je tu prodej i pro b6z- 
n6, kolemjdoucf zdkaznfky? 


V teto nove prodejne jsme se jiz pine 
zamdrili i na individuals prodej. Roz§ffili 
jsme sortiment i na kalkuladky, telefony, ale 
i fotopristroje Canon. Prirozen6 jen tdch 
pffstroju, u kterych jsme schopni zajistit za- 
ru£nf a pozarudnf servis. Nejde zde o klasic¬ 
ky pultovy prodej, ale o jakousi formu st&ld 
vystavky, kde si muze zajemce zadane zbo- 
zf prohlednout a vyzkouSet. Sirsf sortiment 
v§ak vyzaduje i v§tsi skladove prostory a ty 
jsou drahe. Proto uvazujeme o vybudovanf 
velkoobchodu s vetsfm skladem na okraji 
Prahy, coz by se mohlo priznive promitnout 
do cen i rabatu na§ich dealeru. 


Co byste doporudil na§im dtenarum 
nejzajfmav§j§fho z Va§f nabfdky? 


Z faxovych pffstroju jsou to tfi typy. Novej- 
sf typ osobnfho faxu s telefonem a za- 
znamnfkem Canon 170, ktery se hodf pro 
domacf pouzitf nebo pro mensf firmy. Jako 
prvnf fax tohoto druhu pracuje se 64 odstfny 
§edi. 

Druhou novinkou je Canon T301. Je to fax 
s telefonem vy§§i kateforie. Ma 64 odstfnu 
sedi, umozhuje snfmat i format B4, pfi kopf- 
rov^nf dokaze zmensit formdt B4 na A4, m£ 
aktivnf faxovou vyhybku (automaticke pfepf- 
nanf fax - zaznamnfk), funkci pro automatic¬ 
ke vyrovnanf papfru atd. Zvla§tnostf je tez 
moznost negativnfho tisku. 

Nejdokonalejsf nami prod^vany fax je la- 
serovy typ Canon L770. Tiskne na normalnf 
papfr, muzete ho pfipojit k pocftafii jako 
tisk^irnu, pracuje jako kopfrka a zaroveh 
scanner. Ma rozsahlou pamet, do ktere Ize 
ulozit mnoho zpr^v, s jejich postupnym auto- L 
matickym odesflanfm podle stavu linek. Sou- f 
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cet funkci tohoto prlstroje dokaze nahradit 
nikolik prlstroju, jejichz vysledni .cena by 
prevy§ila cenu tohoto faxu az o 60 000 
korun. 

Velmi zajlmavym vyrobkem, ktery distri- 
bujeme, je ,,§kolnl“ tabula firmy Panasonic 
- Panaboard KX-B520. Je to zajlmavi zarl- 
zenl, vyborny nipad. Predstavte si Skolnl 
tabuli (bllou) na zdi nebo na stojanu. Pl§e se 
na ni vodou omyvatelnymi fixy. To by nebylo 
nic divniho. Pod ni je v§ak umlstina maldi 
termotiskirna, kteri vim cely obsah tabule 
kdykoliv vytiskne. Koplrovacl plocha je 842 
x 1300 mm. Hodi se do Skol, pFedn&Skovych 
s&lu atd. 

V telefonnich pFIstrojlch mime cely sorti- 
ment firmy Panasonic a jak jii bylo Fedeno, 
vdechny maji homologaci a desky nivod. 
Z nejzajlmavijdlch jsou asi dva typy a to 
KX-T2365 (28 pamitl, displej, hlasity tele- 
fon, automaticki volinl) a KX-T2395 (s od- 
povldadem). Daldl jsou s ruznymi typy zi- 
znamnlku, dvoulinkovi pristroje, ustfedny 
atd. Velmi zajlmavy je jediny u nis homolo- 
govany typ bezdfiuroviho telefonu 
KX-T9000BS. Pracuje na kmitobtu 
900 MHz, takie neruSI televizi jako typy pra- 
cujlcl s 50 MHz. Tento typ je navlc sklidacl, 
velmi dobre pFenosny. Proti ostatnlm typum 
mi standardni dodivani dva akumulitory 
a vestaveny intercom s dvoucestnym vola- 
nlm, Ize se s nlm domlouvat se zikladnovou 
stanicl pFi dosahu 300 metru. 


A co sortlment kopfrek? 


Co se tyki koplrek, ty vedeme vyhradni 
od firmy Canon. Je to asi deset typu od 
jednoduchi pFenosni pro format A4 (cartrid- 
geovy system kazet - cena za kopii kolem 
koruny) at po barevni. Nejznimijil typ pro 
format A4 je typ 1010 (1020). Muie minit 
rozmir od 70 % do 122 %, vykonnost je 10 
kopii za minutu a cena na jednu kopii je asi 
70hal. Pro format A3 bych doporudoval 
novy typ 1550. Ma moinost vybavenl sorte- 
rem, podavadem a stojanem. Zmina veli- 
kosti kopie je od 50 % do 200 %, rychlost at 
15 kopii za minutu. Nejvitil vyhodou oproti 
pfedchozlm typCim je dvojnasobna 2ivotnost 
vaice (60 000 kopii). To znamena, te cena 
na jednu kopii bude menil nel 60 hal. Dalil 
typy se Nil hlavni rychlost! a mnoistvlm 
kopii. 

Vedeme taka dva typy barevnych koplrek. 
Luxusnl ale draha je celobarevna laserova 
koplrka CLC300. Mnohonasobna nii§l cenu 
(asi 140 000) ma inkoustova ,,bublinkova“ 
koplrka CLC10 (A4). Ta ma i podstatna 
menil provoznl niklady a Ize ji vyuilvat pro 
mnoho funkci. Muieme ji pripojit k podltadi 
jako tiskarnu, k videokamere, projektoru, 
videomagnetofonu apod, (viz II. strana obil- 
ky). 

V nail nabldce je taka vypodetnl technika. 
Cely sortiment podltadu mime od firmy Sun- 
nytech CS. Tiskarny k nim jsou od firem 
Panasonic a Hewlett Packard. SamozFejmi, 
te instalace a servis jsou soudistl nabldky. 

Cely sortiment nami prodivanych prlstro- 
ju se pohybuje ve standardnlch cenovych 
relaclch. Je to jednak proto, ze u nis najdete 
pouze vyrobky svatova znimych znadko- 
vych firem, jednak proto, te zajiifujeme 
i perfektnl instalaci a rychly servis. To ocefiu- 
jl zejmana ti zakaznlci, pro ktera je plynulost 
a kvalita provozu nami instalovanych prlstro- 
ju jednou ze zakladnlch podmlnek pri jejich 
koupi. 


Prestoze Vd§ prlb6h pohddkou, o kte¬ 
ra jste se zminll v uvodu, nenl, preje- 
me Vim, aby dale vie dopadlo jako 
v pohadce i kdyz vlme, ze to nenl dlky 
kouzelnemu proutku, ale tvrda drinS. 
D§kujeme za rozhovor. 


Rozmlouvali ing. Josef Kellner 
a ing. Jan Klabal 


UKLADANI 

SMD 


Ukiadanl soudastek povrchovd montdze (SMD - surface 
mounted device) je obtllne pro jejich nepatmou velikost 
a prava proto je duleiitym hlediskem pri pouziti teto nove 
techniky. 

V minulem filsie bylo pfi popisu koupa SMD pomdrnd 
obsahle rozvedeno, jak jednotlivl prodejci souddstky dodd- 
vajl a jak je ball zakaznlkovi. Nabizi se tedy ukiadanl doma 
v prinesenych pytlldclch (s vhodnd vyznacenym obsahem), 
To je sice prechodna moine (i kdy i ma kazdy prodejce jiny 
rozmer balenl), trvale v§ak neprehledna a nevyhovujicl. 

Prehledna ukiadanl a skladovanl souvisl uzce s prumys- 
lovym balenlm: SMD byvajl dodavany ve velkych mnoi- 
stvlch hromadn§ bud 1 volna sypana v pytlldcich nebo krabifi- 
kach pro rudnl nebo poloautomatickou vyrobu, ii v linear- 
nlch zasobnlclch nebo p4sech pro strojovou montaz. 

Pro amaterskou nebo opravafskou potrebu jsou rozhodu- 
jlcl jina hlediska. Zpravidla se nejedna o vatSI mnoistvl 
soudastek, nybii o jednotliva kusy, ktera by maiy byt 
chranany hlavnp pred ztratou (skutedna se Spatna na zemi 
hledajl, jeden miij p’ritel t§m SMD rlka „smetl") a uloieny 
tak, aby se v prlpada potreby rychle na§ly. Podlvejme se 
tedy po najakdm vhodnam zpusobu uloienl tachto submi- 
niaturnlch soudastek. 

Ukl^ddni SMD v zahranidf 

Pomineme-li ukiadanl a skladovanl SMD pro prumyslo- 
vou vyrobu, je nablzena v zahranidl pro opravare, rudnl, 
vzorkovou a malosdriovou vyrobu apod, (elektroniky ze 
zaiiby a amatery) rada ruznych zasobnlku. 

Firma Conrad nabizi pro prehledna ukiadanl plastikovd 
krabidky s prolisovanymi prohioubeniiami pro 32 ruznych 
SMD (dtyri rady s osmi pulkulatymi prolisy, ndco podobndho 
u ndkterych bonbonidr). Vndjdl rozmdry jsou 185 x 110 
x 15 mm, cena 14,80 DM (obj. dlslo 81 6949, katalog 
1993, s. 553). Sest tdchto krabidek Ize zasunout nad sebou 
do uzavlratelndho zasobnlku o velikosti 113 x 188 
x 127 mm (cena 34,50 DM, d. 81 69 73). Tyto krabidky jsou 
urdeny zejmdna pro prodej souboru soudastek (nablzeny 
jsou sortimenty rezistoru, kondenzatoru a polovodidu v ce- 
nach od 60 do 70 DM). Nevyhodou tdchto zasobnlku je 
mimo vysokd ceny i skutednost, te prihradky pro jednotliva 
soudastky nejsou uzavlratelnd a bdda, kdy! se krabidka 
neopatrnostl obratl a obsah se sesype dohromady. 

Mnohem lepdi jsou automaticky se uzavlrajlci zlsobnlky 
pro SMD, opatfend po strandch rybinami, umoihujlcl jejich 
spojenl ve vatSI celky. Vn6j§l rozmary jsou 22 x 15 
x 19 mm, vnitrnl 12 x 12 x 16 mm (cena 1,95 DM za kus, d. 
14 50 25). Tdsnd pfildhajlcl vldko je udiiovano ve stale 
uzaviendm stavu perkem, spojujlclm vydndlky na vldku 
a na spodnl dasti pouzdra zasobnldku (tento mechanismus 
zablra tamdr polovinu prostoru, jak je patrno z uvaddnych 
vndjdich a vnitrnlch rozmaru). Do tohoto nejmendlho zasob¬ 
nldku se vejde pfes pdt set SMD tvaru 1206 nebo 300 
pouzder SOT-23. 

Jind firmy nablzejl mimo tohoto maldho zasobnldku 
(velikost dlslo 1) i vatdl zasobnldky stejndho provedenl, 
kterd Ize rovnd! kombinovat a spojovat rybinami do vdtaich 
celku (velikost 2 ma vndjSI rozmary 33 x 29 x 20 mm, 
vnitrnl 28 x 15 x 16 mm a cena je priblizna 2,50 DM, 
velikost 3 ma vnejdl rozmery 56 x 33 x 20 mm, vnitrnl 40 
x 29 x 16 mm a stojl 3 DM). Zasobnldky se vyrabejl 
v pastelovych barvach (dervena, zluta, zelena, modra 
a blia) nebo jsou derne (vodiva plasticka hmota, ktera je 
antistaticka, coz je vyhodnd pro soudastky CMOS). 

Daldl firmy, zabyvajlcl se technikou SMT, nablzejl soubo- 
ry soudastek SMD v zasobnlclch, sestavajlclch z prusvit- 
nych, uzavlratelnych miniatumlch zasobnldku bucT kulatych 
(prumdr 15 mm, vydka 8 mm) nebo dtverhrannych (6,5 
x 6,5 x 19 mm), sestavenych do plochych palet (dtyri rady 
po osmi kulatych, celkovd rozmdry 185 x 110 x 16 mm 
nebo dest fad po deseti dtverhrannych, celkovd rozmary 
161 x 112 x 29 mm, cena prdzdneho zasobnlku kolem 20 
DM, soubory podle podtu a druhu soudastl 50 az 300 DM). 

Ukldddm SMD u n^s 

Ulozenl soudastek pro povrchovou montaz v amaterske 
praxi by mdlo byt takove, aby byly SMD chrandny pfed 
prachem a dplnou, aby nevypadavaly. 

Probral jsem poslednlch dvacet rodnlku AR ve snaze 
najlt ndco vhodneho pro ukiadanl soudastek, ale SMD jsou 


prosta pfllid maid pro bazny zpusob ukiadanl, obdas zvefej- 
ndne v AR nebo „Konstrukteru". Nejcasteji byly popisova- 
ny do vatdlch celku slepene krabidky od zapalek, plastikove 
vylisky ruznych druzstev pro „drobne“ soucasti, zasobnlk 
z krabidek od dzemu nebo z vyslouzileho m'rlzovl zafivko- 
vych tales, ci dokonce dopravnl krabice od pojistek 6 az 
20 A. Pondkud vhodnajdl by mohlo byt ukiadanl soudastek 
v tubach od leku (puvodna popisovano pro buzlrky) nebo 
nalepovanl na stranky krouzkoveho bloku. 

Ad jsem se ndkolikrat ptal v Praze ve vdech obchodech, 
kterd SMD vedou, zda majl jedta ndjake daldl vdci pro SMT, 
nebyly mi nabldnuty zasobnlky nadl vyroby, ktere jsem 
musel sam nahodou objevit ve vitrlne s ruznymi plastikovy- 
mi pouzdry na elektronicke phstroje, stojlcl uprostred ob- 
chodu GM electronic v Praze na Sokolovski 21. 

Jedna se o plastikovd uzavlracl zasobnldky s napisem 
PUSCPSN (vyrobce nenl znam, tfeba se pfihlisl - zatlm je 
budeme nazyvat touto prapodivnou zkratkou), ktere se 
prodavajl zataveny v plastikovdm pytlldku za 9,80 Kds. 
Vyrabdjl se zfejmd pfinejmendlm ve tfech barvach: derve¬ 
na, blia a modra. 

Zasobnlk ma vnajdl rozmary 115 x 28 x 1 9 mm a sklddd 
se ze sedmi samostatnd uzavlratelnych pfihrddek s vnitf- 
nlmi rozmdry 22 x 14 x 14 mm, trvale spolu spojenych. Do 
jedne pfihrddky se vejde vice nez §est set pouzder SOT-23 
(small outline transistor - nejpouilvandjai zapouzdfenl pro 
malovyk^nove tranzistory a diody). A vlte jak se to zjistl? 
Pfihrddka se prostd naplnl pouzdry SOT-23 az po okraj, aby 
se dala jedtd zavflt. Pak se pouzdra vysypou na dtvrtku 
blldho paplru a odpodltavajl se dfevdnym pardtkem (bylo 
jich pfesnd 616 kusu). 

Vzhledem k tomu, te kaidd vldko je opatfeno jednlm 
velkym, reliifnd vyvstavajlclm plsmenem, Ize na ndj jen 
stdil umlstit oznadenl obsahu. Osvdddilo se tato plsmena 
ostrym nozem plodnd odflznout a na vldko pfilepit samole- 
picl dtltek s napsanou hodnotou nebo oznadenlm ulolend 
souddstky. 

Kdo by mermomoci chtdl vdddt, co ta komplikovand 
zkratka PUSCPSN znamend, prozradlm, ale jen nerad: 
ponddll, utery, st’reda, dtvrtek, pdtek, sobota, neddle (pfi- 
demz se v utery zapomnelo na darku nad u). Pry se jedna 
o ddvkovacl zdsobnlk pro Idky (pilulky), aby pacienti a jin! 
nemocnl mdli pfipravena svd Iddiva na cely tyden dopfedu. 

Pro vdtai „drobnd" souddsti nebo pro vdtdi mnolstvl 
stejnych miniatumlch souddstek je vhodny stavebnicovy 
zdsobnlk SZ1, ktery je u nds vyrdbdn vice nei 20 let (az do 
roku 1990 stdl 11 Kds, pak se vylepSil na 22 Kds). SZ 1 je 
dobre zndm z obchodu, kterd proddvajl drobnd souddstky. 
Zdkladnl ddst je vzdy dernd a opatfena rybinami, takle Ize 
zdsobnlky sestavovat do celych stdn. Suplldky se vyrdbdjl 
v pastelovych barvdch (dervend, zelend, modrd, llutd). 

Zdsobnldky PUSCPSN se dajl pohodlnd vlozit do duplld- 
ku SZ 1 (vnitfnl rozmdry 119 x 98 x 53 mm), jako by byly 
na to ddldny (do jednoho dupllku se jich vejde dest). 

ZSvdr 

Tdmdf vdechny popisovane zdsobnldky jsou pro amatdr- 
ske pouziti pfllid hluboke (SMD se dpatnd vynddvajl) a pro 
ndkolik mdlo souddstek od jedne hodnoty celkovd zbytednd 
velikd, 

Zahranidnl zdsobnlky jsou nejen drahe, nybrz pro nds 
i nedostupne (nikdo je zde nenablzl) a v podstate navrzeny 
pro jiny trh. 

Zdsobnlk PUSCPSN prodavany v GM electronic nenl 
sice konstruovan pro ukiadanl SMD, mozno jej vsak pro 
tento ucel dobfe pouzlt (pro amaterskou praxi plnd postacu- 
jlcl). Ma nektere nevyhody: jde otevflt pomernd ztezka 
a zustava otevfeny (nezavfe se automaticky), rovnez nenl 
antistaticky. Na druhe strane ma nesporne vyhody: je u nds 
k dostanl, je oproti zahranicnlm vyrobkum pomdrne levny 
a vejde se jako na mlru do dosti rozdlfeneho stavebnicove- 
ho zasobnlku SZ 1. 

Pfesto vdak by bylo zapotfebl daldlch moznostl ke vhod- 
nemu uklddanl miniatumlch souddstek. Otevlrame zde 
prostor pro vsechny zajemce, mozna, ze ma nekdo dobry 
ndpad, ktery tfeba jiz doma realizoval. Je nutno konstato- 
vat, ze zustava i naddle ne zcela dofesena otazka vhodne¬ 
ho ukiadanl SMD v menslch mnozstvlch a to jak u nds, tak 
v podstate i v zahranicl. Zamyslete se a napiste, kam a jak to 
„SMD smetl" ukladat, nebof jak je znamo, vice hlav vice vl. 

JOM 
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Retd bych napsal prvrri mezinarodni setkd¬ 
ni di souperenf hledadu pokladu, ale pravdou 
je, ie se jiz v roce 1991 setkali soukromd 
a nyni to bylo prvni veFejnd setkdni, 

U nds je hleddni ukrytych pFedmdtu v zemi 
za pomoci elektronickych detektoru (hleda- 
du kovovych pFedmdtu) dosud opomijeno 
a ti, kteri se touto dinnosti zabyvali, byli 
v poslednich dtyFiceti letech nazyvani mnoh- 
dy dkudei, podetilci a v nejlepdim pFipadd 
snilky, i kdyz je to vlastnd zajimavy konidek. 
V povddomi lid! byvd tato dinnost spojovdna 
s hleddnim min a amaterdti hledadi se vdno- 
vali svd zdlibd osamdle a malokdy se dostaii 
do kontaktu se spFizndnymi dudemi. 

Povzbudivym signdlem v tomto oboru lid- 
skd dinnosti se stalo uspoFdddni mezindrod- 
ni'ch zdvodu hledadu pokladu z CSFR v Ta- 
chovd ve dnech 18. az 20.9. 1992. Pod 
patronaci starosty mdsta Tachova pana 
Rainholda Wetzlera poFddalo setkdni Mest- 
skd kulturni stredisko v Tachovd, klub Alfa 
(potdpddi) a tachovsky Klub HP (hledadu 
pokladu). 

V patek veder se konala pFednddka MUDr. 
V. Vydry ,,0 jednom tajemstvi", kterd pojed- 
ndvala o silovych pollch a jejich dosud mdlo 
prozkoumandm pusobeni na dlovdka. O jak 
dirokou oblast se jednd, svdddi ndkterd td- 
mata: proutkaFstvi, Idditelstvi, sensibilita 
a retrogrddni regrese (hypnoticky ndvrat do 
jninulosti vlastnlch 2ivotu). Souvislosti jed- 
notlivych tdmat byly tak fascinujid a zdjem 
takovy, ie bylo nutno nakonec z dasovych 
duvodu prednddku ukondit a pldnovanou 
instruktdz zdvodnlku pfesunout na rano. 

V sobotu rdno vykolfkovali organizdtori 
zdbory hledadu, pristavili stolky rozhoddfeh 
a vysokd police, slouzici nejprve k odkldddni 
prlstroju a posldze jako opora pro udrend 
hledade. 

Prvni zdvodnici se loudavd pribliZovali a i 
po zapnuti zvukovd aparatury, nebof nikdo 
nechtdl vypadat jako nedodkavec. V pulhodi- 
nd vdak byla loudka zaplndna zdvodniky 
s hledadi v rukou a zadalo vzdjemnd okuko- 
vdni. 

Celkem se zudastnilo 74 hledadu, pridemz 
osmnact bylo z Cech a Moravy, dva z USA 
a zbytek z Ndmecka. Vdtdina pristroju byla 
tovarnl vyroby a bylo viddt detektory vdech 
dpidkovych firem. Pristroje vlastni vyroby si 


privezli dva zahranidni a dtyri domaci zdvod- 
nici. 

Prvni disciplinou bylo hleddni oznadenych 
plidku ve vylosovandm dtverci (deset na 
aru). Ndkolik plidku bylo pripraveno pred 
startem na vyzkoudeni kalibrace a nastaveni 
diskrimindtoru pFistroju. A tu jiz dodlo 
k prvnim interferencim ruznych hledacich 
kmitodtu. PoFadateld se proto rozhodli roz- 
ddlit zdvodniky do dvou vln a zkrdtit hledaci 
das na pul hodiny. Tento zdmdr plnd vydel 
a detektory se jiz navzdjem nerudily, byf byly 
konstruovdny systdmem VLF nebo PI (very 
low frequency - systdm vysilad-pFijimad a PI 
- pulsni indukce). 

Zdvodnici nastoupili do svych zdboru 
s hledacimi detektory na ramenou, aby ne- 
mohli pFedbdznd ,,odichavat“ terdn. Po vy- 
pnuti zvukovd aparatury zazndla startovni 
pistole a zdvod zadal. 

Hleddni oznadenych plidku je zFejmd nej- 
narodndjdi, nebof je zapotFebi rychle najit 
a pFesnd lokalizovat pFedmdt, nenechat se 
zmdst jinym kovovym smetim, kterdho je ve 
volnd pFirodd vidy dostatek, a hlavnd pFed¬ 
mdt rychle vykopat. NdkteFi naddenci se 
zabrali do zdvodu tak, ie pFedli vykolikovand 
hranice zdboru a plenili sousedovo uzemi, 
tak2e museli rozhoddi rychle zakrodit. 

Byt rozhoddim v tdto disciplind neni 2ddny 
med. Castd je ohozeni odhrabovanou hli- 
nou, zdsah odhozenym falednym pFedmd- 
tem nebo lopatkou. Pro ztiieni hleddni byl 
desdty plidek umistdn kolmo v zemi, tak£e 
se dal snadno pFehlddnout a hledadi nezby- 
valo ne2 projit kvuli poslednimu plidku cely 
zdbor znovu a pedlivd. 

Prvnimu zdvodnikovi se pFesto podaFilo 
splnit ukol za sedm minut, co i je fantasticky 
das. Svdddi to o souhFe dobrd techniky, 
zkudenosti a fyzickd kondice. A jak je hledd¬ 
ni tdikd, mu2e nejldpe dosvdddit zdvodnik, 
ktery s profesiondlnim detektorem nadel 
v dasovdm limitu jen jeden plidek. 

Pro druhou disciplinu byla pFipravena lou- 
ka o rozloze pFibltfnd jeden a pul hektaru, na 
kterd bylo zakopdno 1200 minci (vdetnd 
ndkolika cenndjdich) a dasovy limit byl jedna 
hodina.. 

Nedodkavi zdvodnici vyrazili po startu vel- 
kym tempem, aby co nejrychleji prohledali 
celou plochu. Nakonec vsak dopadli mno- 


hem huFe, protoze vetdinu minci pFi te rych- 
losti ,,pFejeli“ a mezitim mdli ti pomalejdi ale 
dukladndjdi hledadi ,,vyzobanou“ polovinu 
plochy. 

TFeti disciplinou bylo volnd hleddni v tere- 
nu. Soutdzilo se o nejkuridzndjdi pFedmdt 
a byla to jiz zdlezitost distd rekreadni. Ndco 
jako spoledenska uddlost v pFirodd, dopro- 
vdzena volnou konverzaci. 

Mezi jednotlivymi soutd^emi byl dostatek 
dasu na vzdjemnd seznamovdni se zavodni- 
ku mezi sebou a hlavnd na porovndvani 
pFinesenych pFistroju. Zde se zejmdna na- 
dim hledadum pokladu splnil sen mit alespoh 
jednou v ruce pFistroj zndmy jen z prospektu 
a vyzkoudet si ho dokonce na vybranych 
pFedmdtech. 

Zajimavd byla zejmdna schopnost tdchto 
novych pFistroju eliminovat ,,hot rocks", co2 
se nejldpe daFilo znadee ,,Quick 1 Silber". 
Tento hledad se nedal zmdst vzhledem 
k pouziti dvou kmitodtu ani jedinym z pFine¬ 
senych vzorku. 

Ve slavnostnd vyzdobendm saldnku kina 
M2e pFivital veder vdechny zudastndnd Fedi- 
tel zdvodu F. Soukup, vyhlasil vitdze a roz- 
dal ceny. Tdch bylo celkem 22 ve dtyFech 
kategoriich. Vdtdinu prvnich mist ziskali za¬ 
hranidni zdvodnici. O to vice je nutno hodno- 
tit vykon rodiny Kdlalu, kterd coby druzstvo 
ziskala prvni misto i v tak tvrde konkurenci. 
Uddlena byla i cena ,,fair-play". Tu dostal 
ndmecky zdvodnik se zajimavym jmdnem 
Lupid, ktery nadel hodinky hlavniho rozhod- 
diho. 

V neddli byla na programu jedtd pFednd- 
dka geofyzika V: Krydtofa o hleddni munice 
a podzemnich prostor magnetometrem. 

Toto mezindrodni setkdni hledadu pokla¬ 
du je nutno hodnotit jako prukopnickou a je- 
dinednou akei. Organizaci si pochvalovali 
i zkudendjdi zdvodnici ze zahranidi Fikajice, 
ie se to u nich dasto nepovede tak dobFe 
jako tady. PFipodteme-li k tomu jedtd nddher- 
nd letni podasi, bylo to skutednd podaFend 
setkdni. Snad jedinou bolesti byla pFevaha 
Ndmcu. Copak nemdme dostatek schop- 
nych naddencu, kteFi by nds reprezentovali 
a obrdtili tak pomdr pFesily? U nds je tento 
sport zatim jen mdlo rozdiFen a dekd na 
pFiznivce z Fad mladych i stardich. 

A nakonec jedtd pro pFipadnd zdjemce 
kontaktni adresa na poFadatele zdvodu hle¬ 
dadu pokladu: 

Frantisek Soukup, Skolni 1373, 

34 7 01 Tachov. 

JOM + JCR 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Druzicova 

sestava 

Mnoho na§ich dtenaru, ale i nectenaru, se 
casto pta, jakou druzicovou sestavu jim Ize 
doporufiit, protoze obzvIaSte v teto oblasti se 
ruzni obchodnici ve svych nabidkach pn'mo 
predhaneji a situace se fiasto stava zna6n§ 
neprehlednou. Je samozfejme, ze neni moz- 
ne necojednoznadne doporudit jako nejlepsi 
a nejvyhodnejsi, Ize v§ak daleko snadneji 
neco nedoporucit. To, co mohu s dobrym 
svedomim nedoporucit, jsou ty mimoradn§ 
levne sestavy, ktere nekteri prodejci nabizeji 
v rozmezi 5 az 6 tisfc korun. 

Ktomu kratke vysvStleni. Tyto velmi levne 
sestavy predstavuji casto repasovane vy- 
robky, kterych prodejce levne nakoupi urcite 
mnozstvi a pakje muze pochopitelne relativ- 
ne levne prodavat. Nekolik kusu si ponecha 
v zasobe, aby v pripade poruchy v zarudni 
dobe mohl ,,kulantne“ prfstroj pri'padne vy- 
menit, ale po uplynuti zarucni doby se casto 
zakaznik jiz niceho nedovola, protoze tyto 
pristroje nemivaji zajisten ani servis, ani pro 
ne nejsou k dispozici nahradni di'ly. 

K tomu pristupuje jeste skutecnost, ze 
zadny prodejce neni ze zakona povinen 
vadny vyrobek vymenit za bezchybny, je 
pouze povinen uv6st vadny vyrobek do bez- 
chybneho stavu. Ani tak ale neni koupe bez 
problemu, protoze zadny zakon nestanovuje 
dobu, do niz musi byt vyrobek opraven - ta 
zavisi na oboustranne dohode. Zakaznik by 
v takovem pripade mohl, v pripade, ze mu 
vec (ktera vyzaduje odbornejsi zachazeni) 
nebyla pri koupi radne predvedena, baziro- 
vat na teto zakonem stanovene povinnosti 
prodejce, ale i tak by se sveho naroku, pokud 
by ho prodejce popiral, mohl dovolavat pou¬ 
ze soudni cestou. 

Situace samozrejme neni az tak kriticka, 
protoze kazdy rozumny obchodnik se snazi 
zachovat si zakaznika a proto obvykle vyjde 
kupujicimu v podobnych pfipadech vstric 
zcela obdobne, jako je to bezne v zahranidi, 
kde kulantni vymena nebo moznost vraceni 
zbozi (napriklad u obchodnich domu) ve 
ctrnactidenni Ihute je zcela beznou zalezi- 
tosti. 

Proto si dovolim dat zakladni radu: slozitejsi 
vyrobky se vzdy vyplati nakupovat u zavede- 
nych firem a nikoli napriklad u stankaru, kteri 
tarn dnes jsou a zitra mohou byt kdekoli jinde 
a vy je jiz nemusite najit. 

Pro dnesni test jsem vybral druzicovou 
sestavu, jejiz jednotlive dily jsem sam zvolil 
z hlediska ziskat co nejlepsi vysledky za 
prijatelnou cenu. Vyuzil jsem nabidky firmy 
ELIX, ktera zarucuje jak zarucni, tak i poza- 
rucni servis a ktera muze zakaznikovi nabid- 
nout nejruznejsi kombinace druzicovych 
sestav podle narodnosti i penezenky zajem- 
ce. 

Jako antena se mi jevila nejlepe celokovo- 
va parabola vyrabena v tuzemsku, offseto- 
veho typu, s vodorovnym prumerem 65 cm. 


Tato antena navic umoznuje velmi variabilni 
moznosti upevnSni. Jako konvertor jsem 
zvolil typ SPC se §umovym bislem priblizne 
1,0 dB, ktery je kombinovany se vstupnim 
vlnovodem a polarita se prepina zmenou 
nap^jeciho napeti. Po vyzkou§eni ruznych 
prijimadu jsem se nakonec rozhodl pro typ 
Amstrad SRX 310, ktery, vzhledem k velice 
prijatelne cene, umi v§e, co si bdzny uzivatel 
preje. Lze ho ladit primym vlozenim pozado- 
vaneho kmitoctu, ma voln§ laditelne subnos- 
ne zvuku, je ve stereofonnim provedeni, 
pfepinani polarizace ma zm§nou napajeci- 
ho napeti konvertoru a d^le je vybaven caso- 
vafiem, coz oceni ti, kteri v nepritomnosti 
chteji automaticky nahrat porad ze dvou ci 
vice transponderu. Prijimad ma celkem 99 
programovych mist, dva konektory SCART 
a samozrejme dalkov6 ovladani. 

Funkce sestavy 

Zacnu vysledkem. Popsana sestava po- 
skytovala mimoradne kvalitni prijem, a to 
i v dobe, kdy byla obloha pokryta hustymi 
de§fovymi mraky. Ani pak se na zadnem 
z transponderu druzice ASTRA neobjevily 
sebemensi dropouty. 

Pri montazi anteny, ktera je perfektne pro- 
vedena a velice dobre povrchove upravena 
zrejme kvalitnim sedym lakem, jsem vsak 
zjistil, ze je jeji sestaveni dosti pracne, proto¬ 
ze je nutno matice spojovacich sroubu za- 
souvat do velmi nepristupnych mist. Zde 
bych apeloval na vyrobce, aby pokud mozno 
tuto otazku vylep§il nebo pouzil jiny zpusob. 
Na§t§sti jsme nuceni tuto praci realizovat 
pouze jednou a velmi casto ji sverujeme 
odbornikum - tak at si oni uziji. 

Pouzity konvertor Ize, stejn§ jako pouzity 
typ anteny, oznacit za vytedny. Vyrobce ten- 


to typ dodava i nekterym dalsim firm^m, 
ktere jej prodavaji samozrejm§ pod vlastnim 
oznacenim. Konvertor je po vn§j§i strance 
perfektn£ proveden a je zdurazftov^na jeho 
mimoradna odolnost proti vnikani vlhkosti, 
coz je velmi dulezite. 

Prijimac Amstrad SRX 310, ktery jsem 
vybral z n§kolika ruznych pristroju, jsem 
zvolil pro jeho vyhodne vlastnosti vzhledem 
k prodejni cen§. Zakladni vlastnosti jsem jiz 
v minute kapitole vyjmenoval, zbyva snad 
jen dodat, ze poskytuje mimoradn§ kvalitni 
obraz, velmi snadno se nastavuje a navic Ize 
k nalad6nym transpond^rum priradit i nazev 
vysilafie (muze obsahovat az 9 znaku). Vy- 
bavu doplnuje tzv. detska pojistka, kterou Ize 
zablokovat kterekoli programove misto, aby 
nemohlo byt nastaveno. R6d bych zduraznil, 
ze mnozi jiste oceni i funkci 6asova6e. Ten 
totiz umoznuje automaticky zapnout priji'mad 
ve stanovenou dobu, nastavit zvolene pro¬ 
gramove misto a ve stanovenou dobu ho 
opet vypnout. Tak Ize napriklad b6hem na§i 
nepritomnosti automaticky nahrat vice pora- 
du z ruznych transponderu (pochopitelne 
postupne). Casovac ma az 8 moznosti. 

Rad bych se jeste zminil o levnejsi varian- 
te a tou je prijimac TELEMAX TX 300, ktery 
je nabizen o 700 K6s levnSji a poskytuje 
rovnez perfektni obraz, ma 120 programo¬ 
vych mist, dale volnou volbu obrazoveho 
kmitofitu i subnosnych zvuku, Casovac a dal- 
kove ovladani. Chybi mu sice moznost zo- 
brazit nazvy vysilacu, zato ma vsak navic 
moznost pouzit magneticky polarizator. 
vsak, podle meho osobniho n^zoru, pone- 
kud komplikovanejsi pfepinani programu, 
protoze je treba zadavat kazde 6islo dvou- 
mistne. Lze ale pouzit tlaCitka postupne L 
volby. Komu tento maly detail nebude vadit, V 
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Co noveho 
muzeme ocekavat 
v mikroelektronice? 

Technologie vyroby integrovanych obvo- 
du prints? stdle nov£ pfekvapeni a bli2i se 
k fyzik&lnim mezim, kterd jistd existuji', ale 
jejich pfesnou polohu jedtd nezname. 

Na mezindrodni konferenci ISSCC 1992 
v San Francisku se objevily novd typy mikro- 
procesoru a jednodipovych mikropoditadu, 
kterd posunuly vykonnostni parametry td- 
mdf o 1 fdd proti minuldmu roku. 

Digital Equipment Co. zde pfedvedl mikro- 
procesor Alpha RISC s hodinovym kmitoc- 
tem 200 MHz, 2 instrukce na 1 cykl, obsahu- 
jici hlavni procesor, aritmetickou jednotku 
s pohyblivou ddrkou, 2 zdpisniky po 8 KB, 
celkem 1,68 milidnu tranzistoru na 1 dipu 
v technologii CMOS 0,75 ^m. 

Sun Microsystems ve spolupraci s Texas 
Instrument uvedli mikroprocesor Super 
Sparc obsahujici 3,1 milidnu tranzistoru 
CMOS i bipoldrnich, se zdpisnikovou pamdti 
20 KB a 16 KB, s taktem jen 40 MHz, ale se 
3 instrukcemi na 1 cykl. 

Japonci vdak znovu ukdzali svuj ndskok 
v teto oblasti. Fujistu-Kawasaki uvadi jedno- 
dipovy superpocitad s vykonem 280 Mega¬ 
flop s taktem 70 MHz, ktery md 1,5 milidnu 
tranzistoru v technologii CMOS 0,5 urn. 

Centralni laboratofe Hitachi vsak jiz avizu- 
ji dalsi mikroprocesor s taktem 250 MHz 
xjechnologii BiCMOS 0,3 fxm, ktery dosahu- 
je se 4 instrukcemi na 1 cykl vykon 1 miliardy 
instrukci/s. Obsahuje 2 dildi procesory, 4 pri- 
marni a 4 sekundarni zapisnikove pamdti. 

Vetsina novych typu mikroprocesoru pra- 
cuje jiz se snizenym napajecim napdtim 
3,3 V, coz ma sice vyhodu snizeni ztratove- 
ho vykonu, ale neni doredena otdzka spolu- 
prace s ostatnimi obvody s napdjenim 5 V. 
Nove typy soudasnd vyvijenych pamdti vdak 
jiz take pracuji s 3,3 V. 

Poradnl sbor americkd vlady pro urychleni 
vyvoje mikroelektronicke technologie, zri'ze- 
ny pred 3 roky ke zlepseni podminek pfi 
soutdzi s Japonskem, rozviji rozsdhly vy- 
zkumny program s cilem dosdhnout zaklad- 
nich rozmdru polovodidovych struktur 
0,12 urn, hustoty struktur min. 10 milidnu 


udetfi a bude mit obraz i zvuk shodne kvality. 

Pro ty, kteri maji vysoke naroky na jakost 
zvuku, jsou nabizeny daldi dva prijimade 
PACE PSR 800 nebo PACE PSR 900 (byly 
podrobnd popsdny v AR A 2/92), ty jsou vsak 
pochopitelnd drazsi. 

Z^vdr 

Vdechny uvedene kombinace mohou zce- 
la zodpovednd prohldsit za vytednd a schop- 
nd poskytnout bezchybny obraz a zvuk i za 
velice nepriznivych povdtrnostnich podmi¬ 
nek. To samozrejmd plati pro transpondery 
druzice ASTRA, pripadne transpondery ji- 
nych druzic s obdobnym vystupnim vyko¬ 
nem. A nyni k prodejnlm cenam. Popisovany 
sortiment nabizi firma ELIX v Praze 8, Klap- 


tranzistoru/cm 2 a kapacit statickd pamdti 
1 gigabit do roku 2000. Odekdvd se, ze 
pamdti EPROM a statickd pamdti RAM bu- 
dou nahrazovat dynamickd pamdti RAM 
i mechanicka pamdfova media. 

Uvazuje se tdi o daldim snizovdni provoz- 
nich napdtf na 2,4 V, coz by prispdlo hlavnd 
pfenosnym poditadum ke snizeni hmotnosti; 
umoSnilo by to vdak takd zmendit ddlku 
kandlu tranzistoru z dnedni 0,5 ^m az na 
0,1 nm a zvydit provozni kmitodet az na 
500 MHz - samozfejmd za predpokladu vy- 
redeni technologickych probldmu v jednotli- 
vych operacnich krocich fotolitografie, difuz- 
nich procesu, leptdni atd. Poditade by pak 
mohly zvydit svd pracovni rychlosti i kapacity 
pamdti a t desetkrdt nad dnedni uroved. 

Prosty dtendr se ovdem zeptd k demu je to 
vdecko dobrd. Obecnd je mozno konstato- 
vat, te takto zvydend vykony poditadu jsou 
uiitednd zejmdna pfi redeni matematickych 
uloh sestdvajicich z velkdho podtu rovnic 
s velkym podtem nezndmych - a tedy uloh 
tak slozitych, ze jejich redeni dosavadnimi 
prostredky nebylo dosud mozne v rozum- 
ndm dase s rozumnymi naklady. 

Jsou to nejen problemy kosmickeho vy- 
zkumu nebo probldmy teoreticke fyziky, ale 
i problemy technologicke optimalizace pro¬ 
cesu, optimalizace konstrukci metodou ko- 
nednych prvku, probldmy statisticke analyzy 
velkych souboru dat, modelovani vyvoje po- 
dasi a morskych proudu, modelovani vyvoje 
trhu a jejich saturace pfi interakci ruznych 
komodit a vyvoje priorit atd. Path sem i pro- 
blematika Idkafskd - zvydeni pfesnosti poci- 
tacovych tomografu, zdokonaleni expert- 
nich systemu diagnostickych, zvetseni 
pfesnosti fizeni zafeni Lekselova gama- 
noze ap. Stejnd dulezitou aplikaci je vsak 
take tfiddni, zpracovani a evidence velkeho 
mnozstvi dat, informaci, koordinace vel¬ 
kych projektu ap. Podet moznych aplikaci, 
koordinaci je nedozirny, jejich realizace je 
pak zdvisla jen na podtu a schopnostech lidi, 
ktefi s poditadi budou pracovat. 

Doc. Ing. Jin Vack&r, CSc. 


• ,,Traktat o elektfind a magnetismu" je 
nazev dvoudilne knihy, ktera pfed 120 lety 
spatfila svetlo sveta a ve ktere s neuvefitel- 
nou pfedvidavosti popsal vlastnosti elektro- 
magnetickeho vlneni - v te dobe jeste ne- 
znameho - James Clerk Maxwell. 

2QX 


kova 48 (tel. 84 45 49) nebo v Praze 4, Bra- 
nickd 67 (tel. 46 29 90) v nasledujicich ce- 


novych relacich: 

antdna offset o prumdru 65 cm 1490 Kcs 

konvertor SPC 2490 Kcs 

pfijimad Amstrad SRX 310 5590 Kds 

cena kompletu 9570 Kds 

pfijimad TELEMAX TX 400 4900 Kcs 

pfijimad PACE 800 6890 Kds 

pfijimad PACE 900 7990 Kds 


Af si jiz pfipadny zdjemce vybere kterou- 
koli kombinaci, ziska skutednd vytednou dru- 
zicovou sestavu a navic spolehlivy servis, 
coz je, jak jsem jiz v uvodu zduraznil, velmi 
dulezity pfedpoklad. Hofhans 


Tektronix 

Digital Scopes 



Fr'istroj c 

ri)j 

vlastnosti 

nabfzf nova rada osciloskopu 
TDS400A, kterou firma 
Tektronix uvedla na trh na 
pocatku letosnfho roku. Nova 
rada podstatnym zpusobem 
zlepsuje a rozsiruje uzivatelske 
vlastnosti rady predchazejfcf 
(TDS400) uvedene na trh 
v roce 1992, a to 

...zci }iurof(iii 

cony 

Z^kladnf parametry: 

□ sirka pasma 

150 MHz (TDS420A), 

350 MHz (TDS460A) 

□ 4 kanaly 100 MS/s 

□ rezimy High Res, Peak Det, 
Average, Envelope 

□ velikost Zciznamu 500 
az 15 K na jeden kan^l 

□ rezlm Roll 

□ rezim Template Testing 

□ sbernice GPIB 

VolitelnS rozsfreni: 

□ spousteni TV signalem 
norem PAL, NTSC 

□ velikost z<iznamu az 60 K 
na kanal 

□ analyza FFT 

□ sbernice RS232/Centronics 

Podrobnejsi informace 
si vyzadejte na obchodnfm 
zastoupenf firmy Tektronix: 


ZENIT - zast. Tektronix 
Bartolomejska 13 
110 00 Praha 1 
Tel.: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 236 13 46 
Telex: 121 801 
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‘15 AMATiRSKfe RADIO MLADEZI 


zaCInAme s elektronikou 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

(Pokracovani) 


Soucet proudu ve vsech vetvich obvodu 
se rovna celkovemu proudu protekajicimu 
obvodem. 

Protoze zapojeni mohou byt i znacne slo- 
zitejdi, vyjadruje se tento zakon jako: 


Svitiva dioda 

Svitiva dioda se zkracene nazyva LED 
nebo lidove ,,ledka“. Je to polovodicova 
elektronicka soucastka, ktera pri prutoku 
elektrickeho proudu primerene velikosti sviti 
cervenym, zelenym, nebo zlutym (oranzo- 
vym) svetlem. 

Vzhled svitive diody je na obr. 11, oznace- 
ni vyvodu na obr. 12, schematicka znabka na 
obr. 13. 



Z obr. 11 je patrno, ze svitiva dioda ma 
vyvody, oznacene A a K. Tyto vyvody se 
nazyvaji anoda a katoda. Anodu zapojujeme 
vzdy ke kladnemu polu zdroje, katodu k za- 
pornemu. Zapojeni je nutno dodrzet, jinak 
dioda nesviti. 

Katoda byva u svitivych diod oznacena, 
popr. ma jinou delku nez anoda. U diod podle 
obrazku je oznadena ploskou na pouzdre. 

Protoze jsme se jiz seznamili s nekterymi 
pojmy a soucastkami, muzeme vyzkouset 
prvni zapojeni. 

Co k nemu budeme potrebovat: 
pistolovou pajecku, 
pajku, 

univerzalni desku s plosnymi spoji, 
plochou baterii, 

dva kousky vodide asi 30 cm dlouhe (nej- 
lepe cerveny a modry), 
dva rezistory 180 Q (TR 112a, TR 212, TR 
213, TR 191), 

dva rezistory 390 Q (TR 112a, TR 212, TR 
213, TR 191), 

svitivou diodu (LED) libovolne barvy. 
Uvedene soucastky zapojime nejdrive podle 
obr. 14. 




Obr. 15. Zapojeni na univerzalni (zkuSebni) desce s plosnymi spoji 


Z obrazku zapojeni vidime, ze v serii s dio- 
dou je zapojen rezistor 180 Q. Tento rezistor 
omezuje proud protekajici diodou na pri- 
pustnou miru. V zadnem pripade jej nesmi- 
me vynechat, protoze velkym proudem by se 
LED znicila. Zapojeni soucastek na univer¬ 
zalni desce bude podle obr. 15. 

Protoze dioda je zapojena spravnym zpu- 
sobem, tj. katodou k zapornemu polu zdroje, 
bude obvodem protekat proud a dioda bude 
svitit. 

Nyni zamenime rezistor 180 Q za rezistor 
390 Q. Dioda bude opet svitit, jeji jas bude 
vsak mendi. Vrdtime-li se k Ohmovu zakonu, 
je velikost protekajiciho proudu dana vzta- 
hem 



R 


Protoze jsme zvetsili odpor rezistoru v za¬ 
pojeni, zmendil se protekajici proud. Zmen- 
seni protekajiciho proudu se projevi zmen- 
senim svitu diody. 

Nyni vezmeme dalsi rezistor 390 Q a za¬ 
pojime jej k prvnimu rezistoru podle obr. 16 
a 17. Pri zapnuti proudu se LED rozsviti vice 
nez pri zapojeni jednoho rezistoru. 

Uvedenemu zapojeni rezistoru rikame za¬ 
pojeni paralelni. Protekajici proud se rozdeli 
podle obr. 17 do dvou vetvi. Proudy v jednot- 
livych vetvich si oznacime /i a l 2 . Protoze 
elektricky proud v obvodu se nemuze nikam 
,,ztratit", musi platit 

/i + h — I- 

Tento vztah se nazyva prvni Kirchhoffuv 
zakon. Slovne jej muzeme pro uvedene za¬ 
pojeni vyjadrit: 



Obr. 17. Zapojeni soudastek na desce 


Soudet proudu do uzlu vstupujicich rovna 
se souctu proudu z uzlu vystupujicich. 

Pripojenim druheho rezistoru se zvetsil 
celkovy proud protekajici obvodem, coz se 
projevilo zvetsenim jasu svetelne diody. Po¬ 
dle Ohmova zakona se tedy musel zmensit 
celkovy odpor obvodu. Vysledny odpor dvou 
paralelne zapojenych rezistoru je opravdu 
mendi a vypocitame ho ze vztahu 

/?=--^ - Rz . 

R i + R 2 


Pro nami pouzite rezistory 390 Q bude tedy 
vysledny odpor x 


390 x 390 
390 + 390 


= 195 Q . 



Z vysledku vidime, ze vysledny odpor 
dvou paralelne zapojenych rezistoru je vzdy 
mendi nez odpor jednoho z techto dvou 
rezistoru. 

Nyni zkusime zapojit dva rezistory 180 Q 
stejnym zpusobem, jako jsou zapojeny jed- 
notlive dlanky baterie podle obr. 18 a 19. 








Timto zpusobem jsme si jednoduSe overili 
zpusob zapojeni diody i to, ze funguje sprav- 
ne. 

Po vyzkouseni vsech popsanych po- 
kusu umime jiz zapojit jednoduchy elek- 
tronicky obvod se zdrojem a spotrebi- 
cem. 

Pro dalsf zapojeni se vsak musime 
seznamit s dalslmi elektronickymi sou- 
castkami, predevsim s diodami a kon- 
denzatory. V dalsim pokracovam' se 
seznamfme nejprve s diodami. 


(Pokracovam' priste) 


nim kapacitniho trimru C2 nastavi'te rezo- 
nancni obvod oscilatoru tak, aby merici pristroj 
ukazoval kmitocet 32,460 kHz. 


Obr. 19. Seriove zapojeni rezistoru na desce 

Toto zapojeni se nazyva ,,seriove“ nebo ,,za 
sebou“. 

Jas svetelne diody se opet zmensi na 
velikost terrier stejnou jako pri zapojeni jed- 
noho rezistoru 390 Q. Proc? 

Obvodem proteka proud, jehoz velikost je 
podle Ohmova zakona urcena pomerem na- 
peti a celkoveho odporu zarazeneho v obvo- 
du. Tento odpor je v tomto pripade tvoren 

- odporem diody f? d , 

- odporem rezistoru p, 

- odporem rezistoru R 2 , 

Jakze vysledny odpor obvodu 

R — Rtf + f?i + R 2 

a protekajici proud 


R Rtf + Rj + P? 2 


V soucasne dobe muzete pomerne levne 
koupit miniaturni ,,hodinove“ krystaly. Rezo- 
nancni kmitofiet tdchto krystalu, ktere maji 
prumer 2,8 mm a vysku asi 8 mm, je 
32,768 kHz. Protoze kmitocet je pravd jed- 
nou z mocnin cisla 2 (2 15 ), Ize s timto krysta- 
lem konstruovat jednoduchy generator, kte- 
ry bude ,,dodavat“ taktovaci signal 1 Hz. 
Schema takoveho pristroje je na obr. 

405 C 
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4 013 
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3 
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Ubrazec desky s plosnymi spoji a umiste- 
ni soucastek je na obr. 2. 

Seznam soucastek 

R1 rezistor 0,22 kQ 
R2 rezistor 10 MQ 
Cl kondenzator 39 pF 
C2 kapacitni trimr asi 
40 pF az 100 pF 
C3 kondenzator 10 nF 
X ‘ miniaturni krystal 32 768 Hz 

101 integrovany obvod 4060 

102 integrovany obvod 4013 
(K561TM2) 

deska s plo§nymi spoji 
objimky: DIL 14 a DIL 16 
Literatura: Elektor c. 7/80, s. 90. 




Obr. 1. Generator 1 Hz 


-zh- 


Proud, ktery proteka obvodem, vyvolava 
(opet podle Ohmova zakona) na kazde sou- 
castce ubytek napeti 

U = I.R. 

Pro uvedene zapojeni jsou ubytky napeti 
znazorneny na obr. 20. Tento stav vyjadruje 
tzv. druhy Kirchhoffuv zakon: 

Soucet ubytku napeti v obvodu se rovna 
celkovemu napajecimu napeti. Vyjadrime-li 
tento vztah pocetne 

U -( + U 2 + U 2 — u. 



U2 

u 3 


1 


R1 

R2 

_/Milili 

R* * 


|l|l|r 



Obr. 20. Ubytky napeti na soucastkach se¬ 
riove ho obvodu 


Nyni zapojime soucastky podle obr. 21 
a 22. Dioda bude zapojena opacnym zpuso¬ 
bem, tj. katodou ke kladnemu polu zdroje. 
Obvodem nebude tedy protekat proud a LED 
nebude svitit. 


180 yV 



Obr. 21. Zapojeni svitive diody vserii s rezis- 
torem 


Integrovany obvod CMOS 4060 je nejen 
ctrnactibitovy citac, ale i oscilator, ktery 
muze byt snadno rizen zminenym krysta- 
lem. Vyuzijete-li ditace integrovaneho obvo¬ 
du jako delicky kmitoctu (2 14 = 16344), zis- 
kate na vystupu kmitocet 2 Hz. Tento signal 
vydelite dvema s vyuzitim poloviny integro¬ 
vaneho obvodu CMOS 4013 a mate k dispo- 
zici sekundove impulsy. Ty jsou pravouhle 
a jejich velikost je odvozena od napajeciho 
napeti. 

K serizeni generatoru slouzi vystupni bod 
M (vyvod 9 integrovaneho obvodu 4060), na 
ktery pripojite merifi kmitoctu (ditac) a otace- 



Obr. 3. Deska, osazenymi soucastkami 
*5qz 15 V O V 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji generatoru 
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INTEGRA 1992 

V Amaterskdm radiu 6. 4/92 bylo otidtdno 
30otdzek zdkladniho kola tdto soutd*e. 
Soutd*ici mladdi kategorie mdli povinnd od- 
povdddt na deset prvnich otdzek, stardi ka¬ 
tegorie na dvacet. Ostatni otdzky byly nepo- 
vinnd. 

Ze 68odpovddi jsme museli tri vyradit 
(napr. proto, *e jeden opavsky soutd*ici 
opomndl napsat nejen adresu, ale i jmdno). 
Po zhodnoceni vdech ostatm'ch redeni 
a sestaveni poradi vydlo najevo, *e kritdria 
pro postup do finale soutd*e splnilo osm 
soutd*icich kategorie mladdich a pdt star- 
dich. 

Pro ty, kterl si svoje redeni poznamenali, 
nabizime kontrolu podle ndsledujici tabulky 
sprdvnych odpovddi tak, jak ndm ji zaslali 
autori otdzek zdkladniho kola soutd*e IN¬ 
TEGRA 92: 


otazka 

odpovdd’ 

otazka 

odpovdd' 


a 

b 

c 


a 

b c 

1 

- 

X 

- 

16 

X 

- - 

2 

- 

- 

X 

17 

- 

X - 

3 

- 

X 

- 

18 

X 

- - 

4 

- 

X 

- 

19 

X 

- - 

5 

X 

- 

- 

20 

- 

X - 

6 

X 

- 

- 

21 

X 

- - 

7 

- 

- 

X 

22 

- 

- X 

8 

- 

X 

- 

23 

- 

X - 

9 

- 

X 

- 

24 

- 

X - 

10 

- 

- 

X 

25 

X 

- - 

11 

X 

- 

- 

26 

- 

- X 

12 

- 

- 

X 

27 

X 

- - 

13 

- 

- 

X 

28 

- 

- X 

14 

X 

- 

- 

29 

X 

- - 

15 

- 

- 

X 

30 

- 

X - 


Trinket finalistu se mdlo podle puvodniho 
predpokladu sjet k zdvdredndmu zdpoleni 
v Ro*novd pod Radhodtdm na podzim 1992. 
Koncem rijna vdak hlavni ro*novsky organi- 
zator ozndmil, *e se nepodarilo pres vedke- 
rou snahu zajistit sponzory, ktefi by mdli 
o soutd* zdjem, To bylo predevdim proto, *e 
vdtdina spolednosti, kterd vznikly z byvaldho 
podniku TESLA Ro*nov, se dostala do pla- 
tebni neschopnosti a take v nich ji* nepracuji 
pracovnici, kteri v minulosti soutd* INTEG¬ 
RA v Ro*novd zaiidfovali Akciovd spoled- 
nost SVAS presto hledd ndjakou mo*nost, 
jak usporadat soutd* INTEGRA v race 1993 

- dokonce md ji* pro tyto udely pripraveny 
ukol praktickd ddsti finale. 

Po daldich jedndnich jsme se rozhodli, *e 
finale soutd*e INTEGRA 92 probdhne ko- 
respondendm'm zpusobem. Vdichni finalistd 
dostali nove dvd-tri teoreticke otdzky a prak- 
ticky ukol: podle zaslandho schdmatu na- 
vrhnout vhodny obrazec desky s plodnymi 
spoji pro dand zapojeni. Obrazec mdl byt 
zakreslen podle norem, obvyklych v AR (tzn. 
mimo jind v sfti s roztedl ddr 2,5 mm) pri 
pohledu ze strany souddstek. SamozFejmd, 
*e katalog soudastek byl nezbytnym pomoc- 
nikem. A termfn odpovddi: do Je*idka. 

A dnes tedy mdme mo*nost vyhodnotit 
celou soutd* a stanovit poradi nejlepdich. 
Odpovedi na teoretickd otazky zvlddli vdi- 
chni stoprocentne, ale s tdmi plodnymi spoji 
to nedopadlo nejlepe. Jake byly hlavni ,,pre- 
ciny“? 

- Mnozi prehlddli, *e tranzistor 3055 je vyko- 
novy a tudi* ve velkem kovovem pouzdru, 
na desku a do navr*enych der by se prostd 
nevedel (pritom je tento tranzistor s oznade- 
nim KD3055 v katalogu TESLA). 


- Integrovane obvody s usporddanim vyvo- 
du DIL8, DIL14 atd. maji vzddlenost rad 
vyvodu 7,5 mm - plati to proto i pro dasovad 
555, pro ktery ndkteri soutd*ici navrhli roz- 
ted rad 10 mm. 

- Byly navr*eny spojovd ddry, vedend bez- 
duvodnd velkymi ,,oklikami“. 

- Mnozi chybnd kreslili znaky souddstek di 
jejich popisek, pripadnd neoznadovali vy- 
stupni body desky. 

Z toho vleho pri hodnoceni vyplynulo, *e 
tentokrdt nemu*e byt uddlena prvni cena ani 
v jednd z kategorii soutdie. Daldi mista 
obsadili: 

Kategorie mladSich: 

2. cena Josef Svatod, Beroun 

3. cena Pavel Trnka, Praha 5 
Kategorie star&'ch: 

2. cena Aled Hruby, Prostdjov 

3. cena Jan Sebesta, Mikulov 

Na tomto mistd jsme chtdli zverejnit nd- 
kres plodnych spoju ndkterdho z uspddnych 
udastniku soutd*e, ale proto*e ani jeden 
ndvrh by nebylo mo*nd bez uprav pou*it, 
udetrime tiskovou plochu. Ale nebojte se: 
vdechny ndvrhy zapojeni obsahovaly jako 
hlavni souddstku dasovad 555. Pripravuje- 
me seridl namdtu s timto dasovadem a tak se 
s upravenymi ndvrhy obrazeu plodnych spo¬ 
ju vyhercu soutd*e INTEGRA 92 v rubrice 
R 15 setkate. 

Vyhercum blahoprejeme. Ceny, kterd vd- 
novali vdichni organizdtori soutd*e, jiste ji* 
podtou dostali a ti, kteri se umistili na daldich 
mistech v poradi soutd*e, obdr*eli alespod 
male upominkove ddrky. 

SVAS a.s., Roinov p. Ft. 

Redakce AR, Praha 1 
Radioklub IDM, Praha 2 
-zh- 


Informace, informace... 



Mezi americkymi casopisy, kterd si Ize predplatit nebo vypujcit 
v knihovnd STARMAN Bohemia, Konviktskd ul. 5, Praha 1-Stard 
Mesto, jsme objevili i velmi zajimavy dtvrtletnik Computer buyer's 
guide, tj., volne prelo*eno, Pruvodce tdeh, kteri si chtdji zakoupit 
poditad. 

Uvodnim dlankem v casopisu je strudne zhodnoceni stavu na trhu 
osobnich poditadu v race 1992. Autori se v ndm zabyvaji ndkterymi 
zakladnimi znaky vyvoje poditadu na trhu, jako napr. zvdtdenim 
rychlosti ,,vypoctu“ diky novinkam v hardware, prizpusobivosti 
a mno*stvi software (a to i pri velmi priznivych cenovych relacich) 
a zjidtuji, *e nejvdtsim problemem je najit nejvhodndjdi kombinaci 
jednotlivych dilu poditacoveho pracovidtd v dane cenove urovni 
s ohledem na po*adovane vlastnosti. Do svych uvah zahrnuji 
i prenosne pocitace, napajene malym napetim, multimedia, jednotli- 
ve druhy nejpou*ivanejsich programu a tzv. penpoint computing atd. 

V nasledujicim clanku o tom, jak ziskat dobry start pri pou*ivani 
pocitade, autor uvadi, *e koncem roku 1992 byla ka*da treti domac- 
nost v USA vybavena osobnim poditacem (nejmene jednim). Pritom 
oproti stavu pred peti lety jsou PC mendi, rychlejsi, ,,prateldtejsi“ 
pokud jde o obsluhu a pritom podstatne levnejsi. Jsou popsany 
zpusoby, jak se techto vlastnosti dosahlo, opet se zretelem na 
mo*neho zajemce o koupi, aby se dokazal pri vyberu druhu a typu 
spravne rozhodnout. 

Dalsi dlanek ma nazev Vstupni zarizeni PC, rikd pou*ivateli, co 
a jak delat. V podstate jde o popis mo*nosti jednotlivych druhu 
klavesnic a mysi; opet se zretelem na mo*neho zajemce o koupi jsou 
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vysvdtleny moznosti pouziti jednotlivych tladitek klavesnic a druhu 
mydi, joystiku, svdtelnych per atd. 

V dalsi dasti dasopisu jsou popsany nekterd druhy zarizeni a do- 
plhku PC: scanner Pentax SB-L301, dotykovd plodka firmy Micro 
Touch, nahrazujici bd*nou myd (firma ji nazvala UnMouse, dili 
NeMyd), trackman a scanman 256 firmy Logitech, atd. 

Nasleduje pojedndni o dinnosti CPU pro zaddtedniky v oboru. 
Pojednani je rozdireno na celou „motherboard“, tj. zdkladni desku 
se spoji, kterd vetdinou urduje zdkladni vlastnosti poditade - a ty jsou 
probrany v dlanku vdetnd vysvdtleni, co jsou bity a byty, bindrni kdd, 
kod ASCII, pamdti RAM a ROM, DRAM, cache, jakd jsou napdjeci 
zdroje poditadu, co je to system 32bitovy, jakd jsou jeho prednosti; 
ddle jsou popsdny bd*nd CPU i nejrychlejsi soudasny CPU - i486/50 
atd. 

Daldi dldnek je venovan kriteriim, podle nich* je treba pri koupi PC 
vybirat monitor, opdt jsou uvedeni zdstupci jednotlivych druhu moni- 
toru na trhu. Zdverem jsou popsdny tri druhy monitoru s velkym 
rozlisenim (Radius Display 19, Ultra 1200 firmy Princeton, PanSync 
Cl 381 i Panasonic). 

Daldich 12 stran je vdnovdno pamdfovym zarizenim (floppy a hard 
diskum, CD-ROM), opdt jsou podany zdkladni udaje, nutnd pri 
rozhodovani pri koupi. 

Predposledni dlanek je vdnovdn uvaham o DOS, Shell a GUI, tj. 
programovemu vybaveni, posledni se nazyvd Putting It Together 
- Jak ,,to“ sestavit dohromady, tj, jak po vybdru jednotlivych modulu 
poditaciho pracovidtd usporddat z nich sestavu. 

Zdver dasopisu path technickym zpravdm o laserovd tiskdrnd 
StarScript Laser Printer 4, o simulaci palubnich pristroju v letadle 
a prehledu notebooku - elektronickych zapisniku vdetnd cen. 

Casopis vychazi dtvrtletnd, md 98 stran, minimdlni inzerci, jedno 
dislo stoji v USA 4,95 dolaru. Format dasopisu je A4. 
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VYKONOVA AKUSTICKA 
A OPTICKA SIGNALIZACE 

ftada uloh a aplikaci elektroniky vyiaduje na svych vystupech signali- 
zaci, kterd nemuie byt v 26dn6m pripadg prehl6dnuta obsluhou, pripad- 
n6 m£ za ukol upoutat pozornost okolf. 

Klasickym pHkladem jsou kombinace akustickych a optickych majd- 
ku pohotovostmch vozidel, vystupy zabezpedovacich zarizeni, pro- 
stfedku osobni ochrany jednotlivcu pro pfr'pad napadenf, ale t62 vystu¬ 
py meznfch stavu v syst6mech automatizovanych technologickych 
procesu. 


Jeliko2 se jedny o pom6rn6 jednoduchy 
obvody, Ize si jejich funkci i moinosti ovSrit 
amat6rskou konstrukd. 

Podklady jsou uvoln§ny z technicky doku- 
mentace soukromy firmy JAPE Jablonec, 
ktery je vyrobcem komponentu signalizafini 
a zabezpefcovaci techniky ve spolupryci 
s tchajwanskou spolefinostf IBS. Firma do- 
ddv^ nejen kompletni pristroje, ale pro §iro- 
kou amatdskou verejnost nabfzl i dod^vku 
ndkterych b62n§ nedostupnych soufiystek 
(feritovy transform£torky, piezomSniCe, vy- 
bojky atd.). Pripadny zyjemce my tedy moz- 
nost ov§rit si uvedeny zapojem' primo v pra- 
xi. 

Akusticke sireny 

Ji2 od prad^vna bylo touhou techniku 
zkonstruovat velice vykonny zdroje zvuku 
(hluku). Pokud pomineme byjny trouby z Je- 
richa, jednlm z nejstar§ich zdroju siln6ho 
zvuku zust£v£ zvon. Parnl pigfaly dnes pri- 
pomlnajl pouze jejich modifikace ve forme 
tlaRovych a podtlakovych houkafiek, uziva- 
nych v dopravnich prostredcich. Motorove 
siryny pozarniku jsou vlastnd take variantou 
tlakovzdu§n6 siryny. 

Moderni elektronika poskytuje re§eni, kte- 
re, na rozdil od vySe jmenovanych, nepotre- 
buji ani siln6 plice, ani parni kotel d elektrdr- 
nu v pfim§m spojeni. 

Elektronicky varianta siryny se skiyda ze 
tfi Zcikladnich 66sti: 

- Obvod, ktery z privadSne energie generuje 
potadovany signal. Na rozdil od ostatnich 
zdroju dokyii elektronicke obvody napodo- 
bit libovolny zvuky od monotonniho piskani 
at po synteticky mluvend slovo. 

B§zne elektronicky sireny jsou nej6ast§ji 
tvofeny kombinaci rozmitanych generytoru 
s vykonovym zesilovafiem. 

- Elektroakusticky m&nii - zarizeni, ktere 
pfevydi elektricky signal na akusticky. Nej- 
zn^imSjSi jsou zarizeni na magnetodynamic- 
k6m principu, v nichi buzeny civka umistyna 
v magnetick6m poli trval6ho magnetu pohy- 
buje s membr£nou. 

NejmodemyjSi m§ni6e vSak pracuji na 
piezoelektrick^m principu. V tomto pripady 
je na kovove membryny nanesena polykrys- 
talicky vrstva, ktery prevadi elektricky signal 
primo na mechanicky pohyb. Tento princip 
umoSfiuje mnohem vetSi ufiinnost prem^ny 
energie. 

- Akusticky system -, ktery je vlastnd zvuko- 
vodem, upravujicim tlakovy pomSry mezi 
vlastni membr6nou a ustim sireny tak, aby 
byla ufiinnost pfevodu energie z elektricky 
na akustickou co nejv§t§i. Konstrukce zvu- 
kovodu je vzdy zavisiy na pracovnich kmi- 
tofitech a do znaCny miry urfiuje celkovy 
rozm6ry zarizeni. 


Sir6na s magnetodynamickym 
m§nidem 

Na obr. 1 je zapojeni sireny typu SA-114, 
generujici kvilivy zvuk ,,Kojak" s intenzitou 
115 dB/1 m. 

Zapojeni sir6ny je velmi jednoduch6, proto 
je moiny cely obvod pohodlny schovat pri¬ 
mo do krytu tlakovyho reproduktoru. 

Generytorem zvukovyho signyiu je multi- 
vibrytor, tvoreny tranzistory T3 a T4. Zyklad- 
ni kmitofiet multivibrytoru je dyn hodnotami 
sou6ystek C2, C3, R2, R3 a R5. KmitoCet je 
v§ak ty^ zyvisly na napyti na kondenzytoru 
Cl. Toto napyti je rizeno dvojici tranzistoru 
T1 a T2, ktery jsou zapojeny jako nyhrada 
tranzistoru UJT a tvori vlastnd generytor 
napyti pilovityho prubyhu. Toto napyti roz- 
kmity zykladni multivibrytor, coz vede ke 
generovyni kvilivyho zvuku. 

Koncovy tranzistor T5 je buzen primo 
z emitoru T4. Koncovy stupefi pracuje ve 
spinacim rezimu tak, ze reproduktor je bu¬ 
zen obdelnikovym signyiem. Aby byl vykon 
reproduktoru maximalni, musi byt strida sig¬ 
nyiu co mozno nejblize pomyru 1:1. Proto je 
vhodny dodrzet tolerance souiastek urcuji- 
cich 6asovyni multivibrytoru alespoh s pres- 
nosti 5 % (zejmyna kondenzytoru C2 a C3). 
Taky vlastni odpor civky reproduktoru ovliv- 
fiuje kmitofiet generytoru. 

Diody D1 a D2 jsou ochranne diody. Zmy- 
nou kapacity kondenzatoru Cl Ize my nit 
rychlost kolisani t6nu. Pokud chcete vyzkou- 
§et ruzne kmitofity, Ize mynit C2 a C3, je v§ak 
treba dodrzet jejich vzyjemny pomyr (vzhle- 
dem k pozadovane stridy signyiu). 


Zapojeni je velice jednoduchy, av§ak vel¬ 
mi vykonny. I pri pouziti byinych tlakovych 
reproduktoru se dostanete k hodnotym hlu¬ 
ku at 100 dB/1 m. Pozor proto na po§kozeni 
sluchu a zyrovefi berte tyz ohled na sve 
sousedy. 

V originyinim provedeni siryny SA-114 je 
pouiit ,,tlampayovy“ tlakovy reproduktor 
o prumyru usti 10 cm. Odbyr siryny je 
850 mA pri napyjeni 12 V. 

Vyhodou tohoto druhu siryny je skuted- 
nost, ie je schopna pracovat v pysmu ni t- 
§ich kmitofitu, cot ji preduriuje pro pouziti na 
venkovni prostory. 

Piezoelektrick4 sirdna 

Na obr. 2 (bude v AR A 4) je zapojeni 
modernejsiho typu sireny, SA-103, ktera se 
vyznacuje malou spotrebou. 

Vlastni generytor je tvoren integrovanym 
obvodem CMOS 4069 (Sestinysobny inver¬ 
tor). Hradla A a B tvori zykladni multivibrytor, 
ktery je opyt kmitodtovy rozmityn napytim 
na kondenzytoru C3. Rozmitaci napyti je 
generovyno astabilnim klopnym obvodem 
z hradel E a F. Rychlost rozmityni je dyna 
iasovou konstantou R4, C3. Zykladni kmito- 
6et generytoru zvuku je mozno zmynit kapa- 
citou kondenzytoru C4, C5. 

Dodrzenim podminky, ze C4 = C5 a 
R5 = R6 je opyt sledovyna strida signalu 
1 : 1 . 

Koncovy stupen siryny je tvoren paralelni 
kombinaci hradel 101C a 101D, ktera budi 
vykonovy tranzistor Q1. V kolektoru tranzis¬ 
toru je zapojen vystupni transformytor Trl. 
Tento transformator prizpusobuje impedanci 
obvodu impedanci piezoelektricke membra- 
ny. V sireny SA-103 je pou2it miniaturni 
feritovy transformytor s prevodnim pomy- 
rem 18:1. Napytove Spifiky na piezomem- 
brany pri provozu dosahuji az 250 V. 

Sokujici je pak jisty informace, ze jako 
piezoelektricka membryna se v uvedenem 
typu sireny pouziva byzny akusticky myniC 
z panskych digitalnich hodinek (0 27 mm). 
Tento typ mynide generuje pri napajecim 
napyti 12 V a odbyru proudu 180 mA zvuk 
o urovni 110 dB/1 m !! ! 

(Dokonceni priste) 



Typ 

Druh 

Akust. vykon 
[dB/1 m] 

Napyjeni 
[ V/mA ] 

KmitoCet 

[kHz] 

Rozmyry 
[ mmj 

SA-114 

M 

115 

12/850 

0,6 at 2,5 

0 100 x 105 

SA-103 

P 

110 

12/180 

1,5 at 3,5 

0 50 x 60 

SA-104 

P 

115 

12/230 

1,8 at 4,0 

0 80 x 100 

SA-105 

P 

120 ! 

12/280 

1,5 at 4,0 

0 54 x 56 


M - magnetodynamicky, P - piezoelektricka 
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Regulator otacek 
pro modelarske motorky 

Ing. Zdenek Budinsky 

Popsany regulator je navrzen jako obousmerny regulator otacek pro 
modely RC lodf nebo automobilu s motory 6 az 20 V (viz dale), proud 10 A 
nebo 20 A trvale (efektivni hodnota). Regulator umoznuje ovladat rychlost 
otacem elektromotoru (pulsy s promennou stridou o kmitoctu asi 2500 Hz) 
a jeho smysl jedmm nebo dvema rele se dvema prepmacimi kontakty. 
Obsahuje tez integrovany stabilizator 5 V, ze ktereho je napajena elektronika 
regulatoru a Ize ho vyuzit i k napajeni prijimace a serv. 


Popis zapojeni 

Regulator je mozne rozdelit na tri 
casti (viz schema obr. la, b). V prvni 
casti jsou zpracovany impulsy z prijima- 
ce. Monostabilni klopny obvod H5, H7, 
Cl, PI generuje reference impulsy del- 
ky asi 1,3 ms (zalezi na typu soupravy 
RC). S temito impulsy se srovnavaji 
impulsy z prijimace. Jsou-li delsi, pri- 
padne kratsi nez referencni, jsou vy- 
hodnoceny hradly H2, H8 nebo hradly 
H6, H10 a invertovany H4. Pres D1 se 
nabije C2, otevrou se T1 a T2 a sepne 
rele. Tim se prepoluji svorky motoru 
a zmeni smysl otacek. V zavislosti na 
tom, zda chceme, aby rele zapinalo pri 
dlouhych, pripadne kratkych impul- 
sech, musime propojit body R a T nebo 
body R a S. K prepnuti rele staci, aby 
impulsy z prijimade byly pouze o neco 
delsi nebo kratsi nez generovane. Tim 
je zajisteno, ze se prepne v okamziku, 
kdy jeste neni na motoru napeti. Hradla 
H2, H8 tedy vyhodnocuji dlouhe impul¬ 
sy (obr. 2) a hradla H6, H10 kratke 
impulsy (obr. 3). Signaly z hradel H8, 
H10 jsou slouceny v H9 a invertovany 
T3. Nejsou-li impulsy z prijimace stejne 
jako referencni, jsou na vystupu H9 


impulsy s delkou danou absolutni hod- 
notou rozdilu delek mezi impulsy z priji- 
made a generovanymi. 

Potom jsou zpracovany v druhe, ana- 
logove casti, kde vybijeji pres T3 a R2 
kondenzator C5; dim delsi jsou, tim vice 
se C5 vybije. Protoze se C5 nabiji pres 
P2, je na nem napeti (vzhledem k velke 
casove konstante R2, C5 vyhlazene) 
neprimo umerne deice impulsu z H9. To 
je srovnano s ,,trojuhelnikovym“ nape- 
tim z invertujiciho vstupu OZ2 kompa- 
ratorem OZ1. Je-li napeti ,,trojuhelni- 
ku“ mensi, pripadne vetsi nez napeti 
na C5, je vystup OZ1 v kladne, pripadne 
zaporne saturaci. Protoze ,trojuhelnik“ 
ma kmitocet asi 2,5 kHz (dany R10 
a C6), maji stejny kmitocet i obdelniko- 
ve impulsy na vystupu OZ1 a rizeni 
motoru je ucinne a plynule. Tranzistor 
T4 pouze invertuje impulsy z OZ1 a na- 
pdtove prizpusobuje vystup operacni- 
ho zesilovace s tranzistory MOSFET. 

Ve treti, vykonove casti, tyto impulsy 
budi tranzistory MOSFET. Protoze im¬ 
pulsy maji promennou delku (stridu), 
meni se tim doba otevreni tranzistoru 
MOSFET, a tim i stredni hodnota napeti 
na motoru a jeho otacky. Polarita se 
meni, jak jiz bylo drive popsano, pre- 
pnutim kontaktu rele. V praxi se ukazalo 


jako nejvyhodnejsi pouzit rele Schrack, 
ktere ma vynikajici elektricke parametry 
(efektivni hodnota spinaveho proudu je 
10 A) a male rozmery. Pro dvojnasobny 
proud je mozne pouzit rele dve a jejich 
kontakty spojit paralelne. Deska s plos- 
nymi spoji je pro tuto alternativu pripra- 
vena. Rele spina v rozmezi Civkoveho 
napeti 5,5 V az 11,5 V; pro vetsi napeti 
je treba zaradit do serie s civkou srazeci 
rezistor vypocitany ze vztahu: 
R p =(U M -W)/l R e[n, V, A], 
P P =(U M -^0f/R p \W, V, Q], 

Kde / Re je proud rele pri 10 V (0,15 A), 
ftp je predradny rezistor, P p je ztratovy 
vykon predradneho rezistoru a U M je 
napajeci napeti motoru. 

Ubytek napeti na koncovem stupni 
Ize ovlivnit poctem a parametry konco- 
vych tranzistoru MOSFET. Pro proud 
10 A postaci chlazeny tranzistor 
BUZ11, pro 20 A dva tyto tranzistory. 
Jeho parametry jsou U 6s = 50 V, 
/ d = 30 A, ft d = 40 mQ. Dioda D5 slouzi 
jako nulova dioda zateze pri vypinani 
tranzistoru MOSFET. Pri malych napa- 
jecich napetich je vyhodne zvetsit budi- 
ci napeti tranzistoru MOSFET. K tomu 
slouzi obvod slozeny z C3, D2, D3, C4 
a OZ2. Multivibrator OZ2 kmita na kmi- 
toctu 2,5 kHz. Je-li jeho vystup v zapor¬ 
ne saturaci, nabije se C3 pres D2. Prej- 
de-li vystup OZ1 do kladne saturace, 
prenese se naboj z C3 pres D3 do 
kondenzatoru C4, a tim se zvetsi jeho 
napeti. Toto zvetseni se pohybuje v roz¬ 
mezi od 0,4 do 0,7nasobku napajeciho 
napeti. To i pri nejmensim moznem 
napajecim napeti 6 V umoznuje dosta- 
tecne vybuzeni tranzistoru MOSFET 
a jejich pine otevreni i pri velkych prou- 
dech. 

Kondenzator CIO znecitlivuje rizeni 
otacek v oblasti kolem neutralniho im¬ 
pulsu, dim vetsi ma kapacitu, tim je 
i oblast bez regulace otacek sirsi. 

Ke stabilizaci napeti 5 V pro elektro- 
niku regulatoru a prijimace je pouzit 
integrovany stabilizator typ 7805 
v pouzdre TO-220. 
Ten potrebuje k za- 
jisteni sve funkce 
minimalni vstupni 
napeti 6 V. Zmensi- 
-li se napeti pod 
tuto mez, dochazi 
k poklesu stabilizo- 
vaneho napeti 
a v dusledku toho 
i ke zmene delky 
generovaneho ne¬ 
utralniho impulsu, 
coz znemozni 
spravnou funkci re¬ 
gulatoru. Nedopo- 
rucuji proto vybijet 
zdroje motoru pod 
tuto mez. Pro lepsi 
vyuziti napajeciho 
zdroje je mozne na 
miste 104 pouzit 
stabilizatory s ma- 
lym ubytkem napeti 
(napr. LM2940CT 
nebo L4805), ktere 
jsou vsak nekolika- 
nasobne drazsi. 
Obr. la. 
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Pozn. U obou sche- 
mat jsou navic zapo- 
jeny kondenzatory 
C9 (z vystupu 104 na 
zem - 47 /< F) a CIO 
(z baze T3 na zem 
-22 itF). Uobr Ibje 
paralelne k D5 pripo- 
jeno D6. 



71,3,4 = TUN 72 = KC635 75,6 = BUZ11 Re 1,2 = SCHRACK RP420 006 
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Ozivem 

a nastavem regulatoru 

Po pfipojeni napajeciho napeti a im¬ 
pulsu z pfijimace musi byt v meficich 
bodech prubehy napeti pro kratke 
a dlouhe impulsy podle obr. 2 a 3. 

V bode A jsou impulsy z prijimace urov¬ 
ne H o promenne deice 0,65 az 1,9 ms 
(podle typu RC soupravy i jinych mezi, 
princip zustava stejny). V bode B jsou 
referencni impulsy urovne L, ktere jsou 
nastaveny trimrem PI na konstantni 
delku neutralniho impulsu (asi 1,3 ms). 

V bode C se objevuji pfi dlouhych impul- 
sech z prijimace (>1,3 ms) impulsy 
urovne L s promennou delkou 0 az 
0,6 ms. Tytez impulsy jako v bode C se 
objevuji i v bode D, jsou-li impulsy z pfi¬ 
jimace kratsi nez 1,3 ms. V bode E je 
negovany loqick y sou cin impulsu 
z bodu C a D (E = C x D). V bode G je 
napeti nepfimo umerne deice impulsu 
z bodu E a je porovnavano komparato- 
rem OZ1 s ,,trojuhelnikovym“ napetim 
(bod F). Vystupnim napdtim OZ1, inver- 
tovanym T4 (bod H), jsou buzeny tran- 
zistory MOSFET. Trimrem P2 se nasta- 
vi pine otevfeni techto tranzistoru pfi 
nejkratsich a nejdelsich impulsech 
z prijimace (krajni polohy ovladaciho 
kniplu vysilacky). 

Popis konstrukce 

Deska s plosnymi spoji a osazeni 
soucastek jsou na obr. 4. Je pfipraven 
jak pro variantu 10 A, tak pro 20 A. Pro 
mensi proud Ize desku zkratit, stejne 
jako chladic a kryci desticku. Nezapo- 
mente na vsechny naznacene propojky 
na osazovacich obrazcich. Kondenza- 


tor C8 je pripajen primo na vyvodech 
7a 14101, C9 na vyvodech 4 a 8(+) 103 
a CIO mezi bazi a emitorem T3. Dopo- 
rucuji take pocinovat plosny spoj v mis- 
tech, kde potecou velke proudy, aby 
vodivy prurez byl vetsi. Rele spina pfi 
dlouhych impulsech z prijimace, jsou-li 
propojeny body R a T, nebo pfi krat- 
kych, jsou-li propojeny body R a S. 
Mechanicky je vse spojeno sroubem 
M3x25. K desce s plosnymi spoji je 
pfipevnena kryci desticka z pertinaxu 
(obr. 5), i tranzistor T5 a chladic z hlini- 
koveho plechu tl. 2 mm (obr. 6). Na 
obou obrazcich je naznaceno teckova- 
nou carou zkraceni pro variantu 10 A. 
Pro variantu 20 A doporucuji dvojity 
chladic s mezerou 4 mm. Tranzistor T6 
je pfipevnen pouze na chladici. Pro 
snizeni tepelneho odporu chladice je 
dobre jej nastfikat tenkou vrstvou bar- 
vy, popfipade nechat ofukovat vzdu- 
chem. U soucastek, kdy by vzhledem 
k tesne montazi mohl vzniknout zkrat, je 
nutne navleknout izolacni buzirku. Pro 
omezeni zpetneho ruseni pfijimace 
motorem doporucuji zapojit na svorky 
motoru filtr LC a pro zmenseni vnitfniho 
odporu zdroje zapojit paralelne k regu¬ 
latoru kondenzator s velkou kapacitou. 
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Zaver 


Regulator je urden pro plynule fizeni 
rychlosti modelu lodi nebo automobilu 
s motory mensich vykonu a vefim, ze 
vyhovi §iroke modelafske vefejnosti. 

Zijemci o stavbu regulatoru si mohou 
kompletni stavebnice (deska, rele a ostatni 
soucastky) objednat, za 450 Kc (var. 10 A) 
nebo 600 Kc (var. 20 A), prlpadne v omeze- 
nem mnoistvi i hotovb regulatory za 600 
nebo 800 Kc, u firmy BEL, Cinska 7, 
160 00 Praha 6. 

Seznam soucastek 
Variants 10 A 


102 

MH74LS04 

102 

MH74LS00 

103 

MAA1458 

104 

LM78M05 viz text 

Tl, T2, T3, T4 TUN (napf. KC237) 

T5 

BUZ11 

D1 az D4 

DUS (napf. KA261) 

D5 

KY271 

C5 

1 (j.F/16 V, nastojato 

Cl az C4 

2,2 ^F/16 V, nastojato 

C6 

2,2 nF, TK 724 

C7, C9 

47 j.iF/16 V, nastojato 

C8 

100 nF, TK 682 

CIO 

22 nF, TK 682 

PI 

1,0 kQ, TP009 

P2 

470 kQ, TP009 

R1, R7 az 

R10 

68 kQ, TR 212 

R2 

3,3 kQ, TR 212 

R3, R5 

4,7 kQ, TR 212 

R4, R6 

18 kQ, TR 212 

R11, R12 

1 kQ, TR 212 

RE1 

Schrack RP 420006 


Variants 20 A 

101 

MH74LS04 

102 

MH74LS00 

103 

MAA1458 

104 

LM78M05 viz text 

Tl, T3, T4TUN (napf. KC237) 

T2 

KC635 

T5, T6 

BUZ11 

D1 az D3 

DUS (napf. KA261) 

D4 

KYI 30/80 

D5, D6 

KY271 

C5 

1 [xF/16 V, nastojato 

Cl az C4 

2,2 nF/16 V, nastojato 

C6 

2,2 nF, TK 724 

C7, C9 

47 (jiF/16 V, nastojato 

C8 

100 nF, TK 682 

CIO 

22 nF, TK 682 

PI 

1,0 kQ, TP009 

P2 

470 kQ, TP009 


R1, R7 az 


RIO 68 kQ, TR 212 
R2 3,3 kQ, TR 212 

R3, R5 4,7 kQ, TR 212 
R4, R6 18 kQ, TR 212 
R11, R12 1 kQ, TR 212 
RE1, RE2 Schrack RP 420006 





Pokojovy snimac teploty 

Ing. Josef Jansa 

Merem teploty v obytnych prostorech, v soucasne dobe reprezentovane 
vetsinou l^vnym dilatacmm nebo blmetalovym teplomerem, se stava di'ky 
rustu cen energie ekonomicky velmi zajimavym jak pro uzivatele bytu, tak 
pro vyrobce potrebne meric! a regulacni techniky. Tern prvm'm umoznuje 
kontrolovat (a ve spojem s regulacmmi prvky i ovlivnovat) vlastni topne 
naklady, pro ty druhe potom je velkou podnikatelskou sane!. Okamzik, kdy 
bude merem spotreby tepla a instalace rozdelovacu topnych nakladu ne- 
jenom ekonomickou nutnost!, ale I zakonnou povinnosti, se totiz kvapem 
blizi. 


Ucinne mereni a regulace teploty jsou 
dnes tezko predstavitelne bez aplikace elek- 
troniky. Konkretni reseni pritom sahaji od 
jednoduchych regulatoru zapnuto/vypnuto 
pres elektronicky rizene radiatorove ci sme- 
sovaci ventily az po slozite, mikropocitacem 
rizene systemy, umoznujici komfortni pro- 
gramovatelne ovladani plynoveho ci elek- 
trickeho kotle, popr. sledovani teploty a na- 
sledne rozdeleni topnych nakladu na jednot- 
live byty. 

Vsem temto zarizenim je spolecne jedno: 
potrebuji presne a stabilni snimace teploty, 
ktere musi byt kvuli snadnemu cejchovani 
a pripadnym opravam navic vzajemne za- 
menne. Samozrejmosti je primereny estetic- 
ky vzhled snimacu, pro aplikaci v rozdelova- 
cich topnych nakladu je vyhodna i moznost 
jejich plombovani. 

Dostat temto pozadavkum pri zachovani 
rozumne ceny neni nikterak jednoduche. 
Platinove snimace jsou sice presne, led vel- 

drahe, termoclanky vyzaduji komplikova- 
nou elektroniku, diody nejsou zamenne ... 
Velmi elegantni redeni vsak nabizi termisto- 
ry NTC, tj. teplotne z^visle rezistory se za- 
pornym soucinitelem odporu. Jejich jedina 
nevyhoda, tj. nelinearitateplotni zavislosti, je 
v omezenem rozsahu pokojovych teplot pri 
spravnem navrhu mericiho mustku zcela 
zanedbatelna. Moderni termistory NTC jsou 
pritom vyrabdny se zarucovanou zamenitel- 
nosti a stabilitou, ktera je pro danou aplikaci 
vice nez dostacujici. (Opacna tvrzeni, vy- 
skytujici se cas od casu bohuzel i na stran- 
kach AR, maji puvod v naproste nevedo- 
mosti jejich autoru, jejichz matne predstavy 
o nestabilnim termistoru, hodicim se nanej- 
vys tak pro nejakou tu kompenzaci, zrcadli 
informace z notne zaprasenych ucebnic). 

Jako priklad mozneho reseni muze slouzit 
pokojovy snimac teploty PTS-01 firmy 
PMEC-Sumperk, jehoz vzhled je zrejmy z fo- 
tografie. Jedna se o zamenny termistorovy 

Tab. 1. Tabulka zavislosti odporu na teplote 


snimac v plastove plombovatelne krabicce, 
ktera je i pri dokonale prostupnosti vzduchu 
chranena proti neopravnene vnejsi manipu- 
laci. Krabicka se pripeviiuje na zed’ dvema 
srouby, pro pripojeni Ize pouzit dvouvodic 
o prumeru 4 mm, ktery se uchycuje do svo- 
rek. Vnejsi rozmery krabicky jsou 
36 x 64 x 34 mm. 


Zakladni technicke parametry 
PTS-01 

Odporsnimace: 20 kQ pri 25 °C*). 

Rozsah pracovnich teplot: 5 az 40 °C. 

Presnostvrozsahu 18az30 °C: ±0,5 °C. 
Presnostpri teplotach 5 az 40 °C: ±1 °C. 
Doporuceny mericiproud: max. 50 liA. 

dasova konstanta vlastniho cidla: 15 s. 

*)Teplotni prubeh odporu snimace je v roz¬ 
sahu pracovnich teplot uveden v tab. 1. 

Dodatecne parametry 
linearizovane verze 
PTS-01/L*) 

Odpor snimace: 9474 Q pri 25 °C. 

Strmost odporu snimace: -204.68 Q/°C. 

Linearita vrozsahu 13az31 °C: ±0,04 "C. 

*) Vestavdny linearizacni rezistor 
Protoze uvedene udaje plati pouze pri 
spravnem navrhu mericiho obvodu, jsou 
dale uvedena dve jednoducha zapojeni, kte¬ 
ra dobrych vlastnosti snimace pine vyuziva- 

j'- 

Prevodnik teplota/napeti 

Jeho schema je na obr. 1. Jedna se o kla- 
sicky Wheatstoneuv mustek, doplneny ope- 
racnim zesilovacem (staci MAA741). Obvod 
je navrzen tak, aby teplote 10 az 30 °C 
odpovidalo vystupni napeti 0 az 10 V. Ter- 
mistorem v tomto zapojeni proteka ponekud 
vetsi proud nez doporuceny - je tomu tak 
proto, aby mohlo byt pouzito co nejjednodus- 



si zapojeni mustku se stabilizovanym napa- 
jenim 5 V (7805). (Pri zcela korektnim na¬ 
vrhu by napajeci napeti mustku melo byt do 
2 V pri patricne zvetsenem zesileni OZ, 
popr. Ize mustek pro napajeni napeti 5 V 
transformovat dalsim rezistorem). Doplne- 
nim prevodniku carkovane naznacenym 
mericim pfistrojem jiz vznika nejjednodussi 
bytovy teplomer s rozsahem 10 az 30 °C. 



Obr. 1. Prevodnik teplota/napeti 

Nastavem 

Prevodnik se nastavuje odporovou deka- 
dou, ktera simuluje odpor termistoru pri tep¬ 
lotach 13,5 a 30 °C (viz tab. 1). Pri nizsi 
teplote se nastavuje na spravne vystupni 
napeti trimr 15 kQ, pri vyssi pak trimr 33 kQ. 
Obe nastaveni se navzajem ovlivhuji, proto 
je nutno je nekolikrat zopakovat. (Pri hro- 
madne vyrobe a pouziti rezistoru s presnosti 
alespon 1 % by bylo mozne trimry zcela 
vynechat a nic nenastavovat). 

Protoze ne kazdy amater vlastni odporo¬ 
vou dekadu, byly zpracovany tabulky 2 a 3, 
ktere umozni pouzit k nastaveni i bezne 
rezistory 33 kQ a 15 kQ. Po zmereni jejich 
presneho odporu cislicovym multimetrem 
najdeme v tabulkach odpovidajici teplotu, na 
kterou nastavime prislusnym trimrem vy¬ 
stupni napeti. 

Dosazene parametry: Pri overovani pres- 
nosti tohoto prevodniku odporovou dekadou 
byla po peclivem nastaveni zjistena v rozsa¬ 
hu 12 az 31 °C nelinearita max. ±0,05 °C. 


Teplota 

ro 
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[1)1 
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10 
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32895.9 

19 
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23.5 
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28 
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15 
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19.5 
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24 
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11 
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20 
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20465 

29 
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16 
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25 
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12 
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16.5 
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21 
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25.5 
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30 
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17 
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26 

19105.4 



13 
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17.5 
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22 

22981.4 
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13.5 
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18 
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22.5 

22451.4 
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23 

21935.1 

27,5 
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Integrovany obvod HV2405E 

Ing. Jan Sesztak, Datavia s r. o. 


Integrovany obvod HV2405E od firmy 
Harris je jednodipovy sprnany zdroj napatia. 
S minimainym podtom pomocnych sudiastok 
je mozne pomocou tohto obvodu realizovaf 
jednoduchy menid striedavdho napatia na 
jednosmerne. O vlastnostiach obvodu sved- 
dia nasledujuce parametre: 

1. Siroky rozsah vstupndho striedavdho na¬ 
patia . 18-264 V. 

2. Siroky rozsah vstupnej frekvencie 

48-440 Hz. 

3. Vystupnyprud. 50 mA. 

4. Vystupnd jednosmernd napatie 

5 at 24 V. 

5. Stabilita napatia.5 %. 

6. Puzdro.mini DIPS. 

Vnutornd zapojenie integrovandho obvo¬ 
du je na obr. 1. Konverzia vstupndho strieda- 
veho napatia sa deje v dvoch stupnoch. 
Najprv vstupny regulator pripdja kondenzd- 
tor na vyvode 2priamo na usmernend vstup- 
nd napatie. Po jeho nabiti na napatie asi 
o 6 V vyddie ako je vystupnd, sa vstupny 
reguldtor uzavrie. Z kondenzdtora se napdja 
druhy stuped, linedrny reguldtor napdtia so 
spdtnou vazbou. 

Standardnd zapojenie integrovandho ob¬ 
vodu spolu s hodnotami sudiastok je na 
obr. 2. Odporudany prud poistky FI je 0,5 A. 
Rezistory R1 obmedzuju dpidkovy nabijeci 
prud kondenzdtorov. Z ddvodu bezpednosti 


Tento prevodnik, uvedeny na obr. 2, je 
vhodny pro prime pripojeni k mikropoditadi, 
nebot’ jeho vystupem je signal v urovni TTL. 
Prevodni rovnice maji tvar: 

f 20 = 32 000/C | Hz; nF | 

S= 826/C | Hz/°C; nF | 

kde f 2 o je vystupni kmitocet pri 20 °C a 
S strmost zmeny kmitoctu s teplotou. 

Je zrejme, ze obe veliciny zavisi na kapa- 
cite kondenzatoru C, kterou Ize volit ve vel-.- 
kem rozsahu. Konstanty 32 000 a 826 plati 
pro katalogove udaje NE555 a mohou se 
u obvodu ruznych vyrobcu mime lisit. Z toho 
je zrejme, ze v uvedene jednoduche verzi se 
obvod prilis nehodi pro seriovou vyrobu, 
protoze Ize obtizne zajistit presne kondenza- 
tory a obvody 555 se stejnymi parametry. 
Lze jej vsak doplnit analogovym multiplexe- 
rem, ktery krome termistoru pfipojuje i dva 
presne rezistory. Z namerenych kmitoctu 
pak pocitac snadno zjisti prevodni konstanty 
prevodniku pri libovolnem rozptylu kapacity 
i parametru obvodu 555. 



Obr. 2. Prevodnik teplota/kmitocet 


a startoveho vykonu sa odporucaju dvaja 
s polovidnym odporom. Odporudand hodno- 
ta je 150 Q. Pre stratovy vykon plati: 

P = 1,33 V ji PI L/nap (/vyst) 3 . 
Kondenzdtor Cl tvori filtr na obmedzenie 
vznikajucich dpidiek. Odporudand kapacita 
je cca 50 nF. Nabijaci kondenzdtor C2 by 

Tab. 1. Nastaveni l/ 0 ur 


Dosazene parametry: Pri simulaci termi¬ 
storu odporovou dekadou bylo dosazeno 
nelinearity, uvedene v technickych paramet- 
rech snimade PTS-01/L. 


Tab. 2, 3. 

Tabulka zdvislosti teploty na odporu 


Odpor [Q] 

Teplota ['C] 

34600 

13.471 

34500 

13.53 

34400 

13.589 

34300 

13.648 

34200 

13.707 

34100 

13.767 

34000 

13.827 

33900 

13.887 

33800 

13.^4 7 

33700 

14.007 

33600 

14.068 

33500 

14.129 

33400 

14.19 

33300 

14.251 

33200 

14.312 

33100 

14.374 

33000 

14.435 

32900 

14.497 

32800 

14.56 

32700 

14.622 

32600 

14.685 

32500 

14.748 

32400 

14.811 

32300 

14.874 

32200 ! 

14.938 

32100 

15.001 

32000 

15.065 

31900 

15.13 

31800 

15.194 

31700 

15.259 

31600 

15.324 

31500 

15.389 

31400 

15.454 


mal mat 470 fxF a napatie asi o 10 V vyddie 
ako je vystupnd napatie, podobne ako kon¬ 
denzdtor C3 150 pF. C4 ma funkciu vystup- 
ndho filtra. Jeho najmensia kapacita moze 
byt 1 |xF, aby sa zabezpedila vystupnd stabi¬ 
lita. Odpor a zapojenie rezistora R2, resp. R A 
a R b su zrejmd z tabufky. 

Integrovany obvod je schopny dodat 5 az 
50 mA. V pripade skratu na vystupe, resp. 
odberu nad 100 mA sa zablokuje, bez toho, 
aby dodlo k jeho podkodeniu. Je moznd tie* 
zapojit dva obvody paralelne, za udelom 
zvysenia vystupneho prudu. Je potrebne 

* V z pri / = mA 


Odpor [Q] 

Teplota [*C] 

15700 

30.359 

15600 

30.503 

15500 

30.647 

15400 

30.793 

15300 

30.94 

15200 

31.088 

15100 

31.238 

15000 

31.388 

14900 

31 . 539 

14800 

31.692 

14700 

31.846 

14600 

32.001 

14500 

32.157 

14400 

32.314 

14300 

32.473 


Zaver 


Pouzitim snimade teploty PTS-01 popr. 
PTS-01/L Ize snadno realizovat prevodniky 
teploty na elektrickou velidinu s presnosti 
a linearitou, ktera zcela vyhovi pro mefeni 
a regulaci teploty v bytech. Popsane prevod- 
niky jsou primo pouzitelne jako vstupni ob¬ 
vody ruznych teplomeru, regulatoru ci rozde- 
lovacu topnych nakladu. 

Vyznamnou vyhodou pouziti snimacu s 
PTS-01 je moznost nastavit prevodniky bez 
termostatu - postacuje odporova dekada, ci 
dokonce jen pouhe dva rezistory se znamym 
odporem. Vyznamnou vyhodou je rovnez 
esteticke reseni krytu snimade, ktere umoz- 
ni jeho montaz do libovolnych interieru. 

Snimade PTS-01 dodava PMEC, spot, s r. 
o., 788 13 Rapotin, zasilkovou sluzbu a dis- 
tribuci mensich mnozstvi zajist'uje DEL- 
COM, Nadrazni 142 , 74401 Frenstat p. R. 
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Prevodnik teplota/kmitocet 
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este zdoraznit’, ze obvod nezabezpecuje 
galvanicke oddelenie. Tiez mozne je zapoje- 
nie obvodu pre symetricke napajanie. Na 
obr. 3, 4 su varianty zapojenia vystupneho 
napatia. 

Integrovany obvod v cene 245 K6s, ako aj 
kompletnu dokumenteciu (12 str£n) v cene 


25 Kfis s presnym popisom, s odfotografova- 
nymi priebehmi napati atd’. je mo2n6 si ob- 
jednaf od firmy: 

Datavia s r. o., verkoobchod s elektronic- 
kymi sufiiastkami, Pra2sk6 2,040 11 Ko§ice, 
tel./fax: 095 43 61 10. 



Obr. 1. 

Vnutornb zapojenie 
HV2405E 


SPlNAN* PfiEDfiADN* REGULATOR | LINEAR^ REGULATOR NAP&Tl 


2 2 


Obr. 2. Standardn& aplikdcia (+5 V) 
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Obr. 3. Vqut = +5 V 
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Jaromi'r KPii: FREKVENCn( slovnfk an- 
glick6ho jazyka osobnfch podftadu. Na- 
kladatelstvi PC-PRESS Brno 1992,1. vy- 
d6ni, 245 stran. Cena 99 K6s. 

Slovniku jsou celd rady. M6lo z nich v§ak 
nabizi slovi'ika uspor£dan£ podle jejich frek- 
vence v psan6m a mluven^m textu. Autor 
a jeho pomocmci statistici vykonali pri sesta- 
vov&ni slovniku velky kus pr£ce. Kniha je 
rozdSlena do dvou 66sti: v prvni jsou Slova 
uspofcid6na podle Cetnosti vyskytu s n^sled- 
n§ udanou fiislici, charakterizujici heslo po¬ 
dle fietnosti a dale informaci (v Zetvorce), 
kolikr^t se slovo vyskytlo ve zkoumanem 
jazykovem matertelu. V tomto pripad6 Ize 
vyuzit Frekvenfini slovnik jako udebnici. Stu¬ 
dent, ktery nechce ztracet 6as s okrajovymi 
sloviiky a chce se co nejrychleji nauCit sio- 
vifika velmi dulezita, se prost§ zaine ufiit od 
prvniho nejdulezit§j§iho sloviCka a postupu- 
je d£le podle vlastni vule a trpglivosti. Druha, 
rozs£hlejSi 66st, je pak klasickym anglicko- 
-fieskym slovnikem. N§kter6 vyrazy jsou zde 
krom§ pfekladu i stru6n6 technicky vysv^tle- 
ny, takze slovnik se st6vc> i odbornou pfiruC- 
kou pro zadinajici uzivatele PC. Slovnik cel- 
kem obsahuje 3085 slov. 

Na zaver Ize jen konstatovat, ze naklada- 
telstvi PC-PRESS melo velmi dobry napad. 
Knihu je mozno zakoupit v nSkterych b6z- 
nych knihkupectvich. Na dobirku nebo po 
dohod§ na fakturu ji zasila BEN, technicka 
literatura, VeSinova 5, 100 00 Praha 10 
- StraSnice. 
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FI - provadl RESET mikroprocesu, tzn., 
ze spousti program od adresy 000H. 
Pomoci neho se spousti rezim m£renl 
kmitodtu. 

F2 - vola vnejsl pferu§enl IEX1, ktere zpu- 
sobl spustenl programu od adresy 
. 013H. Tim se spous>tl rezim merenl 
periody. 

F3 - vola vnSjsl prerusenl IEX0, ktere zpu- 
sobl spustenl programu od adresy 
003H. Tim se spou§tl rezim rngrenl 
delky osameleho monostabilnlho im- 
pulsu. 

Rezimy F2 a F3 jsou navic indikov£ny 
prlslusnymi diodami LED (D12 a Dll). 
K tomu jsou pouzity stejne vyvody jako pro 
tladltka F2 a F3, ktera prlsIuSne rezimy 
spou§t£jl. Jsou-li totiz vyvody IEX0 a IEX1 
nastaveny jako vstupnl, je na nich logicka 
jednicka. Po spustenl dan^ho rezimu se na 
ne programove privede logicka nula, ktera 
zpusobl rozsvlcenl diody a zarovefi znemoz- 
nl dal§l zavolanl tehoz prerusenl. 

Program zaji§fyjlcl tyto funkce ovSem za- 
blra jen asi 500 B pamdti. Nablzl se tedy 
moznost dal§lho roz§lrenl funkcl prlstroje. 
To je zaji§t6no n^sledujlclm zpusobem: mik- 
roradid 8031 adresuje pouze 1 kB pouzitd 
pameti - je pouzito pouze 10 bitu adresovd 
sbernice. Preplnadem S2 muzeme privest 
urovefi logicke jednidky na bit A10 adresov^ 
sb§rnice a tlm aktivujeme druhou pulku pa- 
m§ti EPROM. V td je ulozen dal§l program, 
ktery je nezavisly na programu v prvnl pulce. 
Tento program zaji§fuje dalSI dv§ funkce 
prlstroje: dlslicove hodiny a po6lt£nl impul- 
su. 

D6le prlstroj obsahuje tlaCItka Til at TI3, 
kter£ jsou pripojena na port P3, a ktera jsou 
programem periodicky testov&na. Pomoci 
nich je mozn6 mSnit n6kter6 programov6 
promdnne a tlm preplnat m§ficl rozsahy 
prlstroje. 

Vzhledem k tomu, ze vypis zdrojov6ho 
textu programu je dost dlouhy a 2e nem£ 
kazdy k dispozici prekladafi asembleru A51, 
uv£dlm prlmo vypis obsahu pam§ti EPROM 
(obr. 2). Tento vypis je mo2n6 pouilt bez 
zm§ny za predpokladu, ze bude pouiit krys- 
tal o kmitodtu 5,000 MHz. Pro pouiitl jin6ho 
krystalu je nutno prepofiltat n§kter6 konstan- 
ty n^sledujlclm zpusobem: 

TT1 = INT fosc/9600 [-.Hz,-], 

TT2 = INT f osc /960 [—.Hz,—], 

TT3 = INT f 0 sc/96 [-.Hz.-], 

TT4 = INT 960 /f osc [—,— .MHz], 

TT5 = INT 96 lf osc -,-,MHzJ, 

TT6 = INT 9.6/4SC MHzj. 

Hodnoty prevedeme do Sestn^ctkovd sous- 
tavy, vytvorlme dvojkovy dopln£k a hodnoty 
TT1 a 1 TT3 rozdSllme na vy§§! a niz§l byte. 
Tyto hodnoty ukl6d£me na n^sledujlcl adre¬ 
sy tak, ze na adresu pred lomltkem uloilme 
niz§l byte a za lomltkem vy§§! byte: 

TT1: 046H/049H, 18AH/18DH 
TT2 : 199H/19CH 

TT3 : 1A8H/1ABH, 452H/455H, 477H/47AH 
TT4 : 187H, 043H 
TT5 : 196H 
TT6:1A5H 

Vzhledem k tomu, ze je nutnd, aby TT3 
< 65536 a TT4 < 256, musl byt pouzit 


Obr. 3. Deska A s plosnymi spoji (106 nema 
do desky zapajene vyvody 1, 2, 12 a 13. 
Vyvody 1 a 12,2 a 3 jsou propojeny pri'mo na 
10, vyvod 13 je ustipnuty) 
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Obr. 4. Deska B s ploSnymi spoji 
























































krystal v rozmezi' 3,75 az 6,29 MHz. Opti¬ 
mal™ je hodnota 4,8 MHz, protoze pak ne- 
vzhikS zadna chyba zaokrouhlenim. 

Konstrukcm udaje 

Na obr. 3 az 5 jsou uvedeny desky A, 
B a C s plospymi spoji a jejich osazeni 
soucastkami. PloSne spoje desky C z£visi 
na pouiitC sadC izostatu. V mCm pripadC je 
pouzito sady 2 dvoupolovych a 2 Ctyfpolo- 
vych nezavislych prepinaCu, teoreticky ov- 
Cem staCi jednopolove prepinaCe. 

Diody D9 az D12 maji nezkracene vyvody, 
obvody 102 ai 106 jsou v objimkach. Objim- 
ku pro 104 je potreba vyrobit rozriznutim 
a zkracenim objimky DIL24. Objimku pro 
106 musime upravit: vyvody 1 a 12 ohnout 
k sobe a spajet, vyvod 2ohnout a pripajet k 3, 
vyvod 13 ustipnout. 

TlaCitka FI az F3 a Til az TI3 jsou zhoto- 
vena podle obr. 6, 7 a 8. Kontakty jsou 
z pruineho mosazneho plechu (napf. kon¬ 
takty ploche baterie). Na hmatnfky je pouzita 
Cast prazdneho zasobniku od vitaminu B, 
pripadnC Acylpyrinu, ktere jsou vypInCny 
lepidlem Lepox. 

Deska B je pres distanCni trubiCky priCrou- 
bovana primo k prednimu panelu pflstroje, 
deska A je zase pres distanCni trubiCky 
pri§roubov&na k desce B. Deska C je k pane¬ 
lu pripevnCna pfes kovovou li§tu, ktera je 
souC6sti sady Isostat. 

PFed sedmisegmentovymi jednotkami je 
v panelu vyriznuto okenko, do nehoz je 
vlepen obdelniCek ze zeleneho pravitka. 

Desku D ani jeji osazeni neuvadim, proto¬ 
ze zdroj je jednoduchy a jeho konstrukCni 
FeSeni zavisi hlavnC na tom, jaky transforma- 
tor mame k dispozici a na tom, zda pouzije- 
me stabilizator v kovovem nebo plastovem 
pouzdru. Je vhodny transformator s jadrem 
EI20, 10 VA se sekundarnim napCtim asi 
8 az 12 V. Abychom zmenCili vykonove na- 
mahani stabilizator^ je mozne pouzit rezis- 
tor RO o odporu pFibliinC: 

RO = (l/ss - 7)/0,5 [Q, V]. 

kde U ss je stejnosmerne napeti za usmerfio- 
vaCem. Stabilizator (zvlasf plastovy) musi 
byt dobre chlazen, protoze odbCr pristroje 
neni zanedbatelny. Tez nektere integrovane 
obvody trochu hreji, takze je vhodne opatrit 
skriYiku vCtracimi otvory. 

SkFifika pristroje ma rozmCry asi 180 
x 110 x 100 mm a mCla by byt stinCna 
a spojena se zapornym polem zdroje. Na 
panel je vhodny hlinikovy plech tlousfky 
2 mm. 

Nastavem a oziveni 

Pokud je v§e zapojeno spravnC a pamef 
EPROM spravnC naprogramovana, mel by 
pristroj chodit na prvni zapnuti. Jedinou na- 
stavovaci souCastkou je trimr R8, ktery na- 
stavime na nejvetsi citlivost zesilovaCe. 

Pokud pristroj nepracuje, doporuCuji 
zkontrolovat napajeci napeti primo na vyvo- 
dech vSech IO a logickou sondou ovCrit 
pritomnost obdelniku v bodech 3 a 4 ve 
schematu. 

Postup mereni 

Po zapnuti pristroje po kratkem okamziku 
inicializace naskoCi na displeji nuly a pristroj 



je pripraven (neni-li sepnut spinaC S2) pro 
mCFeni kmitoCtu (rezim FI). Diody Dll ani 
D12 nesviti, sviti pouze jedna z diod D9, D10 
podle logickC urovnC na vstupu (pFipadnC 
sviti obC, je-li na vstupu Sum). Automaticky 
je nastaven nejvySSi rozsah 1 MHz. Na 
vstup privedeme rrtereny signal. Pokud 
nerrte urovert TTL, musi byt stisknut spinaC 
SI. Mereni s nestisknutym spinaCem SI 
(poloha TTL) ma vyznam hlavne pri mereni 
velmi pomalych prubChu v rezimu F3. TlaCit- 
ky Til a TI3 muzeme zvolit vhodnCjSi rozsah 
pro mCFeni. Prepnuti rozsahu je indikov^no 
bliknutim displeje. Na rozsahu 10 kHz se 
udaj na displeji m§ni pomaleji - asi po 4 s. 
Pri prekroCeni pouzivaneho rozsahu Se na 
displeji objevi znaky cc. 


vert (0 nebo 1) muzeme zvolit prepinaCem 
S3. Pokud mCri'me impuls del§i nei asi 1 s, 
musi byt spinaC SI v poloze TTL (nesmi byt 
stisknuty). Navrat k mereni kmitoCtu je moi- 
ny stisknutim tlaCitka FI. 

Po sepnuti spinaCe S2 muzeme vyuiit 
dalSi dv6 funkce. Po stisknuti tlaCitka FI se 
na displeji objevi udaj 8:00 (v nCkterych 
pripadech i jiny Casovy udaj) a pristroj pracu- 
je jako CislicovC hodiny s 24hodinovym cyk- 
lem. TlaCitky Til az TI3 muieme nastavit 
spr^vny Cas (po stisknuti se mCni jednotlivC 
Cislice). Vynulovat sekundy (nezobrazuji se) 
muzeme tlaCitkem FI. 

TlaCitkem F3 spustime reiim poCit^ni 
vstupnich impulsu. Pritom sviti dioda LED 
reiimu F2. Udaj na displeji se zm§ni s kal- 
dou (s kaidou des^tou nebo stou - podle 
tlaCitek Til a i TI3) n6b§znou (sestupnou 
- podle S3) hranou vstupniho sign6lu. Odaj 
je mo2n6 vynulovat stisknutim tlaCitka F3. 


Zav&r 

Uvedene reCeni pristroje neni samozrej- 
mC jedine moine. Vzhledem k tomu, 2e 
funkce je dand programem, je moinC snad- 
no pFistroj prizpusobit konkrCtnim potrebdm 
bez z^sahu do hardware. S jinym pro¬ 
gramem je mozne doshhnout dalSiho rozCi- 
reni funkci pristroje. V souCasnC dobC pri- 
pravuji program, se kterym by pristroj fungo- 
val jako CislicovC nastavitelny generator ob- 
delnikovych prubChu. Pro prubCinC mCreni 
veliCin a hromadne zpracovCni vysledku je 
moino vyuiit sCriovy port mikropoCitaCe 
8031 ke komunikaci s nadrazenym poCita- 
Cem (napr. typu PC). 

Na zdvCr bych se chtel zminit o nCkterych 
nedostatcich pristroje. Hlavnim nedostat- 
kem je, ze nejsou zobrazeny desetinnC teCky 
(k jejich rizeni nezbyvaji voInC porty), takie 
neni na prvni pohled jasnC, jaky mCrici roz¬ 
sah pou2iv&me. Obvykle v§ak tuCime, zda 
mCrirne 4 kHz nebo 40 kHz a kromC toho se 
o spravnosti rozsahu muzeme ujistit opCt- 
nym stisknutim poiadovanCho Til az TI3. 

Dale muze nastat situace, kdy pri prekro- 
Ceni rozsahu se na displeji objevi misto 
znaku cc nesmysInS Cisla nelx> znaky. Zatim 
se mi nepodarilo v programu oSetrit situaci, 
kdy k tomuto jevu doch^zi. Poslednim drob- 
nym nedostatkem je, ze nastaveny Cas v re¬ 
zimu Cislicovych hodin se pri zmCnC reiimu 
zapomene. 

Budu velmi vdCCny za pripadne n£m£ty 
k zdokonaleni, jakoz i za pripominky k funkci 
nebo konstrukci pristroje. 


Rezimy F2 (mCreni periody periodickeho 
signalu) a F3 (mCreni delky impulsu) spouS- 
time stisknutim tlaCitka F2, F3. Pritom se 
rozsviti prisluCn^ dioda LED a vynuluje dis- 
plej. MCrici rozsah je d6n naposledy stisknu- 
tym tlaCitkem Til az TI3. MCreni periody (F2) 
je o nCco mene presne nez mCreni kmitoCtu, 
protoze chyba vznikla zaokrouhlenim kon- 
stant TT4 az TT6 je vetsi. 

V reiimu F3 pristroj Cite po doou pritom- 
nosti aktivni urovnC na vstupu. Aktivni uro- 


• • • 
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HARDWARE * SOFTWARE * MULTIMEDIA 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemnd na adrese: INSPIRACE, post, pfihr. 6,100 05 Praha 105 



Pfipravuje MITE Hradec Kralove S. r. O., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Knklovt 


Pro vyuku na stredmch kolach, odbornych ucillstich, v rekvallfikacnich kurzech, ale I pro ty, kteri v dane 
problematics zacmajf, Jsou v teto serli clanku, zachycujici problematiku reseni aplikaci' od pP 8048 az po 
prumyslove systemy, popsany konkretni vyvojove prostredky. Vsechny popisovane prostredky je mozne 
pouzit na libovolnem pocftacl PC pod operacm'm sytemem MS DOS. 


Aplikace realizovanes mikropodftadi 
resp. s mikrokontrolery jsou mnohem 
vice nez jakakoliv jin£ oblast elektroni- 
ky zatizeny tim, ze se zvoli pouzity typ 
mnohem drive, nez je podrobnd pro- 
zkoum£na redena aplikace. 

Umyslne se proto v dalsim textu vy- 
hybame vybdrutypu mikropodftace, po- 
uziteho v cflove aplikaci. Tento problem 
je treba prenest az do realne praxe, do 
konkretnich ekonomickych podmfnek. 
Ve svem dusledku je v oblasti vyuky 
dulezitejsi metodika. 


Jednfm ze z^kladnfch aspektu vyuky 
je samozrejmd cena pouzitych n£stro- 
ju a jejich dostupnost pro studenty. Pfe- 
sto by v§ak mdlo vzdel3v&ni v teto ob¬ 
lasti, podle nadeho n&zoru, postupovat 
takovymi kroky, ktere musi byt pouzity 
i v realne praxi. Je tedy tfeba od sebe 
oddelit tyto f£ze: 

a) programovani, 

b) ladid prostredky, 

c) overovani dfldich zapojeni, 

d) overovani celku. 


Programovani 

Programovani aplikace se vzdy skl£- 
d& z casti, ktere jsou do jiste miry neza- 
visle. Napr. sbdr dat z pfevodniku, upra- 
va dat, vypodty, vystupy, b§h programu, 
pferudeni atd. Program by se tedy m§l 
tvofit postupnd, popf. naprosto nez^vis- 
le, s ohledem pr£v§ na tyto d£sti. Pro jed- 
noduchost vysvdtleni konkretni aplika¬ 
ce predpoklcidejme tfi dasti: 

1) sber dat z pfevodniku, 

2) vypocet, 
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File 


Memory 


LEVEL OF IHTR: 


PROGRAM CODE ANALYSIS 
ADR CODE INSTR OP 


NESTING: 


Mode GO: trace 
Trace in procedure 
Break: Cond: 


Break 


Run 


Interrupt Options 


EXECUTION TIME: 


0.000 usec|P0 
--1 PI 


j PC A R0 R1 R2 R3 RA R5 R6 R7 |P2 
10000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |P3 

I---IIP 

Ipsu C A F 1 0 V I P DPTR SP B |IE 


FF THO 00 
FF TLO 00 
FF TH1 00 
FF TL1 00 
EO TMOO 00 
60 TCON 00 


100 00000000 0000 07 00 |PCON 70 SCON 00 | 

___>-1 

|0 1 23A56789ABCDE F 0123A56789ABCDEF| 
|mem:IDATA pos:.. adr.from:00 I 

100000000000000000000000000000000 .I 

(00000000000000000000000000000000 . 1 

-| 00000000000000000000000000000000 . 

|mem:XDATA pos:- adr.from:0000 

_| oooooooooooooooooooooooooooooooo . 

100000000000000000000000000000000 . 

100000000000000000000000000000000 .. 

|mem:COOE pos:- adr.from:0000 


100000000000000000000000000000000 .1 

j00000000000000000000000000000000 .1 

J______s I M 5 1 in mode 8051— 1 


<-->-Pick topic <-* "Go to topic 


Obr. 2. Obrazovka SIM51 


3. vystup dat na zobrazovad panel. 
Predpoktedejme, ze vstup z vnSjSf- 
ho svSta je podmfnSn extemfm sign6- 
lem. Tim se stane tato Cast naprosto ne- 
z6visla a ukondsvoji Cinnost pred6nfm 
hodnoty. 

VypoCet podle daneho algoritmu 
vezme tuto hodnotu a vypodte vysledek. 

Vystupnf 66st pfevede vysledek do 
tvaru vhodneho k zobrazenf a zajistf jeho 
vystup s ohledem na pozadavky zobra- 
zovad jednotky. 

Aby bylo mozne pracovattakto nez6- 
visle, je nutne, aby programove pro- 
stfedky umoznily vytvofenf tSchto celku, 
jejlch nezdvisle odladCnf, a v z6v§ru 
spojenf do vysledneho k6du. 

PfekladaC musf byt tedy dopln§n 
spojovadm programem, ktery umoznf 
spojenf dildch modulu do vysledneho 
k6du. Vhodnym doplftkem je moznost 
vytvofenf resp. pouzitf vlastnfch kniho- 
ven, napf. pro vypoCet mocniny, logarit- 
mu apod. 

Ladicf prostredky 
a overovanf dilcich casti 

V uvedenem pFfkladu je vstupnfa vy- 
stupnf 56st z6visl6 na konkretnfm tech- 
nickem vybavenf a musf byt zkouSena 
s prfsIuSnou elektronikou. Strednf C6st 
vypoCtu je na „okolnfm svSt§“ nezavis- 
16. 

Simulacnf program 
Simuladnf program k6du mikropro- 
cesoru je program, ktery umozftuje na- 
Ctenf k6du a jeho prov6d§nf s moznostf 
sledovdnf toku instrukd, pamSfovych 
oblastf, stavoveho slova atd. Ten, kdo 
napsal prostFednf 56st programu, ji tak 
muze odladit naprosto nez6visle na 
vstupnfch a vystupnfch Caste ch. 

Emulator 

Emulator je zaFizenf, ktere nahrazu- 
je v cflove elektronice procesor a m6 
schopnost realizovat tok instrukd tak, 
jako by je provadCI vlastnf procesor. 
Tedy vstupnf i vystupnf C6st programu, 
ktere jsou svaz6ny s technickym vyba- 
venfm, budou odladCny s emulatorem. 

Overovanf celku 

Po vytvoFenf vysledneho k6du pro¬ 
gramu je nutne se pFesv§d6it o jeho 
funkCnosti jako celku. V prvnfetape spo- 
jenfm programovych C6stf a jejich zkou- 
senfm jako celku s emulatorem, z6v§- 
rem po naprogramov6nf do pamSti na 
samotnem mikropodtad. Programovanf 
pam6tfadal§fch programovatelnych prv- 
ku je specified problematika, kter6 bude 
pops6na v pokracov6nf. 

Tyto kroky jsou aplikovatelne na te- 
mCF vSechny realizace mikropodtaCo- 
vych systemu bez ohledu na typ pouzi- 
teho procesoru, af je to MOTOROLA, 
Intel, Zilog, NEC nebo jakykoliv jiny. 
Historie vyvoje mikropodtaCove techni- 
kyn&s „intelizovala“, proto i v tomto Clan- 
ku se budeme drzet rodiny Intel MCS- 
51 jako referendaiho typu s tfm, ze po- 
dobne prostFedky existujf i pro jin© typy 
mikropodtaCu. 
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Prekladac X8051 

X8051 -preklada6(makroasembler), 
spojovad program a knihovnfk - je upl- 
n6 sestava pro reSenf tem§r libovolne 
aplikace. VSechny tyto programy mo- 
hou byt spouStCny v d6vkovem zpraco- 
v6nf nebo v interaktivnfm tzv. dotazova- 
dm m6du. 

V dotazovadm m6du jste po spus- 
t6nf pFekladu vyzv6nf k postupnemu 
zadani: 

- typu vystupu a vystupniho zarfzenf 
(obrazovka, tiskirna, disk, pouze 
chybov6 hl6§enf apod.), 

- jmena vstupnfho zdrojoveho 
souboru (standardnf ASCII soubor 
s rozSfrenfm .ASM), 

- jmena vystupniho souboru 
(vystupnf soubor ve tvaru .OBJ). 

D6vkove zpracovanf umozfiuje za- 
d6nf v§ech parametru pFekladu do jed- 
ne pFfkazove r6dky, napF. pFfkaz: 

X8051 jm6nd_vstupnho_souboru 
jm6noj/ystupnho_souboru -dx 
provede pFeklad asm§Fuje vystupnf 
soubor a tabulku kFizovych odkazu na 
disk. StandardnS pouzite soubory majf 
rozsffenf 

.ASM vstupnl soubor ASCII 
.OBJ vystupnf soubor typu obj pro 
spojovacf program 
.LST protokol o pfekladu 

PFekladaC je mozne tez ovladat be- 
hem pFekladu prikazy: 

Ctrl S pozastavenf vystupu 
Ctrl Q ukoncenf vystupu 
Esc C ukoncenf pfekladu 
Esc T zobrazenf vystupu na obrazovku 
Esc P zobrazenf vystupu na tisk&rny 
Esc D presmerovcinf vystupu na disk 
Esc M pfesmSrovdnf vystupu na disk 
i obrazovku 

Esc N potla6enf vystupu 

PFekladafc muze zpracovavat instruk- 
ce procesoru 8051,8051 FA, 8051GB, 


8044, 8052, 80152, 80452 a Ffdid pFf- 
kazy, odpovfdajfcf nejen pFekladaCCim 
Intel (napf. FLOAT, LONG/LONGW/ 
LWORD, ORG/ORIGIN, REG, MAC¬ 
RO, realizovat podmfnSny pFeklad a dal- 
sf z vice jak 100 typu Fidicich pFikazu), 
ale i dalsfm vzitym konvenefm. Zpraco- 
vava tez matematicke a logicke opera- 
tory (+,-;,*, .NOT., .MOD., .SHR., .SHL., 
.XOR., .AND., =, >, <, .UGT., .ULT. atd.). 

Spojovad program LINK4je mozne 
spoustet jakjv dotazovadm rezimu, tak 
z prikazoveho Fadku, popF. ridit prfkazo- 
vym souborem. 

Vystupnf formaty souboru jsou : 

X proveditelny vystupnf soubor 

H Intel HEX 

E Extended Intel HEX 

T Tektronix 

1 MOTOROLA SI 9 

2 MOTOROLA S28 

3 MOTOROLA S37 

Vystupem muze byt i tabulka sym- 
bolu napf. ve form6tu vhodnem pro e- 
mul6tory. Knihovnf program LIB4umoz- 
nuje vytvaret uzivatelske knihovny. Je 
vybaven pffkazy: 

ADD pFid& nebo nahradf existujfd 
modul 

BOT nastavf ukazovdtko na poslednf 
modul 

DEL vyjme modul z knihovny 
FI N D nalezne modul v knihovnS 
EXIT provede n&vrat do operacnfho 
syst6mu s ulo2enfm 
LIST zobrazf symboly v modulu 
NEW vytvorf novou knihovnu nebo 
otevre existujfcf 
QUIT ukond program LIB4 
REP nahradf existujfd knihovnf modul 
novou verzf 

STAT zobrazf stav knihovny 
TOP nastavf ukazov&ko na prvnf 

modul 

Shora uvedene informace jsou pro 
verzi 4.05. Soufcasne jsou distribuova- 
ny verze 5.0 pro PC286 a PC386. 

















Simulacm program 
SIM51 a S8051 

Simulacnf program S5801 navazu- 
je na X8051 take ve verzi 4.05 a 5.0. 

Simulacnf program procesoru 
SIM51 je celoobrazovkovy simulator, 
ktery je vhodny i pro vyukove ucely. 
Zakladnf obrazovka simulatoru je uve- 
dena na obr. 2. 

V prubehu ladenf je mozne sledovat 
na obrazovce pocrtace tok dat v progra- 
move dostupnych registrech mikrokon¬ 
troleru, v registrech specialnfch funkd, 
pametech, vstupne/vystupnfch obvo- 
dech apod. 

Uzivatel se v simulacnfm programu 
orientuje pomocf menu, kterym je veden 
v prubehu celeho ladenf uzivatelskeho 
programu. Informace o ladenem progra¬ 
mu jsou zobrazovany v 9 polfch, ktere 
tvorf zakladnf obrazovku. 



Obr. 3. Pfipojen! kabelu k SICE51 


LEVEL OF INTR 

Zobrazuje se typ prerusenf na nizsf 
urovni (vlevo) a vyssf urovni (vpravo). 
Typy pferuSenf jsou oznafcovany sym- 


boly: 
EX0 

vn6j§l preru§enl 0 

EX1 

vn6j§l preruSenl 1 

CTO 

prerusenl od 6asovace 0 

CT1 

pferu§enl od 6asova6e 1 

ES 

preru§enl od s6riov6 linky 


EXECUTION TIME 

Doba provadSnf instrukcf v jednot- 
k&ch 6asu. Program sleduje provadenf 
jednotlivych instrukcf a pocfta cas, ktery 
probdhl v simulovanem mikrokontrole- 
TCT. Vzhledem ktomu, ze doba zpracova- 
nf strojove instrukce je zavisla na kmi- 
toctu krystalu, je mozne kmitocet nasta- 
vit ve zviastnfm menu. Udaj o 6ase je 
zobrazovan v Casovych jednotkach ps, 
ms, s a min. 

PROGRAM CODE ANALYSIS 

V tomto poli je pfi rezimu krokovanf 
STEP a pfi rezimu GO s nastavenfm 
GO-MODE: WATCH zobrazovana ad- 
resa, kod a mnemonika provadenych 
instrukd. 

POLE registrO A STAVOVEHO 

SLOVA (bez uvedenf nazvu) 

Jsou zobrazovany obsahy registru 
a stavoveho slova mikrokontroleru. Ak- 
tivacf pole z menu je mozne obsahy re¬ 
gistru nebo stavoveho slova menit. Po 
skoncenf editace je programem nasta- 
vena spravna hodnota paritniho bitu ve 
stavovem slove. Poradf zobrazenych 
udaju : 

PC A R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
PSW C A F 1 0 V P DPTR SP B 
00 00000000 0000 07 00 

NESTING 

Predstavuje pole, ktere nema nikde 
v mikropodtacovem systemu obdobu. 
Do tohoto pole se postupne ukladajf na- 
vratove adresy podprogramu vyvolane 
instrukdCALL (ACALL, LCALL i navra- 
tove adresy podprogramu obsluhy pre- 
ruseni) aodebfrajfnavratove adresy pro- 
vedenfm instrukce RET nebo RETR. 


POLE PAMETI 
(bez uvedenf nazvu) 

Tato pole slouzfk zobrazenf a modi- 
fikaci obsahu pameti CODE, IDATA, 
XDATA mikropocftace. Aktivad tohoto 
pole z menu MEMORY je mozne v prf- 
slusne fiasti zobrazit libovolny typ pameti 
a jejf obsah menit. Uzivatel muze tato 
pole situovat kamkoliv do pracovnf pa¬ 
meti simulovaneho mikrokontroleru. 


POLE SPECIALNICH REGISTRU 
(bez uvedenf nazvu) 

Pole specialnfch registru zobrazuje 
hodnoty: 

P0 00 TH0 00 

PI 00 TL0 00 

P2 00 TH1 00 

P3 00 TL1 00 

IP E0 TMOD 00 

IE 60 TCON 00 

PCON 70 SCON 00 


V prfpade, ze je toto pole aktivova- 
no, jsou na miste ASCII reprezentace 
udaju vpamSfovych prostorech rozvinu- 
ty udaje o vybranem registru spedalnfch 
funkd. 


INFORMACNIPOLE 
(bez uvedeneho nazvu) 

Toto pole slouzf pro vypisovanf zprav 


uzivateli: 

Vyznarr fcdek 

Indikace nastaven6ho m6du GO 1 

Indikace m6du trasov^nf 2 

Zapnut6 podmtnky prerusenl BR a CR 3 

Pocetvnorenf podprogramu 4 

Dosazenf nedefinovan6 instrukce 5 

Pokus o pozadavek na prerusenl 


snizsl prioritou nez je obsluhovan6 
prerusenl (viz pole LEVEL OF INTR) 5,6 
Skuteenci doba periody die zadan6ho 


kmitoctu 6 

N6vrat z podprogramu bez jeho vyvol&nl 5 

STACK pfekrocil hodnotu 7FH 5 

Vice nez 127 vnorenf 5 

Adresa pameti CODE, XDATA 
nenl definov&na 5 

Adresa vnitrnl pameti dat je 
mimo rozsah 5,6 


MENU 

Zakladnf obrazovka je doplnena 
hlavnfm menu, ktere je zobrazeno na 
prvnfm radku obrazovlo/. Zakladnf menu 


je barevne odlisene (na monochroma- 
tickem monitoru inverzne) a zustava po 
celou dobu ladenf programu na obra¬ 
zovce. Prfkazy menu se dale rozsifujfdo 
dilach menu. V kazdem menu zobra- 
zenem v hornf 6asti obrazovky je mozne 
provadet definovanou cinnost, ktera je 
napovezena na poslednfm radku obra¬ 
zovky. Jak dochazf k aktualizad funkd 
vyberem z menu, menf se obsah po- 
slednfho tzv. informacnfho radku. Na 
tomto radku je uzivateli zobrazovana po- 
volena cinnost, kterou muze prov^d6t, 
resp. stav, ve kterem se simulaCnf pro¬ 
gram nachazf. 


FILE 

MEMORY 

BREAK 


RUN 

INTERRUPT 


OPTIONS 


Menu pro pr&ci se soubory 
Menu pro pr^ci s registry 
mikrokontrol6ru a s pameti 
Menu pro nastavenl bodu 
preru§enl a podmlnek 
preruSenl, m6du b6hu 
a zobrazenl 54sti k6du 
programu 

Menu pro nastavenl 
zpusobu behu programu 
Menu pro nastavenf 
zpusobu vyvol^nl 
preru§enl, nastavenl 
parametru prerusenl 
a simulace s6riov6 linky 
Menu pro nastavenl 
pomocnych funkd 


Vsechnatato hlavnfmenu je mozno 
rozvinoutdotzv. roletkovych menuavy- 
brat nekterou z uvedenych dnnostf. 

Pouze pro informaci uvadfme ve 
strucnosti moznosti generace pferuSe- 
nfv menu interrupt: 


EX0: ExeTime: ON period - 2 ms 
Keyboard 0: ON Key “0" 
Address: OFF PC- 001F 


EX1: ExeTime: OFF period - 50 ms 
Keyboard 1: OFF Key "1" 

Address: OFF PC- 0123 

Ext. generator to: 

TO: ON freq - 1kHz 

T1: OFF freq - 10 kHz 


Z uvedeneho je zrejme, ze pomocf 
simulacnfho programu je mozne rozmy- 
slet i casti, ktere jsou na nekterych uda- 
lostech vnejsfho sveta zavisle. Muzeme 
si nasimulovat vnejsf prerusenf EX0, 
ktere pak opravdu prichazf v periode 
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2 ms, resp. pri stisku kl&vesy 0. Dal§i 
nastavenijsou zrejma, stejn§ jako exter- 
nf generator na diaCovem vstupu TO 
resp. T1. 

Velmi zajfmavd je simulace seriove 
linky pomoci vyrovnavaci pameti vstup- 
nich a vystupnich dat. Protoze si vSak 
d&nek nekiade za cfl popisovat pouze 
simulator SIM51 a protoze nejlepSi je 
sezn&mit se s mm pfi pr£d, muzete si 
vyzadat demonstradii verzi, ktera po- 
skytne vSechnyfunkce bez jakychkoliv 
omezeiu 

Slmulacm emulator SICE51 

SICE51 jesimuladmobvodovy emu¬ 
lator pro vyvoj programoveho vybaveni 
mikrokontroleru 8031 a8051. Skiadase 
z programu SICE51 .EXE a hardwarove 
6asti SICE51, ktera umozftuje pfistup 
ladicfch prostfedku pies emuladti pati- 
ci pfimo do vyvijeneho zafizeni. 

Oviadacf program je vystavSn na 
stejnych prindpech jako SIM51. 

Hardwarova easts 1C E51 seskiada 
z desky fididelektroniky umistSne v kra- 
biece, komunikaeniho kabelu, napaje- 
dch vodiCu a propojky. Emuladii kabel 
(cca 30 cm) je tvofen 40-ti zilovym plo- 
chym vodifiem a opatfen emulafini pati- 
d. Komunikadii kabel (cca 80 cm) je 
tvofen 20-ti zilovym plochym kabelem, 
ktery je opatfen konektorovou pruchod- 
kou s konektory CANON 25 pin (Cen¬ 
tronics). Ta umozftuje pfipojeni hard¬ 
ware SICE51 k PC na rozhranf CEN¬ 
TRONICS pro pfipojenitiskarny adreso- 
vane jako LPT1. Pokud je hardware 
SICE51 napajen, nenifunkce pfipojene 
tiskarny omezena. Rfdid elektronika je 
oviadana z PC, na boku krabiCky je umi- 
st§na pouze zelena dioda LED pro in- 
dikad napajedho napati a zluta pro in- 
dikaci provedenifunkce RESET. 

Ridicf elektronika SICE51 maodbSr 
pfibliznS 200 mA a muze byt napajena 
bud’z externlho zdroje za pouziti nap£- 
jeciho kabelu, nebo z vyvijeneho syste- 
mu pfes emuladti kabel. V tomto pfipa- 
d§ je nutne misto napajedho kabelu do 
konektoru XC3 nasadit propojku. 

Oviadacf program rozliSuje 2 m6dy 
mikrokontroleru, m6d 31 a mod 51. Uzi- 
vatel je o nastavenem m6du informovan 
hiaaenim v pravem spodnim rohu obra- 
zovky. 

Mod 31 (hldSenf: SICE51 in mode 8031) 

V m6du 31 se pfedpokiada, ze v dlo- 
vem systemu je pamSf programu umi- 
stSnave vnSjsi pameti EPROM, jejiroz- 
sah je do 64 kB. Pro spolupraci s touto 
pamSti jsou pouzity porty P0, P2 a tim 
jsou pro uzivatelsky program nepfistup- 
ne jako vstupnd/vystupni porty. Vn£jsi 
pamSf dat muze b^t v rozsahu do 64 kB 
a pro spolupraci s nf jsou pouzity porty 
P0, P2 a P3.6, P3.7. Pro uzivatele jsou 
nepfistupne. Simulacni program v tom¬ 
to m6du kontroluje pfistup na port P0 
a jeho pfipadne pouzitijako vstupne/vy- 
stupni port hiasijako chybu. Pouziti por- 
tu P2, P3 neni kontrolovano. Port P2 je 
tedy mozne pouzrt pro pfipadne stranko- 
vani vnejsi pameti dat. 
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Obr. 4. Obrazce obou stran ploSnych spoju 
trdninkovd desky (pozor na mSfitko!) 

Mod 51 (hliSenf: SICE51 in mode 8051) 

V modu 51 se pfedpokiada, ze v cflo- 
vem systemu je pamSf programu umi- 
stdna v mikrokontroleru, jeji rozsah je 
4 kB. VSechny porty mohou byt vyuzity 
pro vstup/vystup dat. Vnej§i pam§f dat 
muze b^t v rozsahu az do 64 kB a pro 
spolupraci s nijsou pouzity porty P0, P2 
a P3.6, P3.7. Simulafcni program v tom¬ 
to modu nekontroluje pfistup na porty. 
Spravne pouzivani portu je v£d uziva¬ 
tele. Pouziti instrukcitypu MOVXzpuso- 
bi nastavenizachytnych klopnych obvo- 
du portu P0 na hodnotu 0FFH. 

Jednotlive druhy pameti mohou byt 
umisteny v PC, ve vyvijenem zafizeni, 


nebo nedefinovany. Uzivatel muze kaz- 
demu jednotlivemu kilobajtu pracovni 
pameti pfifaditjeden z pfedchozichtypu. 
Tim je mozne spedfikovat nasledujidty- 
py pamSti: 

PCmem pam§f je definov£na 

a umfstena v pocftaci PC, 

S51 panrtef je definov^na 

a umfstena ve vyvf)en6m 
zaffzenl, 

UNDEF pantef nenf uilvatelem 
definov&na, ope race 
s adresou teto pameti vede 
k chybov6mu hl&§enf 
v Informafinfm ok6nku. 

Podobna jsou mapovany vstupna/ 
vystupni porty P0, PI, P2 a P3, ktere je 
mozne mapovatjako: 

PCport port je zobrazovdn v poli RSF 
registru, sem jsou prov£d§ny 
vstupn§/vystupnf ope race, 

S51 port je namapovdn do 
vyv0en6ho systemu, 

UNDEF port nenr definov^n, operace 
s tlmto portem vede 
k chybov6mu hl6§en( 
v informainlm ok6nku, port 
nenf pffstupny z duvodu 
nastaven6ho m6du 
procesoru, operace s tfmto 
portem vede k chybov6mu 
hldSenfv informafinfm ok6nku. 

Emulator SICE51tak umozftuje ov§- 
fovatty easti programu, ktere jsou zavis- 
le natechnickem vybaveni, napf. vstu- 
py dat z pfevodniku, vystupy na zobra- 
zovaci panel apod. 

Overovani dilcich zapojenl 

PRpojeni nestandardnich periferiise 
s vyhodou realizuje na pfipravenem mi- 
kropodtad, ktery obsahuje zakladniovS- 
fene zapojeni procesoru, pameti, popf. 
jednoduchych indikadnich prostfedku. 
T reninkove desky TR, tak jak jsou navr- 
zeny, splhuji tuto funkci pfedevSim pro 
oblast vyuky. 

Sdiema zapojeni je uvedeno na 
obr. 1 . Deska poskytuje nejzakladn§j- 
§i zapojeni, pfipojeni dalsi elektroniky 
pfes vyvedene porty PI, P2 a P3 a zku- 
§ebni pole. 

Bliz§i informace vCetne demonstrac- 
nich verzi programu jsou k dispozid na 
vyzadani (i pro procesory MOTOROLA, 
Zilog, NECadalSi) naadrese MITE Hra- 
dec Kralove spol. s r. o., Veverkova 
1343,500 02 Hradec Kralove, telefon 
(049)395252, fax (049)395260. V dal- 
§im pokraCovani se zam§fime na pro- 
fesionalni prostredky. 
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MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU OPTOMEDIA 


KNIHY 
NA CD-ROM 

Nejen slovniky a encykiopedie - na 
CD-ROM se rozSiruje uz i vyd&v&nf kla- 
sickych liter&rnich d§l. Zatfm v pomSr- 
ne jednoduche kombinaci psanehotex- 
tu, tehoz textu mluveneho, ilustracia pff- 
padneho hudebniho doprovodu. Neni 
pravdSpodobne, ze by tento zpusob 
prezentace literaturyvytlacil kdykoli v bu- 
doucnosti knihu jakotakovou, ale je jeji 
zajimavou alternativou. 

Jake m£ kniha na CD-ROM vyhody? 
Takpfedn§tu,zeji muzete poslouchat. 
Celkem pohodln§ se muzete vracet do 
libovolneho mista textu. Do psaneho 
textu, kterym listujete na obrazovce, 
muzete vktedat nejen vlastni„Zcllozky“ 1 
ale i pozndmky a uvahy. Pro fieskeho 
ttenafe je vybornou ufiebni pomuckou, 
protoze muze sledovat na obrazovce 
psany text a zdroveft poslouchat jeho 
spr&vnou vyslovnost. 

_ Knizky, s kterymijsme m§li moznost 
se sezn£mit, Ize ... A, tady chybf termin 

- 6fst?, prohlfzet?, spou$t&t?, pouzf/at? 

- asi nejvhodnSjSf bude poslednf vyraz, 
tedy Ize je pouzivat v jednotnem „pro- 
hlized", ktery pod n£zvem Viewer hun¬ 
gup pod Windows a pouziva se i pro jine 
multimedi&lni aplikace. Znamen& to 
standard™ a vzdy stejny zpusob ovlada- 
nf, vyhled£v£ni, listovani. 

Podle rozsahu dilaa konkretniho pro- 
vedeni byvaji nSktere nebo i v§echny 
akusticke nahr£vky na CD-ROM i v kla- 
sickem form£tu CD, tzn. ze je Ize pre- 
hrat i na bSznem prehravaci CD bez 
po6fta6e. Z&kladni podoba posloucha- 
neho textu jsou ale vzdy soubory. wav, 
obvykle v deice 300 kB az 1 MB, vzdy 
tolik, kolik textu je najedne obrazovce. 

Ale ted’jiz k prvnim dvSma kniham, 
ktere jsme si vybrali. 


Star Child (Hvezdne di'te) 

Star Child je poh£dka ur6en£ pro d£ti 
„od 9 let do dospelosti". Je zpracovana 
podle klasicke predlohy Oscara Wilde, 
o zlu, dobru a odpuStenT, vine a odpia- 
te. Poh6dka je doplnena 12 celo(stran- 
kovymi)obrazovkovymi obrazky a dalsi- 
mi kresbami v textu. Jeji soucasti je hu- 
debni doprovod, slozeny konkretne k to- 
muto ucelu a snazfci se respektovat za- 
sadu pusobeni na jiny smysl ve stejnem 
duchu. 

Text na obrazovce je velmi dobre ci- 
telny, velikost asi 14 bodu (font Times 



Roman). Okno, ve kteremtextCtete, Ize 
libovolnS zmenSovat a zv6t$ovat, a text 
se vzdy zarovna na jeho §irku. Na konci 
kazdeho odstavce (prakticky vzdy je na 
jedne obrazovce jeden odstavec) je 
maly graficky symbol (6erven& usta), na 
ktery muzete fuknout my£i a spusti se 
hlasova nahravka s hudbou. (Hudba je 
dost nahlas a pro neanglickeho poslu- 
cha£e zhorSujesrozumitelnost; bohuzel 
je nahr£na z&rovefi s hlasem a pomSr 
hlasitosti nelze m§nit.) Altemativnf zpu¬ 
sob je spuStSni pohddky od za54tku, kdy 
nemusfte nic ovtedat a text i nahr&vky 
jdou plynule za sebou (muzete samo- 
zfejm§ kdykoli zastavit). V textu jsou 
n§kter£ men6 obvykld slova zvyraznSna 
jinou barvou a fuknutim na nl se v£m 
otevfe maly r£me6ek s vysvdtlenim. 

Technickym prozkoum£nim disku 
jsme zjistili n&sledujid. V z&kladnim ad- 
res£fi jsou soubory programu Viewer 
a Setup, ktery Vdm - chcete-li - nainsta- 
luje „kmzku“ na Vd§ po6rta6. Nechcete- 
li, spustrte ji z jiz nainstalovaneho Viewe- 
ru zdkladnfm souborem s ph'ponou 
.mvb. VSech souboru je asi 1 MB a je 
potfeba je mft na pevnem disku podta- 
be. V podadres^fi SCHILD je asi 15 sou¬ 
boru (celkem n§co pod 1 MB), obsahu- 
jicich jednak text, jednak indexy, saipt 
souvislosti mezi texty a nahrdvkami 
a dal§i udaje potfebne pro uplny chod 
konkretnf aplikace. V dalSim podadresdfi 
SOUND je 62 souboru s phponou.wav, 
ktere obsahujf celou nahrdvku poh^d- 
ky v£etn§ hudby (celkem asi 56 MB). 
V podadres&ri GRAPHICS jsou v§ech- 
ny obrazky, jednak v uplne podob§, jed¬ 
nak zmenSene pro vyvolatelny pfehled, 
tzv. picture gallery (celkem asi 6,5 MB). 
No a protoze na disku je je§t§ hodn§ 
mista (d o ce I kovy ch cca 550 M B), je zde 
cela nahravka poh^dky je§t§ jednou, 
v klasickem formdtu CD (ktery ma sa- 
mozrejme lep§i kvalitu nez soubory 
.wav). Nahravka ma male pfestavky me¬ 
zi jednotlivymi odstavci (obrazovkami) 
a trva celkem asi 45 minut. 


Don Quixote 


Nazev tohoto klasickeho dila Migue- 
la de Cervantese neni mozne a ani nut- 
ne prekladat Je to vie nez yen pribeh 
o muzi na cest&ch. Je to pribeh o tom 
co je bytlidsky, phstupovatkzivotushu- 
morem, pouzivat za zbrane pravdu 
a cest“ 

Text je rozdelen do dvou c^sti, prvni 
ma 109, druha 138 stranek. Na rozdfl od 



OPTOMEDM 

DIVIZE PLUS SPOL. S R.O. 

Letenske namesti 5,170 00 Praha 7 
tel.: (02) 37 54 69, fax (02) 37 49 69 









predchozf knfzky Ize fuknutfm na uvod- 
nf stranu kazde casti zfskat obrazovku 
plnou „stranek“ a ukazanfm prejft na li- 
bovolnou stranku (neni nutne listovat). 
Text je doprovazen43 barevnymi ilustra- 
cemi (VGA 640x480x256 barev). V bo- 
hatem uvodu se dozvfte podrobnosti 
o dfle,jehoautorovi, dobe, prekladatel- 
ce, ilustratorovi i hudebnfm skladateli. 

Disk je usporadan podobne, jako 
u pohadky Star Child. Zakladnf adresar 
obsahuje prohlizec (Viewer), jeho pod- 
adresar QUIXOTE asi 1 MB souboru 
s textem a organizacnfmi udaji, dal§f 
podadresar SOUND obsahuje 220 sou¬ 
boru .wav s hlasovou nahravkou cele- 
ho textu (celkem 142 MB), podadresar 
GRAPHICS obsahuje vsechny obrazky 
ve formatu .BMP (celkem asi 8,7 MB). 
Disk je doplnen tremi samostatne spu- 
stitelnymi hudebnfmi nahravkami Joa- 
quina Rodrigo, ve formatu CD, kterelze 
prehrat na beznem CD prehravad. Cte- 
ny text tentokrat v tomto formatu neni 
a Ize jej poslouchat pouze prostrednic- 
tvfm podtaCe. 

Potrebne vybaveni 

K plnemu vyuziti tdchto CD je zapo- 
tfebi vybaveni odpovfdajfcf standardu 
MPC (Multimedia PC). Je to pocrtac 
386SX nebo lepsf, RAM 2 MB(rad§ji 4), 
HD 30 MB, MPC kompatibilni CD-ROM 
prehr&vaC s MSCDEX v.2.2 nebo vyS- 
§f, graficka karta VGA (radeji S-VGA), 
zvukov£ karta SoundBlaster nebo jin£ 
kompatibilni's MPC, Windows 3.1. 

V dal&'ch Cislech Vam (uz struCneji) 
predstavfme dalSf knihy na CD-ROM, 
dostupne na nasem trhu. Bude-li mft 
o nekterou zajem, obrafte se na firmu 
OPTOMEDIA. 


MULTIMEDIA 

Nas popis Multimedia upgrade kitu 
v poslednfm lonskem cisle vzbudil vel- 
ky z£jem a mnoho dotazu. Vsechny ty, 
kteff se nadchli moznostmi multimedif, 
ale smutne hledeli na stavaji'd ceny, jis- 
te potesf informace o dvou levnejsfch 
soupravach stejne firmy. 

Multimedia Starter Kit 

obsahuje oba hlavnf komponenty, 
nutne krozsireni pocftace pro MPC (Mul¬ 
timedia PC) standard - jednotku CD- 
ROM firmy Creative Labs a zvukovou 
kartu Sound Blaster Pro. Tato karta je te¬ 
rrier neofidalnfm standardem a spolu- 
pracujf s nf prakticky vsechny softwarove 
produkty, vytvarejfcf jakekoli zvuky. Ob¬ 
sahuje i radio jednotky CD-ROM, takze 
kte neni jiz zadna karta zapotrebf. Starter 
Kit obsahuje i potrebny software a jeden 
CD-ROM - Microsoft Bookshelf Refe¬ 
rence Library for Windows (byl popsan 
ve zmfnenem clanku). Oproti popiso- 
vanemu upgrade kitu ma tedy pouze 
mene software a mene CD-ROM disku. 
Je ale zhruba o tretinu levnejsf asce- 
nou hlubOko pod 20 000 Kcs je kazdo- 
padne nejlevnejsfm „startem“... 

28 Millie 


CS-150 
- reproc/uktory 
se zesilovadem 
firmy Labtec 




- vyzkouselijsme - 

REPRODUKTORY K POCITACI 


Jsou vyrobkem americke firmy Lab- 
tec a nesou oznaCenf CS-150. Pripojujf 
se ke zvukove kart§ podtaCe stereofon- 
nfm jackem 3,5 mm. Fungujf jako pasiv- 
nf i jako aktivnf. Jako aktivnf se nap£jejf 
bud’ ze 2x dvou malych monoCI&nku 
1,5 V, nebo z externiho sifoveho nap£- 
je£e 6 V. Majf vlastni oddSlene regula¬ 
tory hlasitosti a pfepfnaCe pro zduraznC- 
nf basu a vysek. 

Ve spore dokumentaci neni nikde 
zmfnka o vykonu 6i pfikonu. Pri napaje- 
ni ze sifoveho nap&jeCe dimenzovane- 
ho na 200 mA zfetelnS pokles£valo na- 
p6tf jiz pri asi poloviCnfm vybuzenf, pri¬ 
ce mz hlasitost poslechu byla jiz znacn&, 


vyrazne vetsf nez pri pouhem pasivnfm 
pripojenf na zvukovou kartu, kter£ by 
udajnS mCla poskytovat 2x4 W. Subjek- 
tivni dojem z reprodukce je dobry, ob- 
zvld§t6 pri srovn^ni s malymi reproduk- 
torky od walkmana, ktere byly ke kart§ 
pripojeny predtim. 

Velmi dobry je esteticky dojem - tvar 
i barva (slonovd kost) dobfe ladis pod- 
tacem. Rozmery jednoho reproduktoru 
jsou 125 x 80 x 90 mm (vySka x Sifka x 
hloubka). 

T6z firma dod£v£ je§t§ sest dalSich 
typu reproduktoru, liSicich se hlavnC 
vzhledem, cenou a mnozstvim ovlada- 
cich prvku. am 


STARTER KIT 

Proty, kteff jiz zvukovou kartu Sound 
Blaster Pro vlastni, ale nemajf CD- ROM, 
je zde 

CD-ROM Upgrade Kit 

Obsahuje Creative Labs CD-ROM 
a ctyri CD-ROM disky - kompletnf Mi¬ 


crosoft Windows 3.1, Microsoft Book¬ 
shelf Reference Library, vybCr nejruz- 
nejsfch zvuku Creative Sounds a Sher¬ 
lock Holmes, Consulting Detective. 

Obe sady, stejne jako nejrozsahlej- 
§f Multimedia upgrade kit, prodav&firma 
OPTOMEDIA (adresana predchozf stra- 
n§ v rameCku). 

















VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PRIPRAVOVANA.VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


The NUTRITIONIST 

Autor : Bill Fitzpatrick, P. O. B. 282, 
Veneta, OR 97487, USA. 

HW/SW pozadavky: PC, jakakoliv 
grafickei karta, MS DOS 3.xx. 

Nic pro poCftadove fanatiky, ale fan- 
tasticky program pro ty, kteffse zajimaji 
o svoje zdravi, o to co jedf, zda jejich or- 
ganismus dost&va vsechny potrebne 
latky a vitaminy, pro ty kteff chtSji zdra- 
v§ zhubnout ap. 

Program m& databanku naplnenou 
informacemi ovsech zakladnich potravi- 
n£ch. Obsahuje udaje o obsahu jedno- 
tlivych zakladnich aminokyselin, vsech 
mineralnich l&tek, vitaminu, kalorii. Jsou 
v nf hodnoty minimalmch a doporuce- 
nych dennich mnozstvi techto l4tek pro 
clovSka podle jehofyzicke vahy a auto- 
maticky u kazde potraviny okamzite uda- 
va, kolik procent z teto normalizovane 
potreby potravina pokryva. Program kla- 


Takto pfehiednd 
zobraz! program 
The Nutritionist 
jednotlivd slotky 
vimi vybrand 
potraviny (na 
obrizku je to 
jedno jablko) 
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Phenylalaniie/Tyresiie 


skladate do dennich jidelniSku (s maxi- 
malne sesti jidly), a program stale sle- 
duje celkovy obsah dulezitych latek, 
dodanych organismu behem jednoho 
dne, a konfrontuje tyto udaje s doporu- 
cenymi davkami. 

Kladete-li duraz na n§ktere ziviny, 
program vam sam nabidne potraviny, ve 
kterych jich je dostatek. U kazdeho re- 




Grafickd zndzorndnf 
mnoistvf zdkladnfch 
aminokyselin 
v pfijimanych 
bilkovindch 


Nethienine/Cystine 

Tryptaphan 


« (BDCKSPRCL) 


FI to find complementary proteins 


RTM 

Resident-TaskManager 

Autor. WetZoft Applications, 788 
Martin Ct West Severn, MD 21144- 
2213, USA. 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, pev- 
ny disk, umi vyuzft EMS. 

RTM je program evidujid seznamy 
nejruznejsich ukolu, cinnosti', schuzek, 
proste veskerou vasi osobni agendu. 
Umoznuje je jednoduchym zpusobem 
vyhodnocovat, vase ukoly radit, komen- 
tovat, upravovat, sledovatterminy jejich 


de duraz na spotrebu bilkovin pokud jde 
o obsah vsech zakladnich sedmi ami¬ 
nokyselin, a toto hledisko zpracovava 
pffmo graficky, s okamzitou nabidkou 
komplementarnich potravin doplnujicich 
dosavadni skladbu jidla na optimal™ 
slozeni. 

V databance jsou i udaje o energe- 
ticke narocnosti nejruznejsich cinnosti 
a sportu. Podle vami udane doby, kte- 
rou denne jednotlivym dnnostem venu- 
jete, program vycisli vasi dennf potrebu 
kalorii. 

Dale je v programu prazdna data- 
banka jidel a receptu, kterou si muzete 
naplnovat podle svych potreb a zvyklos- 
ti. (Nekolik prikladu je uvedeno.) U kaz¬ 
deho jidla (podle jeho skladby z jedno- 
tlivych komponentu) dostanete okamzi¬ 
te udaje o obsahu vsech drive vyjmeno- 
vanych latek, atak pffmo pri tvoreni re¬ 
ceptu muzete „dolad’ovaf slozeni tak, 
aby jfdlu nic nechybelo. Jednotliva jidla 


Apple 

Apricot §£Si 
Avocado jjjHijii 
la nano 

loysenberry Sfjijii 
Cantaloupe jljPiii: 
Casaba Kf# 
Cherry |liij 
Cranberry 
late m 

Fig ijliji: 

Srapefruit j-jM] 
(rapes jjjlfjjii 
loneydeu 
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Pak-Choi 

Parsley 

Peas 

Pea pods 
Peppers, sweet 
Pumpkin 
Romaine 
Spinach 

Squash, sumer 
Squash, winter 
Tomato 
Turnip 

Turnip greens 
Zucchini 


Operativnfinformace f “****?* ! 

o vyblranych 

potravindch aHCHHn 

ceptu mate prostor na poznamky typu 
“cibulku jemne pokr&jime, osmazfme, 
zalijeme sojovou om£ckou a ...”. 

Muzete si listovat v seznamech jed- 
notlivych potravin a ve velmi praktickych 
a prehlednych tabulkach k nim prira- 
zenych se prubezne zobrazuji informa¬ 
ce o vsech vitaminech a mineralnich 
latkach v potravinach obsazenych. Co- 
koliv z vasich analyz, receptu a jidelmcku 
Ize samozrejme i vytisknout nebo ulozit 
do souboru na disk. 

Registrar programu ziskate tisteny 
navod a programy kdoplnovanidataba- 
zi potravin dalsimi udaji. Registracni po- 
platek cini 36 $. Program je z knihovny 
PC-SIG (c. 1148 a 1675). 


?S0TJ!.f s:i«ws to dtscoonr vshica f#*# HfHf hocp tbs grestpor wwsuts o: 
Shlecitt! aatrienit. The figures <£r«?:*y*d ore s«c 1 uUnder4 unit ti>* , 


splneni. Kazdytakovy seznamje ulozen 
jako samostatny soubor, takze jich muze 
byt neomezene mnozstvi. 

Obrazovka (textova) je rozdelena do 
dvou castf. V horni casti je seznam uko¬ 
lu nebo cinnosti - ma 5 sloupcu: nazev 
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Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. o 

Velka hradebnf 48 
400 01 Usti nad Labem 


ukolu (48 znaku), termin zadani atermin 
splneni (9 znaku, prepina se klavesou 
Space), kolik dni zbyva do konecneho 
terminu (4 znaky), priorita (1 az 9) a jed- 
no volne pole pro jakekoliv vase udaje 
(10 znaku). V dolni casti obrazovky je ra- 
mecek pro 5 radku libovolneho komen- 
tare k ukolu (vzdy k prave zvolenemu 
radku v horni casti obrazovky). Ukoly Ize 
presouvat do jinych seznamu, „odskr- 
tavaf, mazat, editovat, nebo presouvat 
dot zv. Audit files, coz jsou soubory evi- 
dujici vsechny puvodni ukoly pro srov- 
nani s vyijejicim se aktualnim sezna- 
mem. Ukoly Ize mnoha ruznymi zpuso- 
by radit - podle terminu, dulezitosti, pro- 
jektu, abecedy, a v kombinaci aztrihle- 
diseksoucasne. Samozrejme Ize v se- 
znamech vyhled&vat podle zadaneho 
retezce. Kdykoliv si Ize vyvolat jednodu- 
chy kalendar a snadno pfenest nasta- 
vene datum do seznamu. Ke kazdemu 
ukolu Ize pripojit odkazy na dalsi sou¬ 
bory. Vsechno Ize nejen zobrazovat, ale 
take tisknout nebo ukladat do souboru. 

Program matu vyhodu, ze muze byt 
spusten i jakoTSR (rezidentnf v pame¬ 
ti). Pouzije-li EMS nebo disk pro „odlo- 
zenf’“sve podstatne casti, zabere v pa¬ 
meti RAM pouze 6 kB. 

Registracni poplatek je 30 $. Pro¬ 
gram je z CD-ROM Bonanza. 


Zobrazenf udaju 
a charakteristik 
reproduktorovych 
skffni progra- 
mem Speaker 



SPEAKER 

Autor. Steve Platt, 5226 W. Cortez 
St., Glendale, AZ 85304, USA. 

HW/SWpozadavky: PC XT/AT s gra- 
fickou kartou CGA, Hercules, EGA ne¬ 
bo VGA, je doporuCen matematicky ko- 
procesor pro urychleni vypofitu. 

Zase podlouhe dob6 neco protech- 
niky. NenapadnS vypadajici program 
vypocrtava a graficky zobrazuje nekte- 
re parametry reproduktoru a reproduk¬ 
torovych skrini. Lze volit ze seznamu 
(nam nicnerikajidho) americkych repro¬ 
duktoru, ale vsechny parametry Ize u- 
pravovat, tj. i na nase vyrobky. Program 
vypocfta optimalni rozmery a objem skri- 
ne, graficky velmi pekne barevne vy- 
kreslf nejruznejsi vyzafovaci charakteris- 
tiky podle zvolenych parametru, kmi- 
toctu, vykonu, ve zvolenych odstupech 
i pro vetsi intervaly hodnot. 


Program se pohodlne ovlada pomoa 
mnoha menu i jednotlivych odpovedi. 
Pro jeho znacnou odbornost vyzaduje 
ale samozrejm§ iodbornou obsluhu. Ze 
stejneho duvodu je tezke posoudit jeho 
odbornou hodnotu, ale pusobi velice so- 
lidnim dojmem. 

Registrant poplatek je 10 $. Pro¬ 
gram Speaker je v knihovnd PC-SIG 
pod c. 2019. 

HEX EDIT 

Autor. Steve Platt, 5226 W. Cortez 
St., Glendale, AZ 85304, USA. 

HW/SW pozadavky. PC XT/AT. 

Hex Edit je velmi jednoduchy editor 
souboru, pracujici pod MS DOS. Na 
obrazovce je vzdy 23 radku po 16 sloup- 
cich (bajtech) ve formatu HEX a ASCII. 
Edituje se jen ve formatu HEX, kde Ize 
vkladat, mazat nebo prepisovat jednot- 


= Twk= ====== -- ===== rroject =0atc l«e=lefl=Pri 

Field Contents rields 07/24 Tne -921 2 
S^sten Requirements - Capacities Memory Req 07/24 Tie -921 3 
Hou to find out more about Resident TaskNana$er locinent 07/24 Tie -921 4 
How to find out more about Resident TaskNanager locinent 07/24 Tie -921 4 
[■stalling Options for Resident-TaskManager Iptionc 07/24 Tie -921 5 
Payment and Registration of Resident TaskManager Shareware 07/24 Tie -921 S 


Registration Form - Please fill it oit. 

Adding Task's 

Modifying Task's 

Editing Task's (for Idd/Modify) 

Pill-lown Menus - Just Press <F10> 

Creating your own Task File 

Need |tiick Help? - Jist Press <F1> 


Register 07/24 Tie -921 9 
Editing 07/25 Ued -920 1 
Editing 07/25 Ued -920 2 
Editing 07/25 Ued -920 3 
Mens v 07/25 Ued -920 4 
More Help 07/25 Ued -926 5 
More Help 07/25 Ued -920 5 


. 1 of 24 

i Ittacbed Description 1 ■' .—- _ " 1 . .— 

This is a normal HIM Task file that contains help on how to use Resident 
TaskManager. Hopefully the program is easy enough to use that yoi won't 
need to use this file, but it's here, just in case. Simply scan through 
the list of topics ising the Up S Roun arrow keys. I short description 
oi each topics will be presented. 


KUPON 
FCC - AR 

brezen 1993 

priloate-li tento vystrizeny kup6n 
k va£( objedndvce voln§ Slrerych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 


PUBLIC 

DOMAIN 


V jednoduchosti 
editoru Hex Edit 
je jeho sUa 


30 — (rt*ute>a 


iADll 


Zcikladnl obrazovka 
programu RTM 
(Resident Task 
Manager) se 
seznamem ukolu 
a komentifem 
k (zvoiend) prvnf 
f&dce. 


liva ct'sla nebo cele bajty. Jednoducha 
vyhledavad funkce vyhleda i opakova- 
ne retezeczadany bud’hexadecimalne 
nebo v ASCII. Naspodniradce obrazov¬ 
ky je informace o nazvu souboru, zda 
byl ci nebyl zmenen, jaka je jeho delka 
a soucasna adresa kursoru. Program 
disponuje f unkci U N DO. Ed itovany sou- 
bor se zadava jako argument pri volani 
programu, Ize potom vyvolat i jiny sou- 
bor. Delka editovaneho souboru je ome- 
zena pouze pameti pocrtace. 

Program zabere v pameti 30 kB. Re¬ 
gistracni poplatek je 10 $. Hex Edit je 
v knihovne PC-SIG pod c. 2019. 


Hen 

BA 40 4C 
40 50 4C 
2D 54 2D 
2D 2D 2D 
2D 2D 2D 
2D 54 2D 
2D 2D 2D 
2D 2D 2D 
2D 54 2D 
2D 2D 2D 
8D 0A 40 
40 50 4F 
50 20 00 
20 61 41 
40 65 4E 
SE 43 19 
20 43 44 
FD 75 SA 
A0 4E A1 
49 74 45 
5A 41 74 
0A 4A 45 
49 6E 41 


01 48 52 
01 40 54 
54 2D 21 
2R 2D 54 
21 2D 21 
54 2D 21 
21 2D 54 
21 2D 21 
54 2D 2R 
21 2D 54 
0R 00 40 
40 50 4E 
20 36 01 
52 4F 41 

74 6E 01 
65 44 69 
20 73 65 
81 00 69 
73 69 63 
01 63 68 
20 70 6F 

75 63 61 
73 61 6E 

: 1690 


0SCII 

gCT 1..CIM 1..0R 
M 48..0PL 30..«T 

8-T-T- 

—T-T-T 

-T-T - - 

-T-T-T~ 

—T-T-----T 

.T.T-— 

-T-1-T- 

—T-T-T 

-T..6MT 0..6 

MB 0..0PD 0..CPN 
1..GOP ..GLH 4. 
.Knihy n* CD-BIH 

_Nejen slovn. 

ky e encyklopedi 
e - na CD-ROM se 
rez.i.uje u...i 
vyd.v.n. klasic 
k.ch liter.rn.ch 
d.l. Zat.m v pe 
n.rn...jednoduch 
. kombinaci psan 
Offset : 00000 


























VYBRANE PROGRAMY 


COMPUTER 

JIMAZ 



DRAFT CHOICE 

Autor. TRIUS Inc., Box 249, North 
Andover, MA 01845-0249, USA. 

HW/SW pozadavky: alespon HGC ci 
CGA, doporucuje se EGA/VGA/SVGA, 
380 kB RAM, vyhodna je rozsirena pa- 
mSf EMS, Microsoft kompatibilni mys. 

Draft Choice verze 2.0 je vynikajici 
objektove orientovany CAD program. Uz 
se 640 kB zakladni pameti muzete tvo- 
rit obrazky slozene az z 6000 prvku! 
Pouzivat se dajf formaty A4, A3, A2 
a dokonce A1 na vysku/na sirku (s do- 
statecnym mnozstvim pameti EMS). Lze 
pouzivat absolutni i relativni, kartezske 
i polarni souradnice, jednotky muzete 
nastavit na milimetry, metry, kilometry, 
palce, stopy, yardy, nebo mile. Samo- 
zfSjmosti je moznost krokovani (funkce 
ISO a ORTHO zname z AutoCADu). 
Draft Choice umi kreslit ruzne druhy car, 
oblouku, sipek, okenek, kruznic, mno- 
houhelniku a kfivek az v osmi nezavis- 
lych vrstvach. Text lze psat ruznymi fonty 
volitelne velikosti i sklonu (lze tvorit i fon¬ 
ty vlastni, tj. treba ceske!) a zarovnavat 
doleva, doprava, na stred, ci k obema 
okrajum. Pfisestavovani vykresu muze¬ 
te pouzivat rotaci, presuny, deleni, ma- 
zani a kopirovani objektu, nahrazovani 
oblych kfivek useckami, ruzne druhy 
zvetsovani, zmensovani, zrcadleni, au- 
tomaticke mereni vzdalenosti, ploch, 
uhlu (i kotovani). Zvlastni prikaz umoz- 
huje vytvafet i animacnisekvence. Pro¬ 
gram se ovlada z luxusniho grafickeho 
menu systemu, definovat lze i mak- 
roprikazy. Sestaveny vykres vytisknete 
na libovolne EPSON 9/24pin, Okidata, 
CITOH kompatibilni jehlickove tiskarne 
(9/24), LaserJet kompatibilnici postscrip- 
tove laserove tiskarne, nebo HPGL 
kompatibilnim plotteru. Tisk lze presme- 
rovat do souboru na disk. Program kro- 
me vlastniho formatu (*.DCH) zvlada ex¬ 
port/import souboru veformatech ASCII, 
DXF (AutoCAD), PIC, HPGL (*.PLT), 
PCX a WPG. Vestaveny kalkulator dis- 
ponuje krome zakladnich funkci i funk- 
cemi goniometrickymi, exponencialnimi 
a logaritmickymi. 

Registracni poplatek je 50 $ (+5 $ 
postovne), zkusebnilhuta 30 dni. Draft 
Choice je na diskete 5.25DD-0056 fy 
JIMAZ. 


WinJPEG 

Autor: Norman & Ken Yee, 58 Chan¬ 
dler St., Boston, MA 02116, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
80286+ (rozumne je mit alespon VGA 
kartu). 

WinJPEG verze 1.60 je program na 
prohlizeni/manipulad s obrazky v pro- 
stredi MS Windows 3.x. Program umi 
zobrazit obrazky ulozene ve formatu 
JPEG, TARGA, GIF (87a) a BMP (Win¬ 
dows i OS/2, 8 i 24 bitu). Krome pro- 
hlizeni jednotlivych obr£zku je mozne 
seradit vice obrazku dotzv. „slideshow“ 
a nechatje zobrazovat jeden po druhem 
(pripadne stale dokola). Za zminku sto- 
ji, ze program velmi poctive konvertuje 
24bitove obrazky (napr. TARGA) tak, 
aby vysledek byl maximalne podobny 
originalu (vetsinaostatnich prohlizedch 
programu totiz pouziva jednodussi, rych- 
lejsi, ale take mene kvalitni algoritmy). 
Program dale nabizi moznost nastavo- 
vat urovne RGBslozek barevne palety, 
odstiny, sytost, jas a kontrast, obrazek 
je mozne otacet, zrcadlit, menit jeho ve- 
likost a pfenaset pres clipboard. Navic 
funguje program take jako konvertor, 
ktery umilibovolny zobrazitelny obrazek 
ulozit ve formatu GIF, TARGA, nebo 
JPEG. Program existuje ve dvou modi- 
fikacich: pro 80286+ a pro 80386+, vol- 
ne sifit se smi jen verze pro 80286+, 
ktera je o n£co pomalejsi. 

Program WinJPEG je vynikajici do- 
plnek k programu Persistence of Vision 
(viz ARA12/92). Vygenerovane soubo- 
ry dokaze totiz z formatu TARGA (ba¬ 
revne rozliseni 24 bitu, tj. 16,8 milidnu 
barev) velice kvalitne prevest napr. do 
velmi rozsireneho formatu GIF (barev¬ 
ne rozliseni 8 bitu, tj. 256 barev). Jako 


jeden z mala obdobnych „prohlizecu“ si 
da s TARGA obrazkem praci a nahradi 
jemne barevne odstiny barevnymi vzo- 
ry tak, ze rozdil byva prostym okem sot- 
va znatelny. 

Registracni poplatek je 15 $ (+8$ na 
postovne), zkusebni Ihuta 14 dni. Win¬ 
JPEG je na diskete 5.25DD-0049 fy 
JIMAZ. 

SKY GLOBE 

Autor. Mark A. Haney, KlassM Soft- 
Ware, 284 142nd A ve, Caledonia, Ml 
49316-9604, USA. 

HW/SW pozadavky: 512 kB RAM, 
graficka karta (libovolna). 

SkyGlobe verze 3.51 je astronomic- 
ky program (planetarium), ktery uchvati 
kazdeho, kdo kdy pohledl v nod na ob- 
lohu. Skvostne graficky provedeny pro¬ 
gram (pusobivy zvla§t6 na barevnych 
monitorech EGA a VGA) umi zobrazit 
hvSzdnou oblohu v kterykoliv okamzik. 
Pozorovatelnu si vyberete z 230 pred- 
definovanych m6st (jako snad jediny 
program sve kategorie obsahuje Sky- 
Globe pfeddefinovane souradnice pro 
Prahu!). Vzhled zobrazene oblohy mu¬ 
zete upravovat podle toho, co vas Idka; 
lze nastavit uroven jasnosti hvezd, kte- 
re se maji zobrazovat (v zavislosti natom 
se zobrazuje 200 az 25000 hvezd, je- 
jich jmena zkratkou, pripadne cela), mu¬ 
zete povolit, nebo zakazat zobrazovani 
car znazornujicich souhvezdi, zobrazo¬ 
vani Mledne drahy, planet, nazvu hvezd 
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V/stup na obrazovku 
sice nedosahuje kvalit 
vystupu na laserovou 
tlskirnu, ale pfesto 
nim o programu nico 
napovf. DalSf obrizky 
by mohiy iiustrovat 
postavenf planet na 
obloze, pohyb komet... 


a souhvSzdi, zobrazovani ekliptikalnich, 
rovnikovych nebo obzornlkovych sou- 
fadnicatd. Pomodzv§tsov6ni si muzete 
vyfiznout azv§t§it Sast oblohy, ktera vas 
zajim&, m§nitzpusoby zobrazeni, sm6- 
ry pohledu apod. Program umi oblohu 
zobrazit v nSkolika Casovych rezimech, 
mimo jine take v realnem 6ase (pohyb 
na obrazovce odpovida opravdovemu 
pohybu oblohy), s autoinkrementadjed- 
na hodina atd. Pokud vlastnfte tiskarnu 
EPSON 6i HP LaserJet kompatibilni, 
muzete si hvSzdnou oblohu vytisknout 
(standardnS v rozliseni odpovidajicimu 
VGA u jehlickovych tiskaren, nebo roz- 
li§eni SVGA na HP LaserJet kompati- 
bilnich laserovych tiskarnach). Podpo- 
ra mysi, matematickeho koprocesoru 
a SVGA karet (jsou-li k dispozici). 

Po zaplaceni registracniho poplatku 
20 $ (+5 $ na postovne) ziskate krome 
registrovane kopie programu sikovnou 
referencni karticku a par dalsich pfijem- 
nosti. Po rozbalenizaberou soubory asi 
345 kB. Program SkyGlobe najdete na 
distribucni diskete cfelo 5,25DD-0040fy 
JIMAZ. 


DEEP SPACE 3-D 

Autor. David ChandlerCo., Box 309, 
La Verne, CA 91750, USA. 

HW/SW pozadavky: graficky adapter 
Hercules, CGA, EGA, nebo lepsi, EP¬ 
SON 9/24 jehel kompatibilni, pripadne 
LaserJet kompatibilnitiskarna. 

Deep Space 3-D verze 3.03 je vse- 
stranny program pro astronomy a astro- 


v§emi souhv6zdimi, katalog hv§zd 
a spoustu dalSich informaci. Cokolivte- 
m§r v jakekoliv kombinaci si muzete 
velmi kvalitnS vytisknout. Jednim ze za- 
jimavych vystupu, ktere program posky- 
tuje, je tzv. Match The Sky rezim - jedna 
se o obr£zek hvSzdne oblohy, ktery se 
maximal n§ bliziskutefcne obloze pozo- 
rovane prostym okem. VytistSny obra- 
zek muzete drzet pred sebou, zarovefi 
se divat na oblohu a urCovat souhvSz- 
di. Pro nadsence, kteri den co den hli- 
dajf oblohu, nabizi Deep Space funkci 
What’s Up, kter£ poskytne podrobne 
udaje o vybranych objektech na oblo¬ 
ze: postaveni planet (rektascenze, de- 
klinace, ekliptikalnisifkaadelka, azimut, 
uhlova vyska, elongace, faze, vzdale- 
nost od ZemS, uhlovy prumer viditelne- 
ho kotouce atd.), easy vychodu a zapa- 
du Slunce, Mesice a take - postaveni 
a pohyb komet. Deep Space totiz pred- 
stavuje idealni pomucku pro sledovani 
komet na obloze. Staci zadat drahove 
elementy komety a program vypocftajeji 
polohu nadva mesice dopfedu, nakresli 
(vytiskne) mapy hvezdne oblohy s vy- 
znacenou polohou komety, vypocita 
okamziky jejiho vychodu a zapadu, po¬ 
hyb komety po obloze vzhledem ksou- 
hvezdim, k obzoru atd. Ovladani bere 
zretel jak na odborniky (velke mnozstvi 
volitelnych parametru), takna laiky (vSu- 
de jsou nastaveny rozumne default hod- 
noty). Pri zobrazovani ci tisku obrazku 
hvezdne oblohy Ize volit mezi ctyrmi typy 
projekee (stereografickou, polarni, Mer¬ 
cator nebo gnomonickou). 


Deep Space 3-D je shareware, re- 
gistracni poplatek je 79 $, za priplatky zis- 
k£te katalogy az s 248 709 hvSzdami. 
Program je na disketS 5.25DD-0036 fy 
JIMAZ. 

THE EARTH CENTERED 
UNIVERSE 

Autor : David J. Lane, 4-26 Randall 
Avenue, Halifax, Nova Scotia B3M 1E2, 
Canada. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
procesor 80286 a lepSi, 1M RAM, gra¬ 
ficky adapter EGA+. 

The Earth Centered Universe verze 
1.3a je astronomicky program pro sle- 
dov£ni hvSzdne oblohy. Ve stavovem 
okenku zobrazuje soufadnice mista po- 
zorovatele, mistnicas, svStovy 6as, rek- 
tascenzi, deklinaci, azimut a uhlovou 
vySku stfedu zobrazene £asti oblohy. 
V prave casti obrazovkyje p£kn§ vykre- 
slena hvSzdna obloha. VolitelnS si mu¬ 
zete nechat vykreslovat orientafcni cary 
znazorhujid souhvSzdi, horizont, eklipti- 
ku, zenit, severniajiznisv§tovyp6l. Veli- 
kost zobrazene Cdsti oblohy Ize mSnit, 
stejn6 jako jasnost hvSzd, ktere se maji 
zobrazovat. Soufadnice mista, kde md 
st^t pomyslny pozorovatel, Ize vybrat ze 
seznamu nSkterych velkych m6st, pri- 
padne je zadat manualne. Krome hvdzd 
zobrazuje E.C.U. take planety, M§sic, 
komety (pouze registrovana verze) 
a deep sky objects (mlhoviny, hvezdo- 
kupy a dalsi). Identifikace kterehokoli 
objektu jetakjednoduch^, jakjen muze 
byt: staci kliknout mysi a program zob- 
razi informacnitabulku s udaji o prislus- 
nem objektu. Celou oblohu muzete po- 
modfunkce Step! uvest do pohybu, kte¬ 
ry odpovida skutecnemu pozorovdni 
oblohy (rychlost Ize menit). Registrova¬ 
na verze umi navic pri vypoctu polohy 
vesmirnych objektu zohlednovat nuta- 
d Zeme, aberad svetla, paralaxu i atmo- 
sferickou refrakd svetla. Volne sirena 
verze je pine funkdii, proti verzi registro¬ 
vane vsak postr^da ndktere zvI^Stni 
funkce a presne matematicke vypody 
jsou nahrazeny mene presnymi). 

E.C.U. je shareware, registracni po¬ 
platek je 35 $. System zabere rozbaleny 
pnblizne 520kB a najdete jej na disketS 
dslo 5,25DD-0041 fy JIMAZ. 


logy. Temer univerzalninastroj pro kaz- 
deho, kdo se nekdy podiva na hvezd- 
nou oblohu. Dobre konfigurovatelny 
program umoznuje nastavit dve pred- 
definovane pozorovatelny (tz v. primary 
site a alternate site), pricemz v progra¬ 
mu je mozne pouzivat jeste tfeti, pracov- 
nipozorovatelnu. U kazde pozorovatel¬ 
ny se zadavajisoufadnice, nadmorska 
vyska a casove pasmo. Jak autor zdu- 
raznuje, teziste programu spodva v ti§- 
tenych vystupech. Primo rika, ze „samot- 
ny videovystup hraje v programu Deep 
Space stejnou roli jako v DTP - umoz- 
huje interaktivne vytvorittisteny vystup". 
A tistene vystupy opravdu stoji za to! 
Deep Space v sobe sdruzuje hvezdar- 
skou rocenku, atlas hvezdne oblohy se 


Ukdzka pracovnf obra- 
zovky programu ECU. 
Na Iev6m okraji obra- 
zovkyjsou dv$ velice 
Sikovni tladltka, Zoom 
In a Zoom Out, kteri 
umoiftujl velmi pohodl- 
ni zvitiovinf a zmen- 
Sovcinlmifttka zobra¬ 
zeni mapy hvizdni 
oblohy. 







PRODEJ, LEASING, zaellkova sluzba, zarucnl, 
pozarucnl servls, OPRAVY 
MULTIMETRY 

GoldStar DM-9055S 995. 

3 1/2 dig., Uss, Ust - 500 V, Iss, 1st - 200 mA, R - 20 MQ, test : TTL, 
CMOS, diody, vodivost 

Hung Chang DM-302 609, 

31/2 dig., Uss - 100 V, Iss - 10 A, Ust - 750 V, R- 2 MQ, gener. 50 Hz 

RTO-1035G 609,- 

31/2 dig., Uss - 1 kV, Iss - 10 A, Ust - 750 V, R - 2 MQ, test: diody,tranz. 

G1000.S01 763,- 

3 1/2 dig., Uss, Ust - 1 kV, Iss, 1st - 10 A, R - 20 MQ, test: diody, vodivost 

BY 1933 812,- 

3 1/2 dig., Uss - 1 kV, Iss, 1st - 10 A, Ust - 750 V, R - 20 MQ, test: tran- 
zistory, vodivost 

Metex M 3800 1200, 

3 1/2 dig., Uss - 1 kV, Iss, 1st - 20 A, Ust - 750 V, R - 20 MQ, test: tran- 
zistory, vodivost 

Metex M 3630 1907, 

3 1/2 dig., Uss - 1 kV, Iss, 1st - 20 A, Ust - 750 V, R - 20 MQ, 

C - 20 pF, test: zesileni, vodivost 

Metex M 3650B 2399, 

3 1/2 dig., Uss - 1 kV, Iss, 1st - 20 A, Ust - 750 V, R - 20 MQ, C - 20 pF, 
f - 200 kHz, bargraf, test: tranzistory, vodivost 

Metex M3650CR 2817,- 

M 3650B plus RS 232, datahold, fee: min., max. 

Metex M46S0CR 3309, 

41/2 dig., ostatnl udaje viz M 3650CR 

RS 232 k M 3650CR, M 4650CR 554, 

HP 34401A 46490, 

’ 6 1/2 dig., Uss - 1 kV, Iss, 1st - 3 A, Ust - 750 V, R - 100 MQ, fee.: 
min., max., avg, self test, mem.: 512 mSFeni, HP-IB, RS 232, IEEE488.2 

Ratho KT 66 3050, 

3 1/2 dig., Uss - 1 kV, Iss, 1st - 20 A, Ust - 750 V, R - 200 MQ, 
C - 20 pF, L - 20 H, test: diody, zesileni tranz. 

HC 101 SB 290, 

analogovy, U - 1 kV, Iss - 250 mA, R - 100 kQ 

MERENINEELEKTRICKYCH VELICIN 

RTOSA 107 1820, 

m§Fi5 vzddlenosti 0,6 at 10 m, 31/2 dig. 

RTORO 133 0 3358, 

iuxmetr 0,01 a* 20 000 luxu, 31/2 dig. 

RTORO1310 2700, 

teplomSr -50 a 1 1300 stupfiu Celsia, 3 1/2 dig. 

RTO RO-TP-KOI 838, 

teplotni sonda -50 a i +200 stupfiu Celsia, I - 0,1 m 

RTO RO-TP-K02 1894, 

teplotni sonda -50 a 1 1000 stupfiu Celsia, I - 0,1 m 

MERICI SYSTEM METEX MS 9140 20 985, 

obsahuje 6fta510 Hz at 250 MHz, generator funkei 0,02 Hz a t 2 MHz, 
multimetr 41/2 dig. (M4650CR), zdroj 0 a! 30 V/2 A, 5 V/2 A, 15 V/1 A 

KLESfOVE MULTIMETRY 

Multimetr 2007 2995, 

31/2 dig., U - 750 V, I - 600 A, datahold, max. prumSr vodifie 3,3 cm 

Multimetr 2608 2251, 

analogovy, Ust - 600 V, 1st - 300 A, Uss - 60 V, vodic max. 3,3 cm 

MICRONIX kancelarska a merici technika, tel. 
6928640, 499471, fax 6928640; kancelar a prodejna 
A. Staska 33, Praha 4; prodejna Praha 1, Dlouha tf. 


®*cnen. 


OSCILOSKOPY 

XJ 4210A 8339, 

10MHz/1 k., 10 mV/dil., TV, ext, nap. Uss- 12 V 

Hung Chang OS-615 20 713,. 

15 MHz/1 k., 2 mV/dH„ aku NiCd/2 hodiny 

GoldStar OS-9020A 14 699, 

20 MHz/ 2 k., 1 mV/d!!., TV 

GoldStar OS-9040D 26 999, 

40 MHz/ 2 k., 1 mV/dO., zp. 6z, TV 

GoldStar OS-904RD 31919, 

readout, 40 MHz/ 2 k., 1 mV/dil„ zp. 6z, TV 

Hameg HM604 49 051 , 

60 MHz/ 2 k., 1 mV/dfl, TV 

GoldStar OS-8100 43 038, 

100 MHz/2 k„ 70 MHz/1 k., 1 mV/dil., zp. <5z, TV, holdoff 
Hameg HM 205.3 43 038, 

digitdlni, 20 MHz/ 2 k., 20 Ms/s, 1 mV/dfl., zp. 6z, TV 
Hung Chang 5804 58 990, 

digitfilni, readout, 40 MHz/ 2 k., 20 Ms/s, 1 mV/dil., zp. 6z, TV opt HP-IB 
RS 232 

Kikusui COR 5561U 85 997 , 

digittlni, 60 MHz/ 2 k., 20 Ms/s, 1 mV/dil., opt. HP-IB, RS 232' 

HP 54600A 122 963, 

digitdlnl, 100 MHz/ 2 k., 20 Ms/s, 2 mV/dfl., spec, funkce, HardCopy HP-IB 
IEEE488.2 

Kikusui COR 5501U 94 587,- 

digitalni, 100 MHz/ 2 k., 20 Ms/s, 1 mV/dH., opt. HP-IB, RS232 
Kikusui COR 5502U 134 070, 

digitaini, 100 MHz/ 2 k„ 100 Ms/s, 1 mV/dO., opt. HP-IB, RS 232 


31 919, 
49 051, 


43 038, 


GENERATORY, CITACE, ZDROJE 

GoldStar FG 8002 5744 ,. 

generator funkei 0,02 Hz a2 2 MHz, rozmftani, vystup 0 a210 V/50 ohm 
Hung Chang 8100A 7368, 

fiitafi do 1 GHz/25 mV, 8 digit 

Hung Chang U 2000 10 812, 

6 ita6 do 2 GHz/50 mV, 8 digit 

RTO 503 LBN 6027, 

zdroj 0 a 1 50 V/3 A 

RTO 305 LBN 5535 ,. 

zdroj 0 a 1 30 V/5 A 

Statron 2229 7860, 

dvojity zdroj 2x 0 a 1 40 V/2,5 A 

Statron 2226 5984 ,. 

zdroj 0 a2 40 V/5 A 

Statron 2250 7651 

zdroj 0 az 40 V/5 A 

VOLTCRAFT TNG 4058, 

zdroj 0 al 30 V/2,5 A 

MERICE LCR, IZOLACE 

Hung Chang CM-108 1675, 

3 1/2 dig., m&Fifi kapacity 200 pF a 1 2000 pF 

Hung Chang ZM-108D 2645, 

3 1/2 dig., LCR metr, R - 20 Q ai 20 MQ, C - 200 pF a 1 2000 pF 
L - 200 pH at 200 H 

Hung-Chang Dl - 2000M 2694, 

3 1/2 dig., m§riS izol„ Rmax - 2000 MQ, Ust - 200/750 V, Rvst - 4 MQ 
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CB report 


President Wilson 


Model President Wilson 
dodava plzenska firma 

FAN Radio s. r.o. 

box 77 

324 23 Plzen 23 


a Uniden PRO 460 


Obr. 2. Predni panel modelu President Wilson 


Wilson a PRO 460 jsou obcanske radio- 
stanice patrici ke kategorii lepsi stred. Oba 
typy vyrabi firma Uniden, drive sidlem v Ja- 
ponsku, nyni na Filipinach. Uniden je vedle 
jihokorejskeho vyrobce Maxon nejvetsim vy- 
robcem radiostanic CB na svbte. Uniden 
vyrabi pro znacku President Electronic Euro¬ 
pe se sidlem ve Francii, pro Stabo v SRN 
a pro Uniden v Rakousku. 

Wilson (obr. 1) je povolen v SRN v prove- 
deni 40 kanalu FM/4 W a 12 kanalu AM/1 W 
pod bislem A013237A KAM. Uniden PRO 
460 ma 40 kanalu FM/4 W a odpovida dopo- 
rubeni CEPT PR27. V SRN se neprodava, 
ale je k dostani v Rakousku, kde je nositelem 
homologace firma Speedyfunk pod bislem 
CEPT PR27A-10008. Jako jedna z mala 
radiostanio CB je Wilson homologovan 
i u nas ve Vyzkumnem ustavu spoju Praha. 
Nositelem homologace u nas je firma Presi¬ 
dent Electronic Poland. Cislo nasi homolo¬ 
gace je H 4294/92 a ne vsechny u nas 
prodavane pristroje tohoto typu teto homolo- 
gaci odpovidaji. Pristroje se 40 kanaly FM/ 
4 W a AM/4 W u nas povoleny nejsou. Povo¬ 
len je vykon 4 W na FM a 1 W na AM. 


Provedenf 

Vnejsi design, rozmery a umisteni tlacitek 
je u obou modelu stejne. Na belni strane je 
ctyrkolikovy mikrofonni konektor, standard- 
ne zapojeny (viz obr. 2: 7-zem, 2-mikrofon, 
3-TX, 4-RX). Nad konektorem jsou ctyri 
tlabitka pro ruzne funkce. S-metr je sestaven 
ze sloupce diod LED, ktere se rozsvecuji po 
skupinach ze dvou a tri. Pro lepsi prehled je 
sloupec barevnb rozlisen. Diody pro S9 jsou 
zlute a pro +30 dB bervene. Display, zobra- 
zujici bislo kanalu je dost velky a dobre 
bitelny. Prepinac kanalu je zcela vpravo a je 
dobre ovladatelny. Knofliky pro hlasitost, 
umlbovab Sumu, citlivost mikrofonu a citli- 
vost prijmu jsou podobneho provedeni. 

Na zadni stenb jsou konektory pro extern! 
reproduktor, PA reproduktor (megaton), an- 
tenu a napajeci kabel. PRO 460 ma jeste na 
zadni stbne plasticky sestikolikovy konektor, 
urbeny pro pripojeni selektivni volby. Je za- 
pojen podle normy Uniden, ktera je stejna 
i pro PAN a Stabo. Na tento konektor je 
mozne pripojit selektivni modul SC 100 G 
Stabo, bi pristroj na potlaceni FM sumu typu 
AKE-FM select ve verzi 100-2N2 bez 
uprav. U modelu Wilson tento konektor chy- 
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bi. Konektor pro pripojeni vnejsiho S-metru 
nema ani jeden z tbchto pristroju. 

Tlabitka u modelu Wilson maji tyto funkce: 
prepinac AM/FM, prima volba kanalu K19, 
prepinab ANL/NB, tlacitko PA (megafon). 

U modelu PRO 460 je tlacitko nf filtru 
sumu TONE, prepinac vykonu l U W HI/LO, 
tlabitko PA a tlacitko MOD, ktere umoznuje 
vyuzit S-metr pro kontrolu modulace. 

Konstrukcni zapojeni pristroju neni shod- 
ne. Hlavni rozdil je v pouziti protitaktniho 
smbsovace s tranzistory FET u modelu 
PRO 460, kdezto u modelu Wilson je jedno- 
duchy smesovac s tranzistorem FET. Proti- 
taktni smesovac ma vbtsi odolnost vuci sil- 
nym signalum, coz je v pasmu CB velmi 
potrebne. Oba pristroje maji na prvni mezi- 
frekvenci krystalovy filtr, na druhe pak filtr 
keramicky. Je pouzita prima synteza na kmi- 
toctu 27 MHz s obvodem NPC SM5124. 
VCO kmita primo na kmitoctu 27 MHz, takze 
odpada zdvojovac kmitoctu ve vysilaci. VCO 
je umisten na male desce s plosnymi spoji, 
realizovan technologii SMD. Vysilac je osa- 
zen ctyfmi tranzistory, na konci typem 
2SC2166C. Krystalovy oscilbtor ma pone- 
kud neobvykly kmitobet, proto je kmitocet 
prvni mezifrekvence 10 692 MHz a druhe 
450 kHz. 

Za zminku stoji funkce NB, coz je vyklico- 
vac poruch. Bydlime-li blizko trolejoveho ve- 
deni, rusi nas elektricke jiskreni pri prujezdu 
trolejovych vozidel. Stlabenim tlabitka NB je 
mozne toto praskani snizit o 2 az 3 stupne S. 
Slabe, timto praskanim zarusene signaly se 



pak stanou bitelnejsi. ANL je klasicky diodo- 
vy omezovac, ktery ocenime pri provozu 
AM, kdy zlepsi prijem pri pouziti radiostanic 
ve vozidle, kde se vyskytuje ruseni od zapa- 
lovaci soustavy. 

Zaverem 

Modulace u modelu Wilson je hodnocena 
jako silna a prijemna. U modelu PRO 460 je 
tlumenejsi, ale je mozne ji zlepsit pouzitim 
jineho mikrofonu. nez je seriove dodavany 
typ. Vystupni vykon je u obou typu stejny a je 
treba ocenit stabilizaci vystupniho vykonu pri 
zmene napajeciho napeti. 

Klady techto pristroju spocivaji v dobrem 
prijimabi modelu Wilson a ve velmi dobrbm 
prijimabi u PRO 460. PRO 460 ma vyhodu 
v moznosti pripojeni selektivni volby a libo- 
volneho typu mikrofonu. Zapory vidime ve 
strohe prilozene dokumentaci bez schematu 
zapojeni, ktere by jiste nase uzivatele zaji- 
malo. Prakticky jine rozdily mezi popsanymi 
pristroji nejsou, coz je dano stejnym vyrob- 
cem. 

OK1DLP 

Technicke udaje President Wilson 

Podet kanalu: 40; 

kmitoctovy 

rozsah 26,965 MHz 


polovodicove 
soucastky: 
mikrofon: 
reproduktor: 
antenni konektor: 
ostatni konektory: 


ovladacl prvky: 


Obr. 1. Model Presi¬ 
dent Wilson 


meridla: 


26,965 MHz 
az 27,405 MH2; 

37 tranzistoru, 

40 diod, 7 10; 

500 Q, dynamicky; 

16 Q, 5 W max; 
typ PL 50 Q; 
mikrofon - 
4kolikovy (22); 

EXT SP - jack 3,5; 
PA SP - jack 3,5; 

DC POWER - 
3kolikovy; 

prepinac kanalu (7), 
hlasitost/vypinac (1), 
umlbovab sumu (2), 
citlivost prijimace (4), 
citlivost mikrofonu (3), 
tlabitko K19 (26), 
tlabitko PA (11), 
tlabitko ANL/NB (15), 
tlabitko FM/AM (5); 
sila signalu, 
vykon vysilace; 
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RADIO „Nostalgie“ 


Radiostanice z Anglie 


Radiove a spojovaci prostredky pro specialm spoje organizaci IS 
3 SOE se skupinami na nacisty okupovanych uzemich Evropy v le- 

tech 1941 az 1945 

(Dokoncenl) 


Vysilac MARK III - „kufr MARK tri“ 

Zapojeni tohoto dvoustuphoveho krysta- 
lem nzeneho vysilace (obr. 5, 6) vychazelo 
z koncepce publikovane v roce 1938 
v ARRL-handbook a pozdeji v QST. 

Oscilator typu TRI-TET pracoval na za- 
kladm'm kmitoctu krystalu (podle spojovaci- 
ho planu skupiny SiLVER-A v rozsahu 3 az 
8 MHz). Byl predpokladan tez provoz na 
harmonickych.kmitoctech, o cemz svedci 
pokyny predane svob. Potuckovi v peti depe- 
sich dne 5. 5. 1942: 

ICE. Odpolednl relace provadejte takto: 1) 
Vyladte krystal H, R, Y, Z (kmitocty techto 
krystalu byly: 7248, 7278, 6216, 6380 kHz) 
na budiclm okruhu. 2) Vlozte antennl clvku 
pro pasmo 20 metru a vylad’te na maximum 
antennl vychylku. Dostanete tak zdvojenl 
frekvence. 3) Nase vlny pro odpoledne: 
12 408, 13 200, 10 916, 14 200... CHES 
(kraceno). 

Vykon koncoveho stupne s elektronkou 
807 byl 25 az 30 W. Spravne vyladeni stup¬ 
ne a nastaveni anteny bylo indikovano ve- 
sfavSnym ampermetrem s tepelnym clan- 
kem. Pokud byl vysi'lad provozovan samo- 
statnd, byl vestaven v drevene skri'nce. Pu- 
vodne, byl urcen ke spojenf britskych diplo- 
matickych misi. Rozhodnutf pouzit jej i pro 
,,tajne linky“ bylo vlastne jedinym okamzite 
dostupnym fe§enim. Byl doplnen o samos- 
tatny sitovy zdroj, jednoduchy pfijimac 
a jako celek vestaven do kufru. Vetsinou byla 
takto vznikla spojovaci souprava rozsffena 



Obr. 5. Fotografie vysilace MARK III (VRU) 


o dalsi kvalitnejsi prijimac (HRO, AR-88, 
S-17). 

fte§en( to bylo provizorni a jako takove 
s sebou neslo radu problemu a obtizl. Kufr 
se zakladm'm vybavem'm byl pom§rn§ tezky 
a svou velikostf i napadny. Stanice se v kufru 
pri provozu prehrfvala, tepelny dlanek anten- 


niho merici'ho prfstroje nebyl nejpresnejsf. 
Hrozila moznost vyladeni nezadouci'ho har- 
monickeho kmitofitu (pozdeji patrng odstra- 
nena). Zanedbatelny nebyl ani odbSr ze site. 



V okolm'ch blizkych radiovych prijimacich 
bylo slyset jako dusledek kliksu klapani, 
hluCny byl i vlastni telegrafni klie. K tomu 
poznamka: Je treba zduraznit, ze radiovy 
provoz prevazne vetsiny techto ilegalnich 
stanic byl veden duplexem, bez moznosti 
priposlechu vlastm'ho klicovani! Jedinou 
kontrolou radiotelegrafisty pak bylo pouze 
toto klapani. 

Vzpomenute nedostatky nic neubiraji na 
hodnote popsaneho zarizeni. Preprava 
vzduchem a padakem, rada premistovani 
ze stanoviste na stanoviste desitky kilometru 
vzdalena, v ilegalnich podminkach, ci pul- 
rocni prakticky provoz SILVER-A z okupova¬ 
nych uzemi jsou toho dukazem. 


Prameny 

Vojensky historicky archiv, fond CH 37. 

QST 1940 (KV 4/46). 

Wireless World 6/85: G3VA-Communications Commentary. 
Hallicrafters: Servicing Instructions SUPER SKYRIDER 
Models S-17, SX-17. 

Fotografie z archivu Vaclava Modraka. 


OK1HR 


• V lonskem roce proslo nepovSimnuto sto- 
lete vyroci narozeni „otce“ radaru - Roberta 
Watson Watta, ktery se narodil 13. 4. 1892 
ve Skotsku. Po univerzitnich studiich ve St. 
Adrews patentoval moznosti radioveho sle- 
dovani jiz v roce 1918 a v roce 1935 patento¬ 
val zpusob vyhledavani letadel odrazem ra¬ 
diovych vln. Zaslouzil se o vybudovani prve 
radarovd stanice v Britanii v roce 1938 
a v roce 1941 pomahal realizovat americky 
radarovy system. 

• Vite o tom, ze zmeny odporu selenu v za- 
vislosti na mnozstvi svetla dopadajicim na 
tento prvek objevil prave pred 120 lety v led- 
nu telegrafista slouzici na irske strane 
transatlantickeho telegrafniho spojeni? ftekl 
o tom inzenyrovi Willoughby Smithovi a ten 
tento jev popsal v dopise mistopredsedovi 
Spolednosti telegrafnich inzenyru L. J. Clar- 
kovi, z jehoz iniciativy dodnes zname jednot- 
ky volt, ohm a farad. Verejnost se o tomto 
faktu dozvedela pri cteni dopisu na valne 
hromade spolednosti 12. 2. 1873. 

• Vydavatel fiasopisu FUNK mimo pravidel- 
nych cisel vydava je§te mimoradna monote- 
maticka cisla - napr. c. 22 je venovano jak jiz 
nazev „A!les uber Packet-Radio" rika, pake- 
tovemu provozu. Najdete tarn i popisy pro- 
gramu DIGICOM pro C64 i BayCom pro PC, 
technicke popisy modemu aj. V jinem aisle 
najdeme vse, co se tyka historie radia od 
roku 1932 az po satelitni prijem na VKV, 
v dalsim napr. vse, co je treba znat k dalko- 
vemu prijmu rozhlasovych stanic. 

2QX 


indikatory: 

cislo kanalu (8), 

napajeci napetl: 

10,5 V az 16 V; 

kanalova selektivita: 

62 dB; 

rozmery: 

TX, RX, PA (10); 

proud pri prijmu (klid)2 30 mA; 

regulace 

3=157, v=52, 

proud pri 


umldovace sumu: 

0,3 az 330 fxV; 

vaha: 

/7=190; 

vysllanl (FM/4 W): 

1560 mA; 

regulace 

1.7 kg; 

citlivost FM: 

0,8 V pri 20 dB Sinad; 

citlivosti prijmu: 

45 dB; 

prlslusenstvl: 

mikrofon, 

citlivost AM: 

1,0 V pri 10 db S/N; 

nf vykon: 

2 W/8 Q; 


drzak mikrofonu, 

intermodulacnl 

vf vykon: 

4 W FM,’l W AM 


drzak radiostanice, 
srouby, napajeci kabel 
s pojistkou; 

odolnost: 

parazitnl 

vyzarovanl: 

63 dB; 

60 dB; 

kmitoctovy zdvih: 
modulacnl hloubka: 

1,9 kHz/FM; 

85 %/AM. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


6. mistrovstvi 
sveta v ARDF 

Ve dnech 8. az ll.zafi 1992 se sesli 
vyznavabi r^dioveho orientabniho behu 
v Mad’arsku, aby na 6. mistrovstvi svbta 
v ARDF (amateur radio direction finding) 
zmbfili sve sily a schopnosti. Pofadatelem 
byl mad’arsky radioklub MRASZ, ktery pozval 
uchazebe o tituly mistru sveta do Siofoku na 
jihovychodnim bfehu Balatonu. 6eskoslo- 
venska vyprava dorazila do mfsta konani 
v podvebernich hodinach a po ubytovani 
v hotelu Ezustpart a okolnt'ch hotelovych 
budovdch zabaly posledni pfipravy na mefe- 
ni sil. Druhy den pobytu nastoupilo 22 statu 
k slavnostnimu zahajeni, na kterem Cesko- 
slovensko jako pofadatel minuleho 5. mis¬ 
trovstvi sveta pfedalo putovni vlajku IARU 
pofadatelske organizaci. 

Ke svemu zasedani se sesla jury. Roz- 
hodla uznat za samostatne staty byvale re- 
publiky Jugoslavie a SSSR 

Zavodnici mezitim absolvovali trenink 
v obou pasmech. Mad’arsky poradatel pfisel 
s novinkou ve zpusobu kontroly nalezeni 
vysilace. Kazdy zavodnik obdrzel kontrolni 
(bipovou) kartu, do ktere se mely ve ctecim 



a zaznamovem zafizeni na kazde kontrole 
zaznamenavat easy pruchodu jednotlivymi 
kontrolami. Na treninku se vsak ukazalo, ze 
toto zarizeni vypocetni techniky vyzaruje 
v souteznim pasmu 3,5 MHz do vzdalenosti 
patnacti metru. Jury nakonec rozhodla pou- 
zit tyto karty v pasmu 145 MHz a v pasmu 
3,5 MHz zustalo u klasickych klesti a startov- 
ni karty. 

Nasledujiciho dne jsme byli prevezeni asi 
20 km za Siofok k zavodu v pasmu 
3,5 MHz. Poradatel pamatoval i na divaky 
a prichozi zavodniky. Vsichni byli prevezeni 
na start a pak byl zajisten pro divaky pravi- 
delny presun do cile. Prichozi zavodnici meli 
moznost hromadne odstartovat patnact mi- 
nut po odbehnuti posledniho zavodnika MS. 
Zacal boj o prvni medaile. Za mohutneho 
povzbuzovani ceskoslovenskymi divaky do- 
bihali nasi zavodnici do cile. Prichazely prvni 
informace o narocnosti trati. Na displeji a te- 
levizni obrazovee bylo mozno sledovat pru- 
bezne i dobehove easy jednotlivych zavod- 
niku. Mereni casu, celou evidenci ucastniku 
az po komplexni zpracovani vysledku zajis- 
tovala na profesionalni urovni ceskosloven- 
ska firma AJETOSYSTEM, jejimz manaze- 
rem je OK3UQ. Prvni den zavodu nedopadl 
pro nase barvy spatne, ziskali jsme ctyri 
medaile. Boj je boj a v konkurenci 22. statu to 
byly vysledky hodnotne. Nejlepe se prosadili 
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Obr. 1. deskoslovenska vyprava na 6. mistrovstvi sveta ARDF 1992. Zadnf rada: Sukenik, 
Koudelka, Hanak, Winter, Simecek, Pospisil, Marecek; uprostred: Koporova, Kosafova; dole: 
Reguli, Hrazdil, Rada, Kejmar, Blomann, Mejstfikova, Horazd’ovsky 


juniori, kteri se podileli na vysledku tremi 
medailemi. 

Ve dni odpocinku, ktery nasledoval, jsme 
meli moznost si prohlednout mesto a odpo- 
ledne absolvovat projizd’ku lodi po Balatonu. 
Ke svemu zasedani se sesla pracovni skupi- 
na IARU. Ceskoslovenska strana, zastoupe- 
na OK2BWN, predala pripravene navrhy na 
upravu pravidel ARDF, nebot platna pravid- 
la uz nevyhovuji soucasne urovni tohoto 
sportu. Resena byla dale otazka nove vznik- 
lych statu (tyka se take CSFR po 1. lednu 
1993) a souvislosti s prijetim za nove cleny 
IARU. Aktualizovaly se seznamy mezinarod- 
nich rozhodcich. Nase vyprava predlozila 
navrh na pravidelne poradani mistrovstvi 
Evropy v lichych letech mezi mistrovstvim 
sveta. Predlozili jsme nabidku usporadat 
9. mistrovstvi Evropy v roce 1993 v Cesko- 
slovensku. Tento navrh byl prijat. 

S nasledujicim dnem jsme nastupovali 
k dalsimu mereni sil, tentokrate v pasmu 
145 MHz. Po prevozu do mista startu zacal 
boj o dalsi sady medaili. V prubehu zavodu 
bylo z dalky slyset povzbuzovani nasich 
zavodniku ceskoslovenskymi divaky, coz 
nam davalo zevrubnou informaci o prubehu 
zavodu. Pri konecnem zubtovani dne jsme 
ziskali dalsich sest medaili i presto, ze stavi- 
tel pro stavbu trati zcela nevyuzil moznosti, 
ktere skytal teren. 

Ve vecemich hodinach se vsichni ucastni- 
ci sesli na vyhodnoceni 6. mistrovstvi sveta 
ARDF. V konecnem souctu si nase vyprava 
odvazela deset medaili. 

OK2UMO 

Z vysledku 
Pasmo 3,5 MHz: 

Jednotlivci: seniori: 1. Schmiedeberg, DL, 

2. Orosi, HA, 3. Boudeinyj, UA, 6. Hanak, 
17. Simecek, 26. Pospisil; juniori: 1. Kejnar, 
2. Hrazdil, 3. Halcsak, HA, 9. Rada; zeny: 
1. Majeva, UA, 2. Kairong, BY, 3. Provatero- 
va, UB, 4. Kosarova, 7. Koporova, 9. Mej¬ 
stfikova; veterani: 1. Foursa, UB,2. Cistja- 



Obr. 2. Vit Pospisil pri dobehu do cile v pas¬ 
mu 145 MHz - stribrna medaile 


kov, UA. 3. Kirpicenko, UA, 8. Blomann, 
10. Winter, 17. Koudelka. 

Druzstva: seniori: 1. HA, 2. UA, 3. UB, 
5. OK; juniori: I.OK, 2. HA, 3. DL; zeny: 
1. UA, 2. BY, 3. OK; veterani: 1. UA, 2. UB, 

3. DL, 4. OK; veterani: 1. UA, 2. UB, 3. DL, 

4. OK. 

Pasmo 145 MHz: 

Jednotlivci: seniori: 1. Lukacs, HA, 2. Pospi¬ 
sil, 3. Nagy, HA, 4. Hanak, 36. Simecek; ju¬ 
niori: 1. Halcsak, HA, 2. Zolosevksi, UB, 
3. Hrazdil, 4. Rada, 14. Kejmar; zeny: 
1. Provatorova, UB, 2. Gourejeva, UA, 
3. Mejstfikova, 6. Kosafova, 12. Koporova; 
veterani: 1. Cistjakov, UA, 2. Korbunov, UB, 
3. Foursa, UB, 13. Blomann, 16. Winter, 
24. Koudelka. 

Druzstva: seniori: 1. HA, 2. OK, 3. UA ]junio- 
ri: 1. OK, 2. UO, 3. HA; zeny: 1. UA, 2. OK, 
3 .UB; veterani: 1. UA, 2. UB, 3 DL, 9. OK. 
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Ceska republika: 
OK, OL 

Slovenska republika: 
OM 

V prosinci 1992 byl vypracovan 
a schvalen Federalnim ministerstvem 
hospodarstvi, divize spoju delimitadni 
protokol, tykajici se radioamateru a je- 
jich volacich znacek po rozdelem 
CSFR na dva samostatne staty. Za jed- 
notlive republiky je tento protokol 
schvalen Ministerstvem hospodarstvi 
CR a Ministerstvem dopravy, spoju 
a verejnych praci SR. 

Podle tohoto delimitacmho protoko- 
lu zustava stanicim v Cr prefix OK 
a OL, stanicim v SR je pridelen prefix 
OM s platnosti od 1. ledna 1993. 
(Informaci nam dal prezident byvaleho 
6S. radioklubu Ing. A. Mraz, OK3LU) 

Mezinarodni 
kongres FIRAC 

Alt Ossiach byl sldlem v poradi jiz 31. 
kongresu radioamateru-zelezni66ru, ktery 
uspofedala ve dnech 17.-21. zari 1992 ra- 
kouska odbodka mezinarodni organizace 
F.I.R.A.C. Rakousko bylo poradajici zemf jiz 
potreti, pfedtim v letech 1968 a 1981. Ce la 
akce byla pod zaStitou kulturni asociace 
rakouskych zeleznidaFu, v nadherne podhor- 
ske krajin§ na brehu jezera. Je tomu jiz vice 
jak 35 let, co se radioamateri pracujici na 
zeleznici pravidelnS sch&zeji - v roce 1960 
bylo v Geneve prve mezinarodni setkani 
RRAC, nam se vstup do teto organizace 
uvolnilazv roce 1989. Dnes ma jiz pres 2500 
ilenu ze v§ech kontinentu a do Ossiachu jich 
prijelo asi 200 ze 16 zemi - i z USA a Austra- 
lie. 

Na kongresu se voli na dalsi obdobi pred- 
sednictvo, je prednesena zpr£va o dinnosti 
a finandnim hospodareni, projednany dosle 
namety z rad clenu. Loni byl vlastnimu 
kongresu venov£n patek - dopoledne slav- 
nostni zahajeni, odpoledne pak pracovni 
zasedani. Obvykla schuzka prezidentu byla 
tentokrate jiz ve vebernich hodinach ve 
ctvrtek, ale bez nasi ucasti. Pro notoricky 
zname ekonomicke problemy (vlozne za 
cely pobyt pres 3000 OSch na osobu 
-vtomto poplatku byla ov§em uplna pefie od 
ubytovani, pres stravu, zaji§t6ne vylety, 
drobne obderstveni mezi jednanim) jsem 
m§l moznost dojet jen na jeden den. 

O dal§im setkani v roce 1993 nebylo roz- 
hodnuto - mad’arsk6 odbobka se pro nevy- 
jasndnou ekonomickou situaci poradatelstvi 
vzdala a zatim se z£dny dalsi zajemce nepri- 
hlasil. Na§e radioamatery bych chtel upozor- 
nit na oficialni diplom FIRAC, ktery byl nove 
vyti§t§n, Je skutebnS hezky a zatim jsou 
vydany pouze 3 ks - je tedy moznost ziskat 
diplom s nizkym poradovym bislem. Pro 
zdkladni tridu je treba navazat spojeni s 25 
bleny nejmen^ ve ctyrech odbockach (uplne 
podminky byly zverejn§ny v basopise AMA 
a na vyzad^ni za SASE je mohu zajemci 
zaslat), 6leny FIRAC najdete napr. v nedeli 
od 09.00 mistniho basu na 3630 kHz nebo 
od 09.30 UTC na 14 315 kHz, pripadn§ v za- 
vodech, ktere jsou na KV posledni vikend 
v rijnu (CW) a druhy vikend v listopadu 
(SSB). OK2QX 


Termmy zavodu na VKV v roce 1993 


Kategorie A: 


Nazev zavodu 

Datum 

Cas UTC 

Pasma 

Deniky zaslat: 

1. subregionalni zavod 

6. a 7. brezna 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 

1,3 az 24 GHz 

OKI AGE 

II. subregionalni zavod 

1, a 2. kvetna 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 
1,3 az 24 GHz 

OK2JI, 

0K2KEZ 

Mikrovlnny zavod 

5. a 6. dervna 

od 14.00 do 14.00 

1,3 az 24 GHz 

OK VHF CLUB 

XX. Polni den mladeze 

3. dervence 

od 10.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

OKI MG 

VL. Polni den na VKV 

3. a 4. cervence 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 
1,3 az 24 GHz 

OK VHF CLUB 

Den VKV rekordu; IARU 
Region 1. - VHF Contest 

4. a 5. zari 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 

OKI MG 

Den UHF a mikrovlnnych 
rekordu; IARU Region 1, 
UHF/Microwave Contest 

2. a 3. rijna 

od 14.00 do 14.00 

432 MHz, 

1,3 az 24 GHz 

CRK Praha 

A1 Contest; 

Marconi Memorial Contest 

6. a 7. listopadu 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 

0K1FM 


Deniky ze zavodu se zasilaji do deseti dnu po zavode zasadne na adresy vyhodnocovatelu, 
kteri jsou u kazdeho zavodu uvedeni. 


OKI AGE - Stanislav Hladky, Masarykova 881, 252 63 Roztoky. 
OK2JI - Jaroslav Klatil, Blanicka 19, 787 01 Sumperk. 

OK VHF CLUB - Ra§inova 401, 273 51 Unhost. 

OKI MG - Antonin Kriz, Polska 2205, 272 01 Kladno 2. 

CRK Praha - Cesky radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. 
OK1FM - Ing. Milan Gutter, Karafiatova 21, 317 02 Plzen. 


Kategorie B: 


Velikonocni zavod 

11. dubna 

od 07.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

OK1AZI 

Zavod k Mezinarodnimu 
dni deti 

5. cervna 

od 11.00 do 13.00 

144 MHz 

OKI MG 

Vanocni zavod 

26. prosince 

07.00-11. 00 
12.00-16.00 

144 MHz 

OKI WBK 


OK1AZI - Milan T6hnik, Rooseweltova 9, 468 51 Smrzovka. 

OKI WBK - Jiri Sklenar, Na drahach 190, 500 09 Hradec Kralove. 

Dlouhodobe soutSze: 


Provozni VKV aktiv 

kazdou treti 
nedeli v mesici 

od 08.00 do 11,00 

144 MHz 

OKI MAC 

UHF/mikrovInny aktiv 

kazdou treti 
nedeli v mesici 

od 11.00 do 13.00 

432 MHz a 1,3 GHz 

OKI MAC 


OKI MAC - Jan Zika, Snet 84, 257 68 Dolni Kralovice. OKI MG 
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Kalendar KV zavodu 
na brezen a duben 1993 


12.-14.3. Japan DX contest 

CW 

23.00-23.00 

13.-14.3. YL-ISSB QSO Party 

SSB 

00.00-24.00 

13.-14.3. DIG QSO Party 

FONE viz podm. 

14.3. UBA 80 m 

SSB 

06.00-10.00 

20.-21.3. Union of Club Contest 

viz podm. 

20.-21.3. Internat. SSTV DARC 

SSTV 

12.00-12.00 

20.-22.3. B.A.R.T.G. Spring 

RTTY 

02,00-02.00 

21.3. U-QRQ-C 

CW 

02.00-08.00 

26.3. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

27.-28.3. CQ WW WPX contest 

SSB 

00.00-24.00 

3.-4.4. SP DX contest 

CW 

15.00-24.00 

10.-11.4. DIG QSO Party 

CW 

viz podm. 

10.4. KoSice 160 m 

CW 

22.00-24.00 

11.4. Yuri Gagarin 

CW 

00.00-24.00 

11.4. UBA 80 m 

CW 

06.00-10.00 

10.-11.4. Holyland DX contest 

MIX 

18.00-18.00 

14.-16.4. YL to YL DX contest 

CW 

14,00-02.00 

17.4. OKCWz4vod 

CW 

03.00-05.00 

21.-23.4. YL to YL DX contest 

SSB 

14,00-02.00 

24.-25.4. Helvetia XXVI 

MIX 

12.00-12.00 

24.-25.4. Trofeo S.M. el Rey 

MIX 

20,00-20.00 

30. 4. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 


Ve driv6j§ich rofinicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lend£Fi takto: TEST 160 m AR 1/90, Japan 
DX AR 3/90, DIG QSO Party AR 3/89, UBA 
80 m AR 2/92, Union of Club AR 3/92, U- 
-QRQ-C AR 3/91, CQ WPX AR 5/92, SP-DX 
AR 4/91, OK-CW AR 3/92, Trofeo el Rey AR 
4/89. 


Stru£n6 podrmnky 
n&kterych z&vodu 

KoSice 160 m je tradifini z^vod poF&dany 
koSickymi radiokluby V$T a VS2 KoSice 
(OK3KAG a OK3VSZ), kon£ se vidy druhou 
sobotu v dubnu ve dvou jednohodinovych 
etapcich, 22.00-22.59 a 23.00-23.59 UTC. 
Z6vodi se pouze telegraficky v p£smu 
160 m, vyzva do z&vodu je CQ KE a pFed£v£ 
se RST, poFadov6 bislo spojeni od 001 
a okresni znak. Upln6 spojeni se hodnoti 
jednim bodem, spojeni je mo2n6 ve druh6 
etap§ opakovat. N6sobi6i jsou jednotlivb 
okresy a ka2d£ stanice z okresu KKM a KKV 
jednou za z6vod, tzn. bez ohledu na etapy. 
Muiete se prihl&sit do jedn6 z t§chto katego- 
rii: A) klubovni stanice, B) stanice OL, C) 
stanice OK - jednotlivci, D) posluchatt. De- 
niky se zasilaji v obvykl6m vyhotoveni do 14 
dnu na adresu: Radioklub V$T, schrdnka 
D-20, 042 00 KoSice I. Prve tri stanice v kai- 
de kategorii obdrzi diplom a vit§z kazde 
kategorie v£cnou cenu. Kazdy ucastnik pak 
vysledkovou listinu a zpet svuj vyhodnoceny 
denik (nezapomeftte prilozit SASE!). 


Yuri Gagarin Cup se porada kazdy tfeti 
rok (1993, 1996 . ..) druhou nedSli v dubnu 
celych 24 hodin. Zavodi se pouze telegrafic¬ 
ky a povolen je provoz pres satelity. Kod je 
slozen z RST a bisla zony ITU, zavodi se 
v kategoriich jeden op. - vsechna pasnta, 
jeden op. - jedno p£smo, vice op. - jeden 
vysilab - vsechna pasma, posluchabi. Stani¬ 
ce s vice oper£tory mohou zmenit pasmo 
teprve po 10 minutach provozu. Spojeni na 
vlastnim kontinentS se hodnoti jednim bo¬ 
dem, s jinym kontinentem tremi body. Naso- 
bibi jsou zony ITU na kazdem p£smu, provoz 
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pres satelity se hodnoti jako dal§i pasmo. 
Deniky nejpozd§ji do konce kvetna na: GC 

DX Contest Committee, P.O. Box 88, Mos¬ 
cow, Russia. 


Helvetia contest kon£ se 
kazdorobnS posledni vikend 
v dubnu, zadatek v sobotu ve 
13.00 a konec v ned§li ve 
13.00 UTC. Spojeni se nava- 
zuji pouze se Svycarskymi 
stanicemi. Zavodi se v kate¬ 
goriich: a) jeden operator, b) 
vice oper^toru jeden vysilafi, 
c) posluchafii. Stanice v kate¬ 
gorii a) musi mit b&hem doby zavodu ales- 
pofi Sestihodinovou pauzu, kter£ muze byt 
rozdSlena maxim^lnS do dvou 66sti. Praco- 
vat je mozne bud’ telegraficky, SSB nebo 
ob§ma druhy provozu, a to v p£smech 160 
(1810-1850 kHz), 80, 40, 20,15 a 10 metru. 
Vym§huje se k6d sloieny z RST a por. bisla 
spojeni od 001 a §vycarsk6 stanice navic 
pred^vaji dvoupismennou zkratku kantonu, 
coi jsou n&sobiCe na kazdem p&smu. KazSd 
spojeni se hodnoti tremi body, v kategorii c) 
je hodnoceni stejne. Deniky se pi§i zvIciSt 1 
pro kaidb p6smo a je treba v nich vyznadit 
kazdy novy n^isobiC; nejpozd6ji do 31.5. se 
zasilaji na adresu: Walter Schmutz, HB9AGA, 
Gantrichsweg 1, CH-3114 Oberwichtrach, 
Suisse. VitSzovb kategorii v ka2d6 zemi 
obdrzi diplom. Stanice, kterci b§hem zavodu 
splni podminky diplomu H XXVI, muze o ten- 
to diplom zaz&dat soufiasn§ s denikem ze 
zavodu, ev. muze spojeni nav£zana b§hem 
doby zavodu doplnit potrebnymi QSL listky. 

QX 



Holyland DX Contest 

(DX contest Svate zeme) - para¬ 
de izraelske radioamaterska or- 
ganizace IARC pro vsechny 
hamy na svete, mj. take proto, 
aby m§li moznost ziskat snad- 
neji izraelske radioam. diplomy 
a specialnS pro zisk^ni noveho 
izraelskeho diplomu „Holyland 
Award". 

Doba kon&ni: od 10. 4.18.00 UTC do 11.4. 1993 
iann irrn 



Kategorie: 1) jeden op. - vsechna p&sma; 2) vice 
op. - jeden vysilafi - vSechna p6sma; 3) SWL. 
Druh provozu: CW a SSB. 

Pasma: 1,8 az 28 MHz (krome WARC). 

K6d: RS(T) + bislo spojeni od 001, izraelsk§ 
stanice predavaji RS(T) a oznabeni regionu. 
Platna spojeni: s jednou izraelskou stanici Ize 
navazat celkem 12 platnych spojeni v zavodi 
(6 pasem x 2 druhy provozu). Spojeni cross-band 
ani cross-mode neplati. 

Bodovani: 2 body za kazde spojeni v pasmu 1,8, 
3,5 a 7 MHz; 1 bod za spojeni na ostatnich pas- 
mech. 

Nasobice: jeden nasobic za kazdy novy region 
v kazdem pasmu. 

Celkovy vysledek: ziskame vynasobenim souctu 
vsech bodu za spojeni celkovym soudtem nasobi- 
cu. 

Deniky: kazde pasmo a kazdy druh provozu piste 
na zvlastni list s uvedenim obvyklych udaju. Poslu- 
cha6i zapisuji poslechy pouze izraelskych stanic. 
Odeslat nejpozd§ji do 31.5.1993 na adresu: 
Contest Manager, IARC 
box 17600, Tel Aviv 61176, 


Israel. 

Odmeny: Cena pro celosvetoveho viteze v kazde 
kategorii; plaketa pro vsechny kontinentalni viteze 
v kazde kategorii; diplom pro viteze v kazde zemi 
DXCC (navazal-li alespoh 50 spojeni). 

Zvlastni ustanoveni: Izraelske stanice mohou be- 


hem zavodu menit sva stanoviste do 5 ruznych 
provincii (regionu). Pozncite je podle zmeny volaci 
znaSky zpusobem: 4X4JU po presunu do dal§iho 
regionu bude pouzivat znafiku 4X41JU, z dal§iho 
regionu 4X42JU atd. 

Prehled izraelskych regionu (jejich zkratek, uziva- 
nych v zavode): 

AK, AS, AZ, BS, BL, HD, HF, HG, HS,HB, JN, JS, 
KT, PT, RA, RM, RH, SM, TA, TK, YN, YZ, ZF. 

-dva- 


Predpoved’ podmmek 
sireni KV na brezen 1993 


Nic lep§iho nez dal§i vzestup slunebni aktivity s malou 
cetnosti poruch jsme si nemohli pfeit pro lofisky podzim. 
Navic vubec neni vyioudeno, te nas podobne §t§sti potka 
je$te letos na jare. Slunecni radiace ale bude na sestupne 
krivce jedenactileteho cyklu, tedyopdt o n§co menSi, a dal§i 
petimdsicni kvaziperiodicke maximum je§tb nebude vrcho- 
lit. 

Na vyvoji situace vloni v rijnu jsme si mohli v§imnout 
klasickbho zlep§eni podminek Sireni po poruSe, ktera kon- 
Cila 1.10. Nadprumeme silne signaly z vStSiny smSru jsme 
slySeli jiz 4.10. a nejlepSi byly za sebou nSsledujici kladnb 
teze poruchy 8.10. a zejmbna 9.10. Maximum kritickeho 
kmitobtu oblasti F 2 pres 11 MHz jsme mohli znovu za- 
znamenat az 5.11. 

Prestoze druhS rijnovS dekada vubec nebyla magneticky 
klidnS, nebyly poklesy urovn§ podminek ani v nejhorSich 
dnech 12.10. a 15.10. nijak katastrofSIni a naopak nasle- 
dovalo zotaveni do nadprum^ru od 17.10. Ten vydriel do 
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27,10. a az posledni dva dny rijna byly opravdu malo 
pfiznive. I desetimetrove pasmo se casto dostalo zaslouze- 
ne ke slovu - napriklad 18.10. smerem na jih, 25.10. na 
Severn! Ameriku a 28.10. na Japonsko, 

Pro dokresleni rabte porovnat s dennimi merenimi slu- 
nedniho toku: 118,119,120,126,130,137,136,126,121, 
113, 111, 107,109,106,98,101,107,112,125,133,141, 
151,142,147,161,170,171,1175,164,229 a 150. Prumer 
je 134,1, prumerne cislo skvrn R= 88,3 a po dosazeni na 
konec vzorecku pro vyhlazeny prumer dostaneme za kvb- 
ten 1992 fl 12 =99,8. Denni indexy aktivity magnetickeho 
pole Zemb cinily v tychz dnech rijna 25,12,7,7,6.10,8,7, 
27,12,30,28,24,25,30,22,16,14,17,12,10,11,6,4,9, 
18, 36, 20, 30,18 a 9. K tomu v§emu ve v6t§inS dnu (v 
sedmn^cti) registrovala lonosfericka stanice v Murmansku 
(tedy v p6su poi^rntch z4ri) zvybeny utlum. Z toho mj. 
vyplyva, ze i na tvorbe zlepbenych podminek sireni v klid- 
nbjbich dnech mela znadny podil ionizace Casticemi sluneb- 
niho vdtru. 

V b'reznu sice vetbinou nebudeme spokojeni s desetimet- 
rovym pasmem, k jehoz otevrenim bude dochazet stale 
nahodileji. Plnokrevnym pasmem DX ovbem zustane pat- 
ndctka a bbhem dne a noci se budou objevovat stanice DX 
velmi fiasto na vbech pbsmech zbyvajicich. 

Vypocet pravdepodobnych st’rednich dob intervalu ote- 
vreni v UTC na jednotlivych pasmech vychazi z pfedpoklb- 
daneho /? 12 =79±22, coz je nepatrne optimisticky prumer 
predpovedi z Bruselu (82) a Boulderu (75), vse v MHz 
a UTC. S tim koresponduje i predpovidany vyhlazeny 
sluneCni tok 131, coz odpovid^ 

1,8 MHz: Ul 21.30-24.00, JA 17.30-21.00, VE3 

03,00-05.30. 

3,5 MHz: 3D 16.30-17.50, JA 17.45-19.15, VK6 okolo 
18.00, PY se dvbma maximy 00.00-03.00 a 06.00, W5 
02.30-03.00 a 06.00. 

7 MHz: JA 17.00-18.20, W5 01.45-02.15 a 07.00, F08 
06.30. 

10 MHz: JA 17.00-18.00, VK-ZL 16.00-7.00, W-VE 
02.00-07.00. 

14 MHz: JA okolo 13.00, PY 19.00-22.00, W5 okolo 19.00. 
18 MHz: JA 08.00-13.00, PY 17.00-21.00, VE3 

13.00-19.00. 

21 MHz: JA 10.00-11.00, PY 17.00-20.00, OA 

12.00-19.30. 

24”MHz: JA 10.00, 9V 12,00-14.00, VK2 08.30, ZD7 

15.30- 19.00, PY 17.00-18.00, OA 12.00, VE3 

16.30- 18.00. 

28 MHz: JA-BY okolo 10.00, Ul 06.00-15.00, J2 
06.00-17,00, ZD7 15.00-17.00, PY 16.00-17.00, VE3 
15.00-17.00. 

OK1HH 


Zmgna programu - 
Svatd Lucie se nekond 

Koncem ledna jsme obdr2eli do redakce 
zpr£vu z mezinbrodniho radioamatbrskbho 
klubu LARC, dementujicf to, co jsme zverej- 
nili v AR A1/93 na str. 39 pod titulkem 
„Svatb Lucie - J6 pres Oscara 13“. 

Protoie ostrov svatb Lucie jiz byl mezitim 
pres radioam. satelity aktivovbn, zmbnil 
LARC svuj plan a ve stejnem terminu (tedy 
9. az 14. 3. 1993) usporadb expedici jinam, 
a sice do predem neohlbbene zemb DXCC, 
ktera dosud nikdy nebyla pres radioam. sa- 
telit aktivovana. 

Pozn.: LARC = Lambda Amateur Radio 
Club je meznarodni organizaci, sdruzujici 
homosexual™ radioamatbry a radioamater- 
ky. Adresa: LARC, p.o. box24810, Philadel¬ 
phia, PA 19130, USA; tel. (001) (215) 
978 5272. 

pfm 

• Nova zeme DXCC na obzoru? Jako 
o moznb nove zemi DXCC se zabina mluvit 
o jednom z havajskych ostrovu - (Kahoola- 
we Island), ktery je podobne jako Midway 
pod administrativni spravou americkeho na- 
momictva. 

QX 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


DX provoz 

Kazdy radioamater, ktery se zabyva DX 
provozem, vam potvrdi, ze DX provoz mb 
sve nenahraditelne kouzlo. Aby kazdy z vas 
mohl v DX provozu dosahnout uspokojeni 
z dosazenych uspechu, musite dodrzovat 
urcite zasady a pravidla slusneho provozu 
v radioamaterskych pasmech. 

Behem mnohalete binnosti v DX provozu 
naberpali nejuspesn6jsi radioamateri mno- 
ho cennych zku§enosti. Svoje zku§enosti 
a rady predkladaji zajemcum a DX provoz 
v nasledujicim desateru dobreho DX-mana. 
Bude zalezet na kazdem z vas, jak se z jejich 
rad a zkuSenosti poucite. Odm^nou vam 
bude rada pdknych spojeni se vzacnymi 
stanicemi v DX pasmech. 

Desatero radioamat§ra 
DX-mana 

1. Sledujte veskere informace o expedi- 
cich. Kdyz ndktery radioamater podnika ex¬ 
pedici po urbitem okruhu, nenechejte si ujit 
pfilezitost navazat s nim spojeni z nbktereho 
mista. Jsou to vbtsinou velmi vzacne zem§ 
DXCC a expedice se tarn jiz nevrati. Je 
mozne, ze dlouhe roky bude potom dotycna 
zemb opbt radioamaterem neobsazen^. 

2. Nikdy s expedici nenavazujte vice nez 
jedno spojeni na kazdem pasmu stejnym 
druhem provozu. Expedici opakovanym 
spojenim zdrzujete a navic zbytebnb zabra- 
hujete uskutebnit spojeni ostatnim radioa- 
materum, kteri spojeni s dotybnou expedici 
jestb nemaji. 

3. Davejte pozor na informace, ktere ex¬ 
pedice vysM. Kdyz naphklad vyble ,,5 UP", 
nevolejte ji na jejim kmitobtu, protoze se 
nedovolate a vabim vysilanim zbytebnb rubi- 
te prijem ostatnim radioamatbrum. Kdyz ex¬ 
pedice vysilb „QRZ A“, je to vyzva k vysilani 
pouze pro stanici, ktere znabka konbi na 
pismeno ,,A“. Nevolejte proto expedici, kdyz 
vabe znabka nekonbi na pismeno ,,A"! Kdyz 
expedice volb ,,QRZ OK2", staci odpovbdbt 
„2KMB“, je to rychlejbi. Kdyz se vam po 
zavolani expedice ozve ,,SPLIT FREQ", 
znamena to, ze volate na vystupnim kmitob¬ 
tu a mate se preladit na kmitocet vstupni. 

4. Hlidejte podminky sireni elektromag- 
netickych vln. Pokud ve vasem QTH slysite 
expedici S4 a stanice v jine casti sveta 
S9+30 dB, muzete zbytecne treba hodinu 
,,bouchat“ do klice nebo expedici volat treba 
s kilowattem, stejne se nedovolate. Pokud je 
vsak slysitelnost opacna, snadno se expedi¬ 
ce dovolate i s povolenym vykonem. 

5. Volejte expedici kratce. Nez vyslete 
trikrat napriklad znacku DF2UU/KH8 a po¬ 
tom trikrat znacku svoji, staci Hans navazat 
nejmene tri spojeni a minimalne dalbich pet 
radioamateru vas bude proklinat za zpuso- 
bene ruseni. Pri praci s expedici nebo v siti 
se nekdy pri volani vysilaji pouze posledni 
pismena sve znacky, napriklad ,,2KMB“. 
Pokud vas operator expedice slysi a zavola, 
vyslete svoji znacku kompletni. 

6 . DX stanici, se kterou hodlate navazat 
spojeni, musite predevsim take slyset! Po¬ 
kud budete slyset nekoho pracovat napfi- 
klad se stanici A35DX, tak to jeste nezname- 
na, ze musite tuto stanici ve vasem QTH 


slyset take vy! Pokud budete stanici bezhla- 
ve volat, je to zbytecne a vasim volanim 
zpusobite ruseni tern radioamaterum, kteri 
stanici opravdu slysi. 

7. Nenavazujte dels! konverzaci se vzac- 
nou stanici, pokud vas o to operator stanice 
sam nepozada. Vymente si pouze reporty. 

8 . Nezdrzujte operators vzacne stanice 
vyptavanfm se na adresu, QSL manazera 
nebo QTH. Dozvite se to poslechem nasle- 
dujicich spojeni, protoze vzacne stanice 
nebo expedice obycejne tyto informace opa- 
kuji po nekolika spojenich a na konci sveho 
vysilani. Muzete se to take dozvedbt v DX 
zpravodajstvich nebo v informabnich sitich. 

9. Vyhybejte se dlouhemu volani vyzvy. 
Je to zbytecne a zpusobujete tim take ruseni 
v DX pasmech. Skutecnb vzacne stanice 
vzdy volaji vyzvu samy. Je mala nadeje, ze 
na vabe volani vyzvy vam odpovi nbjake 
expedice. 

10. Do svych stanicnich deniku zapisujte 
vzdy bas UTC. Na QSL listek piste datum 
anglickym zpusobem, mesic udavejte tripis- 
mennou zkratkou. 

Dodrzovanim techto rad prispejete ke 
snadnbjbimu navazovani spojeni se vzacny¬ 
mi stanicemi a expedicemi. 

73! Josef, OK2-4857 

Pojed’te 
na letnf t^bor 

Oddbleni techniky Domu ddti a mlbdeze 
Bud’bnka v Praze 5 nabizi ubast chlapcum 
a dbvbatum ve vbku 9 az 14 let v letnim 
tbbore Bezdru2ice (na hranicich okresu Ta- 
chov a Plzefi-sever). 

Termin konbni: 1. at 21.7.1993; cena asi 
1400 Kb, prihlbbky zasilejte do 31. 5. 1993 
na adresu: 

Dum d&ti a mlddeie Bud'dnka 

Mgr. Ant. Krejdik 

Nad Bud’Ankami 11/17 

150 00 Praha 5 (tel.: 02 - 52 02 70 nebo 

52 06 45) 

Prihlbsit se mohou dbti z celb CR, spoleb- 
ny odjezd na tbbor bude z Prahy.Upozorfiu- 
jeme, te program pobytu v tbbore neni za- 
mbren na elektrotechnickou bi radioamatbr- 
skou praxi. Dbti se budou ubit tbbofit, 2it 
v prirodb a poznbvat ji a utu^ovat partu, kterb 
bude po prbzdninbch pokrabovat mj. v kursu 
elektrotechniky, radiotechniky a amaterskb- 
ho vysilbni (OKIOAB). Kurs radiotechniky 
a amatbrskbho vysilbni momentblnb v Domb 
dbti a mladeze Bud’bnka nebbzi pro nedosta- 
tek zajemcu (instruktori jsou pripraveni). 
Proto jiz nyni upozorbujeme male zajemce 
o amaterske vysilbni, ze se mohou po prazd- 
ninach stbt bleny OKIOAB, kde se vbemu 
potrebnemu z tohoto oboru naubi. 

• • • 

Pro svoji zasluznou binnost potrebuje 
Dum deti a mladeze Bud’bnka (stejnb jako 
ostatni podobne instituce) nutne sponzory. 
Kromb finanbnich podpor mohou mecenabi 
vbnovat dbtem a jejich instruktorum technic- 
ke vybaveni pro binnost krouzku, kancelar- 
ske potreby apod., bi poskytnout levnou do- 
pravu a ubytovani pro jejich akce. V rbmci 
reciprocity Dum Bud’bnka nabizi: /jzajibtbni 
a usporadani vyletu pro dbti sponzorskych 
firem, 2) umistbni dbti pracovniku sponzor¬ 
skych firem na letnich i zimnich taborech se 
slevou, 3) uvedeni loga sponzorskych firem 
na propagabnich materialech Domu Bud’bn¬ 
ka. 
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R&C 


zisilkovS sluzba 

Syrudkova 869,156 00 Zbraslav nad Vltavou - Praha 5 
nabizi napr. 

dvanActipoiohovd pfipinade WK 533 35-45 
ISOSTATY (70 druhu) 

bezvyvodov6 kondenz^tory Ip ai 47n 
keramick6 kondenz4tory 1 p ai 220n 160 druhu 

pruchodkovd kondenz4tory ^ 1.90 Kds 

svitkov6 kondenz&ory 110 druhu 

TR191 v /add E24 ^ 0,50 Kds 

TP095 v fadd E6 6 6,- Kds 

TP008 a TP009 min. trimry, viechny vyrdbdnd hodnoty d 3,- Kds 

vcdide plochd XSA rozted 1,27mm sleva 10% od 10 metru 

XSA 20x0,375 15,-Kds/metr 

XSA 34x0,375 19,- Kds/metr 

XSA 50x0,375 25,- Kds/metr 

vodide plochd PNLY a vodide stindnd 

Za pfechodnd snliend ceny. 

tranzistcxy KT904A 416,-Kds rad. elyty 3^/80 4 0,80 Kd 

SU169 a 37, -Kcs AffISO 41,10 Kd 

KC 238A 4 1,20 Kis 2^80 41,30 Kd 

diody KYI32/300 4 0,90Kds pojistkovd pouzdro REMOS44,00Kd 

Dvan6ctistr4nkovy seznam Vdm pfiloiime do balidku nebo zadleme za 
zndmku 3,- Kds. PoStovnd 35,- Kds. 


rad. elyty 3^/80 4 0,80 Kds 

V/80 41,10Kds 
2^/80 41,30 Kds 
pojistkovd pouzdro REMOS 4 4,00 Kds 


NEBN 

EzLEK TROMKA 

Neon elektronika 
P. O. Box 129 
756 61 Roznov p. Rad. 
tel. 0651/564 546 


Dale nabizime: 

E348D.18, 

A1524D. 21, 

A277D.26, 

Satelitni tunery Sharp: 
BSFB75G06 .... 1250, 
BSFB75G25 .... 1250, 
BSFA77G01_ 1590, 


Zasleme na 

A225D 

A2030V 

A241D 

A244D 

A250D 

A255D 

A273D 

A274D 

A283D 

TCA440 

B080D 

B082D 

B084D 

A4510D 

K500TM131 


dobirku: 
15 Kcs 

K500TM231 

30 Kds 

obrazovky: 

51LK2C 

1990 Kds 

16 Kcs 

K500LP216 

25 Kcs 

61LK4C 

1590 Kds 

16 Kcs 

D147D 

5 Kcs 

16LK8B 

490 Kds 

6 Kcs 

MDA3505 

39 Kcs 

A61-120 W 

780 Kds 

16 Kcs 

MDA3510 

35 Kcs 

A50-120 W 

450 Kds 

16 Kcs 

MDA3530 

38 Kcs 

A31-120W 

450 Kds 

22 Kcs 

MDA1170 

47 Kcs 

E310D 

9 Kds 

22 Kcs 

MDA4050B 

32 Kcs 

E351D 

9 Kds 

24 Kcs 

MH1KK1 

32 Kcs 

E355D 

38 Kds 

6 Kcs 

MH106 

249 Kds 

E345D 

10 Kds 

8 Kcs 

14 Kcs 

Dekoder PAL DBPS 3510 610 Kcs daldi viz ARA2/ 

27 Kcs 

21 Kcs 

93 

(pro TV Rubin, Elektronik, Elektron, Selena aj.) 

20 Kcs 

Kompletni cenik zasleme za znamku 3 Kcs, 


Za vyhodne ceny 
AKUMULATORY 
PANASONIC 

• bezudrzbove 

• plynotdsne 

• norma VdS 

• homologace pro CSFR 

• od 6 V/1,3 Ah do 12 V/65 Ah 
cenik a veskere informace 
FULGUR, spol. s r.o. 

Slovakova 6, 602 00 Brno 

tel. a fax (05) 74 82 53 




KPiLKPi PARDUBICE 


Modem: 040/516 721 

(Tel. : 040/517 487) 

- tisi'ce programu (hry) 

- elektronick^ posta 
- informace 

zdarma proV^§ podftac! 


TECHNOMAT s.r.o. Ujezd u Brna 
odproda aut. cinovacf zarfzenf 
- vlnu U-89 Junior. Vyrobce 
Didaktik Skalica. Rok vyroby 12/1990. 
Nepouzita. 

Informace p. Ardely, tel. (05) 
93 23 94-8 kl. 47 


SEZNAM INZERATU V TOMTO ClSLE 


ALTO-prodejkrabicovychsystemu. VIII 

ALSET-elektronickesoucastky. XXVII 

ALEXY - predzosilnovace, zosilnovace. IX 

APRO- software a spotrebni elektronika.I 

ASIX-programovahradlovapole.XXIX 

CEA-pocItace, programy, skoleni.XXXI 

CODA-nabidkapocitacu. II 

Computer Sapiens-jazyk,,C“. XXXII 

ComAp-emulatory8051 a80196. Ill 

Comotronic-pocftace, pajenfplosnychspoju. XXVII 

DATACOOP-navrhplosnychspoju.XXVI 

DATAPUTER-ZX Diskface.XIV 

DATAVIA-elektronickesoucastky.XXVI 

DFC-diagnostika PC/AT. XXXII 

DIAMETRAL-nepajive kontaktni pole. XXVII 

DIAMETRAL - mikrovrtacka. XXVII 

DIAMETRAL-digitalnimultimetr. VI 

DOE-soucastky SIEMENS.VII 

ECOM-elektronickesoucastky. IV 

ELIX-satelitniakomunikacnftechnika. VI 

ELNEC-vymena EPROM. XXVII 

ELNEC-programator, simulator.V 

ELEKTROBroz-stavebnice, soucastky.XII 

ELEKTROSONIC - pocftace, osciloskopy, 

generatoryaj.XXIV 

ELEKTROSONIC-stavebnicebarevnehudby. VIII 

ELEKTROSONIC - identifikator plynu. VI 

ELPOL-teletext, konvertory. VIII 

EMPOS - pristroje Marconi, Goldstar, Metrimpex. . .V 

ENIKO-zahranicnikomponenty.VII 

FC service - pocitacove site. XXX 

FK technics - soudastky, mericitechnika.XX 

Fulgur-akumulatory Panasonic.40 

GES Electronic.4.str.ob. 

GM electronic-soucastky, displejeaj.XXII—XXIII 

GHV-merici pristroje fyMETEX. XIX 

Grundig-mericipristroje. Ill 

HADEX - elektronicke soucastky. XXI 

Henner-mericitechnika. XI 

JABLOTRON - naradi, plynova pajecka. XXV 


J.J.J.Sat - satelitni technika, nahradni dily. . .X 

JV a RS ELKO-pristroje, naradi aj.XXIX 

KERR elektronik- nahradni dily, TV, Sat aj. IV 

KTE-elektronicke soucastky.XV-XVIII 

LEADER - spickova merici technika.XXVI 

LMUCAN-polovodicoveaj. soucastky. IX 

MARMOT-cinovepajky.tavidla.XXVIII 

MEDER electronic - jazyckove rele, komunikacnizar.aj.. XXIX 

Multiprog-programovaniEPROM. . .XXVI 

MICROCON - kontroler krokovych motoru. IX 

MICRONIX-merici technika. 33 

MITE-univerzalniprogramator.XXIV 

Morgen electronic-merici technika.V 

Merret- panelove merici pristroje. XXVII 

Neon-elektronicke soucastky.40 

OrCAD-navrhplosnychspoju.XXVIII 

President-CB Radio. XXIV 

Prold - pancerovy bezpecnostni kryt. IX 

Prijimaci technika-satelitni technika. VI 

PLOSKON-snimace, cidla.XXXI 

RaC - soucastky, vodice aj.40 

RTservis-packet radio. IX 

SAMO-prevodniky analogovych signalov. VIII 

SAMER-polovodicovepametiaj.XXIV 

SECOM systems - merici technika.XXXI 

SEMITECH -elektronicke soucastky. VIII 

System 602-notebooky. XXX 

Solutron - konvertory, smesovace. IX 

S POWER-kompletnisortimentbaterii Panasonic. IX 

Silhanek-nakupelektroniky Luftwafe.XXIX 

Technomat-odprodej pajecihozarlzeni.40 

TEGAN electronic-elektronicke soucastky.XXVIII 

TES-dekodery smesovace, generator PAL.XXVIII 

TELECOM - uprava telef. pristroju. VIII 

TlPA-elektronickesoucastky. XIII 

TEROZ - televizni rozvody. VI 

TESLA - piezoelektricke krystalove prvky.XXIX 

VAREZ - televizni kabelove rozvody.XXIV 

ZENIT-pristroje TEKTRONIX.. 

















































































